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M E T R Y K A   P R O J E K T U 
Stadium dokumentacji: 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Kody wg CPV: 45232423-3   Przepompownie ścieków 

45231400-9   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316100-6   Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45317000-2   Inne instalacje elektryczne 
31000000-6   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne 
74200000-1   Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 
31120000-3   Generatory 
31122000-7   Jednostki prądotwórcze 

Inwestor: Gmina Walce 
47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18  

Przedmiot zamówienia: Kanalizacja sanitarna dla wsi Rozkochów – gm. Walce 
Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych:  

PR-1; PR-2; PR-3; PR-4; Pd w m-ści Rozkochów – gm. Walce  
Adres obiektu: PR-1    Rozkochów, ul. Wiejska, działka nr 559  

PR-2    Rozkochów, ul. Wiejska, działka nr 525 
PR-3    Rozkochów, ul. Osiedlowa, działka nr 485 
PR-4    Rozkochów, ul. Głogowska, działka nr 38/2 
Pd       Rozkochów, Stadnina Koni, działka nr 72/7 

Branża: E L E K T R Y C Z N A 
Data opracowania: Opole, październik 2013 r. 

 
 
 
 

Zespół opracowujący: 
Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Data: Podpis: 
Projektant: Mirosław  

Rajca 

Uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji, urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

83/77/Op. 
50/82/Op. czerwiec 2013 r. 

 

Klauzula: Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, 
niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji i nie wymaga 
sprawdzenia oraz opiniowania. 

 
 
 
 
 
 

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani 

kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Ogólna charakterystyka przepompowni 
 
Każda przepompownia ścieków wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana 
polimerobetonowa w formie zbiornika w postaci walca i podłączona do rurociągu tłocznego. Wewnątrz 
przepompowni zainstalowane będą zestawy (podstawowe + rezerwowy) pomp ściekowych1 z 3-fazowymi 
silnikami elektrycznymi oraz układ czujników poziomu ścieków w zbiorniku.  
Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafką sterowniczą wolnostojącą, 
kablami zasilającymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni 
do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką 
sterowniczą a komorą przepompowni. Zaleca się stosować rurę ochronną „Arot” np. typu KR-110. 

2. Układ zasilania przepompowni 
 
Każda przepompownia ścieków zasilana będzie przyłączem wykonanym kablem ziemnym niskiego napięcia 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej nn ze słupa linii napowietrznej eNN zgodnie z technicznymi 
warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Rejon Dystrybucji 
„Wschód” Kędzierzyn Koźle. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) określona jest w 
technicznych warunkach przyłączenia i umowie o przyłączenie. Zgodnie z TWP granicę eksploatacji dla  
każdej przepompowni stanowić będą: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie linii nn, na 
wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy. Lokalizacja złączy kablowo-pomiarowych pokazana została na 
planach zagospodarowania terenu poszczególnych przepompowni. 

Przepompownia PR-1 

Zakres robót do wykonania przez Inwestora: 
• ze słupa nr 44 wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 dł. ok. 15 m do złącza kablowo-

pomiarowego ZK1a-1P, które należy posadowić przy słupie nr 44. Na słupie w miejscu przyłączenia 
projektowanego obwodu kablowego zainstalować ochronę przepięciową GXO-440/5 „Lovos” szt. 4, 

• ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ dł. ok. 25 m kablem 
ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni, 

• w szafce sterowniczej należy wykonać uziemienie punktu rozdziału  szyny PEN na PE i N, 
• punkt rozdziału uziemić: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm + uziom pionowy ∅17,2 mm 

„Galmar” długości ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy szafce sterowniczej 
przepompowni (uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N). Do sieci uziemień podłączyć 
wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

• z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu i wyprowadzić obwód kablem 
ziemnym YKY 3 x 2,5 mm2 do zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni, 

• na terenie przepompowni wykonać sieć uziemień bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm. Do 
sieci uziemień podłączyć wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

Przepompownia PR-2 

Zakres robót do wykonania przez Inwestora: 
• ze słupa nr 46 wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 dł. ok. 15 m do złącza kablowo-

pomiarowego ZK1a-1P, które należy posadowić przy słupie nr 46. Na słupie w miejscu przyłączenia 
projektowanego obwodu kablowego zainstalować ochronę przepięciową GXO-440/5 „Lovos” szt. 4, 

• ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ dł. ok. 10 m kablem 
ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni, 

• w szafce sterowniczej należy wykonać uziemienie punktu rozdziału  szyny PEN na PE i N, 
• punkt rozdziału uziemić: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm + uziom pionowy ∅17,2 mm 

„Galmar” długości ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy szafce sterowniczej 
przepompowni (uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N). Do sieci uziemień podłączyć 
wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

                                                      
1 Szczegółowy dobór pomp ściekowych w projekcie technologicznym. 
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• z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu, 
• na terenie przepompowni, wzdłuż ogrodzeni wykonać sieć uziemień bednarką stalową ocynkowaną 

FeZn 30 x 4 mm. Do sieci uziemień podłączyć wszystkie przewody PE instalacji na terenie 
przepompowni. 

Przepompownia PR-3 

Zakres robót do wykonania przez Inwestora: 
• ze słupa nr 62 wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 dł. ok. 15 m do złącza kablowo-

pomiarowego ZK1a-1P, które należy posadowić przy słupie nr 62. Na słupie w miejscu przyłączenia 
projektowanego obwodu kablowego zainstalować ochronę przepięciową GXO-440/5 „Lovos” szt. 4, 

• ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ dł. ok. 60 m kablem 
ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni, 

• w szafce sterowniczej należy wykonać uziemienie punktu rozdziału  szyny PEN na PE i N, 
• punkt rozdziału uziemić: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm + uziom pionowy ∅17,2 mm 

„Galmar” długości ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy szafce sterowniczej 
przepompowni (uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N). Do sieci uziemień podłączyć 
wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

• z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu i wyprowadzić obwód kablem 
ziemnym YKY 3 x 2,5 mm2 do zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni, 

• na terenie przepompowni wykonać sieć uziemień bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm. Do 
sieci uziemień podłączyć wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

Przepompownia PR-4 

Zakres robót do wykonania przez Inwestora: 
• z wolnego pola w rozdzielni eNN w stacji transformatorowej wykonać przyłącze kablowe YAKXS 4 x 35 

mm2 dł. ok. 20 m do złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P, które należy posadowić w granicy działki 
nr 58 (droga gminna).  

• ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1a-1P, z części pomiarowej wyprowadzić WLZ dł. ok. 90 m kablem 
ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej przepompowni, 

• w szafce sterowniczej należy wykonać uziemienie punktu rozdziału  szyny PEN na PE i N, 
• punkt rozdziału uziemić: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm + uziom pionowy ∅17,2 mm 

„Galmar” długości ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy szafce sterowniczej 
przepompowni (uziemienie punktu rozdziału szyny PEN na PE i N). Do sieci uziemień podłączyć 
wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

• z szafki sterowniczej zasilić pompy ściekowe z czujnikami poziomu i wyprowadzić obwód kablem 
ziemnym YKY 3 x 2,5 mm2 do zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni, 

• na terenie przepompowni wykonać sieć uziemień bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm. Do 
sieci uziemień podłączyć wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni. 

 
Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu YKYżo 3 x 2,5 mm2 z 
szafki sterowniczej przepompowni, w której zainstalowany będzie układ zasilania oświetlenia. Oświetlenie 
zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym blaszanym ocynkowanym np. typu CS60 dł. do 
5m prod. KROMISSBIS lub podobnym ogólnie dostępnym w hurtowniach materiałów elektrycznych. Słup 
należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na słupie oświetleniowym projektuje się 
zainstalowanie jednej oprawy np. typu OUSh-70W do lampy sodowej SON-70W, lub podobnej ogólnie 
dostępnej w hurtowniach materiałów elektrycznych. Zabezpieczenie oprawy typu S301B-6A na tabliczce 
zaciskowej  instalowanej w słupie. Załączenie i wyłączenie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie 
czujnikiem ruchu lub fotoelektrycznym zmierzchowym (wybór należy do inwestora).  

Przepompownia przydomowa Pd 

Zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami posesji, przepompownia zasilana będzie z sieci zalicznikowej 
posesji. W tym celu należy: 
1. Zasilanie wykonać jako niezależny 3-fazowy obwód z tablicy głównej (TG) w budynku (lub w innym 

miejscu wskazanym przez właściciela posesji) do szafki sterowniczej przepompowni, 
2. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym zainstalowanym  w skrzynce SPd (wg projektu):, 
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S303C-16A dla przepompowni zasilanych 3faz.  
Uwaga: przekrój przewodu należy zweryfikować na spadek napięcia w przypadku długich odległości 
(powyżej 100 m przy zabezpieczeniu C10A i powyżej 65 m przy zabezpieczeniu C16A). Instalację 
wykonać w układzie TN-S. 

3. W przypadku zasilania przepompowni z instalacji właściciela nieruchomości należy zainstalować 
podlicznik energii elektrycznej, np. prod. ZAMEL typ LEM-10 (3-faz.) lub LEM-02 (1-faz.)  

4. Zasilanie wykonać przewodem YDY 4 x 2,5 mm2 układanym w listwie elektroinstalacyjnej na tynku, gdy 
trasa przebiega wyłącznie w budynku, lub kablem YKY 4 x 2,5 mm2 gdy trasa przebiega poza 
budynkiem. Przyjęto średnią długość przyłącza ok. 15,0 m na jedno zasilanie. 

5. Zakończenie przewodu zasilającego, od strony szafki sterowniczej, wyprowadzić tak aby było możliwe 
wprowadzenie go od spodu, po środku szafki. Jest to szczególnie istotne jeśli szafka ma być 
zamontowana w pobliżu narożników budynku, rynien czy innych przeszkód narzucających lokalizację 
montażu. Ze względu na zachowanie szczelności szafki kable są wprowadzone jedynie od dołu szafki 
sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli od góry, boku lub tylnej ściany szafki !  

6. Instalacja musi spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Jako podstawową ochronę 
przeciwporażeniową zastosować izolację przewodów czynnych, a dodatkową jako szybkie wyłączenie 
zasilania w czasie krótszym niż 0,4 sek. W uzasadnionych przypadkach można zastosować urządzenia 
różnicowo-prądowe, jednak należy się liczyć z tym, że mogą one zadziałać w innych sytuacjach niż 
uszkodzenia instalacji. Konsekwencją tego może być przelanie ścieków wskutek braku zasilania 
przepompowni. Jeżeli to konieczne zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego np. 
Legrand P-304-25/030 (w skrzynce SPd przewidziane jest miejsce na ewentualny montaż wyłącznika). 

7. Lokalizacja zabezpieczeń musi umożliwić swobodny dostęp do nich przez służby konserwatorskie. 
 

3. Uwagi końcowe 
Integralną część do przedmiaru robót stanowi projekt wykonawczy części elektrycznej. 


