
Przedmiar robót - Kanalizacja sanitarna dla wsi Rozkochów - zad. II                                                                  - 1 - 

Biuro Projektów i Usług „WIKON” Sieci i Instalacje Sanitarne 

           45-284  Opole ul. Szarych Szeregów 31/5      tel.  77  44-25-492    kom.  506 243 388    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

 

Kanalizacja sanitarna  

dla wsi Rozkochów - zad. II 

        

gm. Walce,      pow. Krapkowice,       woj . opolskie 

 

Nazwy i kody CPV : 

Dział robót:   45000000     Roboty budowlane 

Grupa robót:  45200000    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

                                                 części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

                            45300000   Wykonanie instalacji budowlanych 

Klasa robót:   45210000    Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

                        45230000    Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych 

                        45310000    Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 

 

b)  Nazwa i adres inwestora :  

             Gmina Walce                                     

         ul. Mickiewicza 18       

            47-344 Walce 

 

c) Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys inwestorski :  

Biuro Projektów i Usług „WIKON” Sieci i Instalacje Sanitarne 

45-284 Opole ul. Szarych Szeregów 31/5  tel. 77 44 25 492,   kom. 506 243 388,  e-mail : bpwikon@op.pl 

 

d) Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowującej kosztorys : 

 

Projektant :  

 imię  i  nazwisko 

Specjalność 

Nr  upr. 

bud. 

Data Podpis 

     

 

  inż.  Wiktor Koniuch 

sieci  i 

instalacje 

sanitarne 

 

 

19/86/Op 

111/95/Op 

Grudzień 

2013 r. 

 

 

e)  Data opracowania przedmiaru robót :   05.12 2013 r. 
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PR ZED M IA R   R O B Ó T 

1. S trona tytułow a. 

$#guid{4E 612612-561E-480E-A0D9-9827E4338783}#$ 
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Przedmiar robót opracowano zgodnie z §6 Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz 2072) 

Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły : 

1)  Dokumentacja projektowa po zmianach 

2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

3)  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

4)  Przedmiary robót 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dnia 2.09 2004 r. w tabelach przedmiaru robót nie uwzględniono robót tymczasowych –  

ziemnych, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Dlatego wykonawca w cenie ułożenia 1 mb rurociągu powinien uwzględnić koszt wykonania robót ziemnych w oparciu o podane 

średnie głębokości jego ułożenia , wymagane szerokości wykopu oraz dokumentację geologiczną. 

Dla wsi Rozkochów zaprojektowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z 5 pompowniami ścieków. Pompownie te 

dopływające grawitacyjnie ścieki sanitarne przetłaczać będą do istn. systemu kanalizacyjnego w Walcach i dalej do oczyszczalni w Zdzieszowicach.   

Całość inwestycji podzielono na dwa zadania.  

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów – zad. II obejmującej wykonanie części końcowych 

odcinków kanalów grawitacyjnych. 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że na terenie wsi Rozkochów pod nadkładem gleby lub nasypu  do głęb. 5,3 m p.p.t. 

zalegają grunty spoiste i niespoiste. Grunty spoiste reprezentowane są głównie przez gliny piaszczyste i gliny z przewarstwieniami piasku 

zaglinionego. Grunty niespoiste reprezentowane są głównie przez  piaski różnoziarniste lub żwiry okresowo lekko zaglinione. Wodę gruntową w 

badanym podłożu stwierdzono  w  ul.  Wiejskiej na głębokości 2,2 3,3  m p.p.t.    

Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne odwodnienie wykopów przewiduje się na odcinkach gdzie  pojawi się w nich woda gruntowa oraz w 

przypadku gromadzenia się w wykopach wód opadowych. Dla gruntów piaszczystych obniżenie zwierciadła wody wykonać za pomocą  igłofiltrów  50 

mm wpłukiwanych w grunt (bez obsypki) dł. 4 m. o rozstawie igieł co 1,0÷1,5 m. 

Dla gruntów spoistych odwodnienie wykopów  przewidziano  jako bezpośrednie z dna wykopu za pomocą pompy spalinowej z przystawką 

samozasysającą  z napędem spalinowym lub elektrycznym. 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną prawie w całości przewidziano układać w wykopach pionowych umocnionych prefabrykowanymi 

obudowami stalowymi. Roboty ziemne w 90 % przewidziano  wykonać mechanicznie. Ręczne  wykopy  w ilości ok. 10 %  wykonywać 

należy w pobliżu istn. zabudowy, drzew, płotów, słupów gdy niemożliwe jest zachowanie wymaganych odległości oraz w miejscach 

skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym. Na terenie użytków rolnych przed głębieniem wykopu należy z pasa robót zdjąć warstwę 

ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozścielić z powrotem.   

W miejscach przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano ułożyć kładki na czas wykonywania robót.  

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników w pasie dróg powiatowych  wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez Starostwo Powiatowe  w 

Krapkowicach.  Pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzyć do stanu pierwotnego. Drogi ulepszone żwirem lub tłuczniem przewiduje się 

odtworzyć warstwą tłucznia kamiennego gr. 10 cm na szer. od  2 – 3 m jezdni. Pobocza dróg asfaltowych utwardzić warstwą żwiru gr. 10 cm, na szer. 

1,0 m. Warstwy asfaltu z dróg przewidziano zdjąć poprzez sfrezowanie. Uzyskany materiał odwieźć do Wytwórni Mas Bitumicznych w Rzepcach celem 

przetworzenia na nowy materiał (odległość ok. 10 km) lub wykorzystać do wykonania nawierzchni dróg nieutwardzonych. 

Frezowanie nawierzchni dróg powiatowych : 

Na szerokości wykopu starą nawierzchnię sfrezować  do podbudowy (gr. 6 cm) i w jej miejsce po ułożeniu rurociągu kanalizacyjnego wykonać nową 

nawierzchnię   gr. 8 cm  t.j. 4 cm  warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna. Natomiast na pozostałej szerokości drogi powinna być ułożona nowa 

nawierzchnia ścieralna gr. 4 cm. Przed jej ułożeniem starą nawierzchnię należy odpowiednio przygotować t. j. sfrezować na głębokość do 2 cm i 

skropić powierzchnię emulsją asfaltową. 

 

 

Rurociągi grawitacyjne - zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej kl. S  200 mm.  

Na odcinkach gdzie w podłożu występują gliny,  rurociągi kanalizacyjne układać  na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Na odcinkach gdzie w podłożu 

zalegają piaski lub żwiry rurociągi kanalizacyjne układać  na gruncie rodzimym. Rurociągi po ułożeniu powinny być sprawdzone na szczelność. Po 

wykonaniu próby szczelności należy wykonać ręcznie obsypkę kanału materiałem ziarnistym ( piasek, pospółka ) do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury. Obsypka powinna być zagęszczona warstwami grubości do 20 cm ubijakiem płaszczyznowym. Zaleca się stosowanie ubijaka, który może 

pracować jednocześnie po obu stronach przewodu. Dla kanałów układanych w pasach drogowych przewidziano pełną wymianę gruntu i zasypkę 

kanałów piaskiem dowożonym.  Zasypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm,  do stopnia Is = 1,00. 

 

2. O gólna charakterystyka ob iektu  i robót. 
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2.2  Zakres podstawowych robót : 

1)   Sieć kanalizacyjna grawitacyjna       

       -  kanały grawitacyjne PVC   200/5,9 mm  (układ w wykopie pionowym)            L =   751m   

       -  kanały grawitacyjne PVC   200/5,9 mm  (przecisk w rurach stal.)                    L =    10 m   

       -  studzienki kanaliz.  bet.   1000 mm na kanałach PVC  200 mm                      szt.  13   

       -  studzienki kanaliz. z PE    425 mm na kanałach PVC  200 mm                       szt.   5 

2)   Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne       

       -  przyłącza grawitacyjne PVC  160 mm (układ w wykopie pionowym)                L = 296 m   

       -  przyłącza grawitacyjne PVC  160 mm (przecisk w rurach stal.)                         L =   14 m   

       -  studzienki kanaliz. PP  425 mm na przykanalikach  160 mm                           szt.   20 

       -  studzienki kanaliz. ślepe PP  425 mm na przykanalikach  160 mm                  szt.   2 

 

3)   Roboty różne 

       - odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy i chodników                                             1 983 m

2

  

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie robót 

Koszty robót 

netto zł 

Vat 23% 

Koszty robót 

brutto zł 

1 

Roboty rozbiórkowe 

   

2 

Kanały grawitacyjne 

   

3 

Roboty odtworzeniowe - drogowe 

   

  Razem : 

   

 

 

 

 

 

 

I. Koszty Robót Budowlano-Montażowych    

 

Jednostki miary                                 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto  

Nr poz. 

 

Nr 

Specyfikacji 

Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               

nazwa          ilość (PLN) (PLN) 

  

1 

Roboty Rozbiórkowe   

1 

TS 00.00 

TS 02.00 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z odwozem 

i utylizacją. 

m2 201,00 

  

2 

TS 00.00 

TS 02.00 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm z odwozem 

i utylizacją 

m2 377,00 

  

3 

TS 00.00 

TS 02.00 

Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego   

z odwozem i utylizacją 

m2 163,00 

  

4 

TS 00.00 

TS 02.00 

Rozbiórka nawierzchni brukowej z odwozem na 

tymczasowe składowisko 

m2 90,00 

  

5 

TS 00.00 

TS 02.00 

Rozbiórka nawierzchni betonowej z odwozem gruzu 

 i utylizacją 

m2 56,00 

  

6 

TS 00.00 

TS 02.00 

Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych  

z odwozem na tymczasowe składowisko 

m2 18,00 

  

  Roboty Rozbiórkowe RAZEM : 

 

 

 

 

3. Spis działów przedmiaru robót.  

4. Tabele przedmiaru robót 
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Nr poz. 

 

Nr 

Specyfikacji 

Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               Jednostki miary                                 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto  

  

2 

 Kanały grawitacyjne 

7 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż kanału z rur i kształtek PVC kl. S ø160/4,7 mm 

metodą wykopu otwartego. 

m 296,00 

  

8 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż kanału z rur i kształtek PVC kl. S ø200/5,9 mm 

metodą wykopu otwartego. 

m 751,00 

  

9 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż kanału z rur i kształtek PVC kl. S ø160/4,7 mm  

w rurze ochronnej stalowej ø 273/7,1 mm metodą 

bezwykopową 

m 14,00 

  

10 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż kanału z rur i kształtek PVC kl. S ø200/5,9 mm 

w rurze ochronnej stalowej ø324/8,0 mm metodą 

bezwykopową 

m 10,00 

  

11 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż studzienki rewizyjnej z kręgów bet. B-45 ø 1000 

mm  

kpl. 13,00 

  

12 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż studzienki inspekcyjnej tworzywowej ø 425 mm 

na kanałach głównych PVC ø200 mm 

kpl. 5,00 

  

13 

TS 00.00 

TS 01.00 

TS 03.00 

Montaż studzienki inspekcyjnej tworzywowej ø 425 mm 

na kanałach bocznych PVC ø160 mm 

kpl. 22,00 

  

  Kanały grawitacyjne RAZEM : 

 

 

  

3 

Roboty odtworzeniowe. (drogowe) 

14 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 30 cm m2 163,00 

  

15 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie warstwy wiążącej z  asfaltu grub. 4 cm m2 201,00 

  

16 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu grub. 4 cm m2 578,00 

  

17 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni brukowej (mat. z odzysku) m2 90,00 

  

18 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie  nawierzchni betonowej gr. 15 cm m2 56,00 

  

19 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych 

 (mat. z odzysku) 

m2 18,00 

  

20 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm.  m2 1 087,00 

  

21 

TS 00.00 

TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm. (pobocza 

drogi) 

m2 154,00 

  

  Roboty odtworzeniowe (drogowe) RAZEM : 

 

   

 

                                                                  Kanalizacja sanitarna poz. 1 ÷ 3 RAZEM : 

 

 

 

 

 

 

 

 


