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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej  dla  wsi Rozkochów  

1.  Materiały wyjściowe  

Opracowanie  projektu  wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

-  Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów (oprac. ZUiRW Opole - 2007 r.)  

-  Decyzja pozwolenia na budowę Nr  437/2007 z dnia 08.11.2007 r. 

-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rozkochów 

    (Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/75/07 z dnia 19.09.2007 r.) 

-  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji  

-  Dokumentacja badań geotechnicznych       (oprac. GEO-EKO  Opole - 2007 r.) 

-  Mapy syt.-wys. w skali 1:1000  

-  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji 

W 2007 r. opracowany został przez firmę Zakład Usług i Robót Wodnych  Opole  projekt kanalizacji 

 sanitarnej dla wsi Rozkochów  z przerzutem ścieków do istn. układu kanalizacyjnego w Walcach.  

Z uwagi na brak środków finansowych inwestycja ta nie została zrealizowana.  

Na zlecenie Gminy Walce przeprowadza się aktualizację zaprojektowanej w 2007 r. dokumentacji z 

podziałem na dwa etapy. Etap I obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej tranzytowej  Rozkochów - 

Zabierzów - Walce oraz etap II obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów. 

Dokumentację projektową dla  I etapu  opracowano w sierpniu 2013 r. i obejmowała ona  projekt  

kanalizacji sanitarnej tranzytowej Rozkochów - Zabierzów - Walce w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym.  

Dokumentacja projektowa dla II etapu obejmować będzie  opracowanie  projektu kanalizacji sanitarnej 

dla wsi Rozkochów podziałem na dwa zadania. Zakres niniejszej dokumentacji obejmować będzie 

wykonanie dokumentacji projektowej dla zad an ia  II . W stosunku do projektu pierwotnego trasy 

rurociągów kanalizacyjnych pozostawiono bez zmian z niewielkimi korektami. 

Przedmiotowa inwestycja pozwoli odprowadzić ścieki sanitarne z miejscowości Rozkochów   do istn. 

systemu kanalizacyjnego w Walcach i dalej do oczyszczalni w Zdzieszowicach.  

Zakres rzeczowy  projektowanej inwestycji  d l a  z a d a n i a  I I   przedstawia się następująco : 

1)   Sieć kanalizacyjna grawitacyjna       

       -  kanały grawitacyjne PVC   200/5,9 mm  (układ w wykopie pionowym)           L =   751m   

       -  kanały grawitacyjne PVC   200/5,9 mm  (przecisk w rurach stal.)                     L =    10 m   

       -  studzienki kanaliz.  bet.   1000 mm na kanałach PVC  200 mm                       szt.  13   

       -  studzienki kanaliz. z PE    425 mm na kanałach PVC  200 mm                        szt.   5 

2)   Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne       

       -  przyłącza grawitacyjne PVC  160 mm, szt.18 (układ w wykopie pionowym)    L = 296 m   

       -  przyłącza grawitacyjne PVC  160 mm (przecisk w rurach stal.)                         L =   14 m   

       -  studzienki kanaliz. PP  425 mm na przykanalikach  160 mm                            szt.   20 

       -  studzienki kanaliz. ślepe PP  425 mm na przykanalikach  160 mm                   szt.   2 

3.  Bilans ilości ścieków 

Bilans ścieków opracowano w oparciu o dane demograficzne uzyskane z Gminy Walce oraz uzyskane 

dane odnośnie obecnego zużycia wody.  

Do obliczeń przyjęto współczynniki nierównomierności godzinowej Nd = 1,4 i dobowej Ng = 2,2 

Ilość ścieków dla stanu obecnego przedstawia się następująco : 

Ilość ścieków 

qi Qśrd Qmaxd Qmaxh 

L.p. W i e ś 

Mieszkańcy 

mk 

m

3

/mkd m

3

/d m

3

/d m

3

/h l/s 

1 

2 

3 

4 

Rozkochów 

Zabierzów 

Ćwiercie 

Kromołów 

546 

143 

57 

402 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

32,8 

8,6 

3,4 

24,1 

46,0 

12,0 

4,8 

33,7 

4,2 

1,1 

0,4 

3,1 

1,2 

0,3 

0,1 

0,9 

                            Razem :   68,9 96,5 8,8 2,5 
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Obliczona ilość ścieków dla okresu perspektywicznego (2043 r.) przedstawia się następująco : 

Ilość ścieków 

qi Qśrd Qmaxd Qmaxh 

L.p. W i e ś 

Mieszkańcy 

mk 

m

3

/mkd m

3

/d m

3

/d m

3

/h l/s 

1 

2 

3 

4 

Rozkochów 

Zabierzów 

Ćwiercie 

Kromołów 

546 

143 

57 

402 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

65,5 

17,2 

6,8 

48,2 

91,7 

24,0 

9,6 

67,5 

8,4 

2,2 

0.9 

6,2 

2,3 

0,6 

0,2 

1,7 

                            Razem :   137,7 192,8 17,7 4,8 

 

4.  Charakterystyka terenu inwestycji 

a)  Warunki geologiczne 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że na terenie wsi Rozkochów pod nadkładem 

gleby lub nasypu  do głęb. 5,3 m p.p.t. zalegają grunty spoiste i niespoiste. Grunty spoiste reprezentowane 

są głównie przez gliny piaszczyste i gliny z przewarstwieniami piasku zaglinionego. Grunty niespoiste 

reprezentowane są głównie przez  piaski różnoziarniste lub żwiry okresowo lekko zaglinione. Wodę 

gruntową w badanym podłożu stwierdzono  w  ul.  Wiejskiej na głębokości 2,2 3,3  m p.p.t.    

Jednak należy spodziewać się występowania w podłożu podziemnych cieków wodnych i warstw 

wodonośnych na całej długości projektowanej kanalizacji sanitarnej. Dlatego należy przewidzieć wykonanie 

systemu odwodnienia wykopów. Sposób odwodnienia winien uzgodnić Kierownik Budowy z branżowym 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, w zależności od napotkanych warunków gruntowo-wodnych. 

b)  Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 

- sieć wodociągowa   32  300 mm    

- kanalizacja deszczowa    200  1000 mm  

- linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i kablowe 

- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe 

5.   Rozwiązanie techniczne inwestycji 

5. 1 Ogólny opis rozwiązania 

Kanalizację sanitarną dla wsi Rozkochów  zaprojektowano w układzie grawitacyjnym, z czterema 

sieciowymi pompowniami  ścieków PR-1,  PR-2,  PR-3,  PR-4. oraz jedną pompownią Pd odbierającą 

ścieki z 2 mieszkań. Ścieki z poszczególnych posesji  grawitacyjnie spływać będą do poszczególnych 

pompowni, które przetłaczać je będą rurociągami tłocznymi do systemu kanalizacyjnego Zabierzów- 

Walce  i dalej do istn. oczyszczalni w Zdzieszowicach. 

5. 2  Sieć kanalizacyjna   

a) kanały grawitacyjne     

Przewody kanalizacyjne projektuje się z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S  200/5,9 mm 

(ścianki lite). Rurociągi i kształtki kanalizacyjne z PVC łączone będą na kielich i uszczelkę gumową. Na 

odcinkach gdzie w podłożu występują gliny,  rurociągi kanalizacyjne układać  na podsypce piaskowej gr. 

20 cm. Na odcinkach gdzie w podłożu zalegają piaski lub żwiry rurociągi kanalizacyjne układać  na 

gruncie rodzimym. Rurociągi po ułożeniu powinny być sprawdzone na szczelność. Po wykonaniu próby 

szczelności należy wykonać ręcznie obsypkę kanału materiałem ziarnistym (piasek, pospółka) do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna być zagęszczona warstwami grubości do 20 cm 

ubijakiem płaszczyznowym. Zaleca się stosowanie ubijaka, który może pracować jednocześnie po obu 

stronach przewodu. Dla kanałów układanych w drogach asfaltowych przewidziano pełną wymianę gruntu 

i zasypkę kanałów piaskiem dowożonym, natomiast w pozostałych drogach zasypkę wykonać można 

piaskiem wydobytym z wykopu. Zasypkę należy zagęścić warstwami gr. 20 cm,  do stopnia Is = 1,00. Dla 

kanałów układanych w drogach w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym długość 

układanego odcinka nie powinna przekroczyć  15 m.  

Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania dróg na czas układania rurociągów kanalizacyjnych 

oraz uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót będzie obowiązkiem Wykonawcy  

robót.  
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                       Zestawienie długości kanałów grawitacyjnych - zad. II: 

Nr kanału 

                 mat. /średn. 

PVC  200/5,9 mm 

(m) 

Uwagi 

 Zlewnia pompowni  ścieków PR-1  

K.1 101  

K.1-1 166  

K.1-2 89  

Razem zlewnia PR-1 :  356 m  

Zlewnia pompowni  ścieków PR-2  

K.2-2 74 w tym 10 m  przewiert w rurze ochr. stal.  324/8 mm 

Razem zlewnia PR-2 :  74 m  

Zlewnia pompowni  ścieków PR-3  

K.3 62  

K.3-2 220  

K.3-4 49  

Razem zlewnia PR-3 : 331 m  

   

           Ogółem :  761 m  

b)  Obiekty kanałowe 

   Dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji przewiduje się zamontowanie na kanałach 

grawitacyjnych studzienki kontrolne . W głównych węzłach i na załamaniach kierunku trasy większej niż 30 

zaprojektowano studzienki rewizyjne typu BS  1000 mm, wykonane z kręgów betonowych z betonu B-40 

wodoszczelnego (W8). Połączenia kręgów betonowych na uszczelkę gumową.  Pozostałe studzienki 

zaprojektowano jako połączeniowe inspekcyjne z PE  425  mm, proste lub z załamaniem  

kierunku 30 oraz posiadające nastawne, przegubowe kielichy połączeniowe (+/- 7,5). Studzienki należy 

posadowić na zagęszczonej podsypce żwirowej. Dla studzienek przewidziano włazy uliczne żeliwne typu 

ciężkiego. W pasach drogowych rzędne włazów powinny odpowiadać rzeczywistym rzędnym terenu. Na 

terenach nieutwardzonych (drogi gruntowe, pola, łąki) należy przewidzieć stabilizację nawierzchni zaklinowanym 

tłuczniem o grubości warstwy min. 20 cm wokół wszystkich włazów studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych o 

wymiarach tej nawierzchni min. 2,0 x 2,0 m. Po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacji grawitacyjnej 

oraz robót odtworzeniowych nawierzchni, należy przewidzieć przeprowadzenie inspekcji kanałów kamerą TVC. 

Opis z przeprowadzonej inspekcji oraz profile – w formie cyfrowej oraz w formie wydruku, potwierdzonego 

przez specjalistyczną firmę, przeprowadzającą inspekcję oraz nagrania filmowe z inspekcji na przenośnym 

nośniku – będą stanowić podstawę odbioru technicznego i końcowego budowy tych kanałów. W celu uniknięcia 

ponownej rozbiórki i odtworzenia nawierzchni (np. na skutek stwierdzenia nierównomierności uzyskanych 

spadków na kanałach lub stwierdzenia nienormatywnych spadków), wskazanym jest, aby przed wykonaniem 

robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych (np. na etapie rozliczeń miesięcznych), Wykonawca z własnej 

inicjatywy przeprowadzał takie inspekcje kamerą TVC.  

Uwaga : Przed ułożeniem kanału wykonać odkrywki  na skrzyżowaniach z wodociągiem i kanalizacją deszczową 

w celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. W przypadku możliwości zaistnienia kolizji zwrócić się 

do projektanta o wprowadzenie w projekcie zmiany głębokości posadowienia kanału. 

c) Przyłącza grawitacyjne 

Przyłącza grawitacyjne układane będą z rur PVC kl. S  160/4,7 mm, litych, na odcinku od kanału 

głównego do pierwszej studzienki na terenie posesji. Z kanałami rurociągi przyłączeniowe połączone 

będą poprzez studzienki lub za pomocą trójników skośnych redukcyjnych PVC  200/160 mm, 45st. oraz 

łuków PVC ø160 mm, 45 st. Przy włączeniach kaskadowych do studzienek bet. na kanałach  dolny wlot 

przykanalika powinien licować sklepieniem z kanałem głównym. Warunki układania przykanalików są 

analogiczne jak kanałów. Studzienki kanalizacyjne na terenie posesji (połączeniowe)  przewidziano  

wykonać z tworzywa sztucznego o średnicy   425 mm z pokrywami żeliwnymi przejezdnymi. 

Szczegółowe zestawienie długości rurociągów grawitacyjnych przyłączeniowych  załączono na końcu opisu. 

                        Zbiorcze zestawienie długości przyłączy grawitacyjnych - zad. II 

wieś/ przewodu PVC PVC  160  

Ilość studzienek 

Rozkochów  (szt. 18) 

310 m 22 szt. 
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        Uwaga :  

1) Przed ułożeniem rurociągów grawitacyjnych przyłączeniowych wykonać odkrywki  na skrzyżowaniach  

     z wodociągiem i kanalizacją deszczową w celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. 

2) Ułożenie rurociągu pod w/w uzbrojeniem dostosować do rzeczywistej głębokości ich ułożenia w ulicy  

    i ewentualnie skorygować spadek kanału. 

5. 3  Skrzyżowania z przeszkodami 

a)  Przejścia rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych pod drogami 

Przejścia poprzeczne rurociągów kanalizacyjnych pod drogą powiatową nr 1210 O wykonane będą 

bezwykopowo metodą przecisku w rurach ochronnych stalowych. Natomiast pod pozostałymi drogami z 

uwagi na brak miejsca dla przewiertów rurociągi kanalizacyjne układane będą w wykopie pionowym 

umocnionym metodą połówkową.  

b) Skrzyżowania z siecią wodociągową i kanalizacją deszczową 

Rurociągi kanalizacyjne przewiduje się ułożyć poniżej  istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej, jedynie w kilku przypadkach przejścia proj. kanalizacji sanitarnej wykonane będą nad istn. 

kanalizacją deszczową . W miejscu skrzyżowań  istn. rurociągi zabezpieczyć za pomocą koryt 

drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. Do przeprowadzenia 

projektowanych kanałów grawitacyjnych pod kanalizacją deszczową  przewiduje się przebicie tunelików 

w gruncie na długości 2-3 m. W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt zasypki by nie 

nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów. 

c) Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 

          Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem służb rejonu TP i RE.  Istniejące kable w miejscu skrzyżowania  

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 2 m. 

d)  Prowadzenie sieci w pobliżu słupów energetycznych,  telefonicznych oraz drzew 

        Przy prowadzeniu prac ziemnych w pobliżu słupów energetycznych , telefonicznych oraz drzew  

należy zachować odległość min 2.0  m.  W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości  

roboty  ziemne należy zakończyć w promieniu min 2.0 m od słupa lub drzewa.  Pozostawiony nie 

przekopany odcinek przy słupie przejść metodą przewiertu sterowanego  lub przewiertu ręcznego.  

e)  Prowadzenie sieci w pobliżu istniejącej kanalizacji drenażowej 

          W przypadku zerwania lub uszkodzenia istniejącej i niezinwentaryzowanej sieci kanalizacji 

drenażowej, po wykonaniu i częściowym zasypaniu wykopu, uszkodzoną sieć należy odtworzyć i 

zinwentaryzować (miejsce położenia, głębokość posadowienia) na szkicu polowym z inwentaryzacji geodezyjnej.  

5. 4  Odwodnienie wykopów 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że na terenie wsi Rozkochów pod nadkładem 

gleby lub nasypu  do głęb. 5,3 m p.p.t. zalegają grunty spoiste i niespoiste. Grunty spoiste reprezentowane 

są głównie przez gliny piaszczyste i gliny z przewarstwieniami piasku zaglinionego. Grunty niespoiste 

reprezentowane są głównie przez  piaski różnoziarniste lub żwiry okresowo lekko zaglinione. Wodę 

gruntową w badanym podłożu stwierdzono  w  ul.  Wiejskiej na głębokości 2,2 3,3  m p.p.t.    

Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne odwodnienie wykopów przewiduje się na odcinkach 

gdzie  pojawi się w nich woda gruntowa oraz w przypadku gromadzenia się w wykopach wód opadowych.  

Dla gruntów piaszczystych obniżenie zwierciadła wody wykonać za pomocą  igłofiltrów  50 mm 

wpłukiwanych w grunt (bez obsypki) dł. 4 m. o rozstawie igieł co 1,0÷1,5 m. 

Dla gruntów spoistych odwodnienie wykopów  przewidziano  jako bezpośrednie z dna wykopu za 

pomocą pompy spalinowej z przystawką samozasysającą  z napędem spalinowym lub elektrycznym. 

5. 5  Wytyczne wykonawstwa robot 

Roboty  ziemne 

Wszystkie wykopy dla proj. rurociągów kanalizacyjnych przewidziano wykonać o ścianach pionowych 

umocnionych stalowymi obudowami prefabrykowanymi. Szerokość wykopów dla sieci 1,1 m, a dla 

przyłączy kanalizacyjnych 1,0 m. Roboty ziemne w 90 % przewidziano  wykonać mechanicznie. Ręczne  

wykopy  w ilości ok. 10 %  wykonywać należy w pobliżu istn. zabudowy, drzew, płotów, słupów gdy 

niemożliwe jest zachowanie wymaganych odległości oraz w miejscach skrzyżowań z istn. uzbrojeniem 
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podziemnym. Ponadto ręcznie powinno być wyrównane dno wykopu dla zapewnienia jednakowej 

grubości podsypki Na terenie użytków rolnych przed głębieniem wykopu należy z pasa robót zdjąć 

warstwę ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozścielić z powrotem.    

Nadmiar gruntu z wykopów liniowych  przewidziano odwieźć na składowisko komunalne w Gogolinie (odl. ok. 22 km).  

Część wydobytego gruntu można  wykorzystać  do zasypania okolicznych dołów  lub wykorzystać do 

budowy nasypów. W miejscach przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano 

ułożyć kładki na czas wykonywania robót. Istniejące uzbrojenie podziemne nie zabezpieczone rurami 

ochronnymi podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych. 

Roboty  drogowe 

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników w pasie dróg powiatowych  wykonać zgodnie z warunkami 

podanymi przez Starostwo Powiatowe  w Krapkowicach.  Pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej 

odtworzyć do stanu pierwotnego. Drogi ulepszone żwirem lub tłuczniem przewiduje się odtworzyć 

warstwą tłucznia kamiennego gr. min. 15 cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm – na 

całej szer. jezdni. Pobocza dróg asfaltowych utwardzić warstwą żwiru gr. 10 cm, na szer. 1,0 m. 

Warstwy asfaltu z dróg przewidziano zdjąć poprzez sfrezowanie. Uzyskany materiał odwieźć do 

Wytwórni Mas Bitumicznych w Rzepcach celem przetworzenia na nowy materiał (odległość ok. 10 km) 

lub wykorzystać do wykonania nawierzchni dróg nieutwardzonych. 

Frezowanie nawierzchni dróg powiatowych : 

Na szerokości wykopu starą nawierzchnię sfrezować  do podbudowy (gr. 6 cm) i w jej miejsce po ułożeniu 

rurociągu kanalizacyjnego wykonać nową nawierzchnię   gr. 8 cm  t.j. 4 cm  warstwa wiążąca i 4 cm warstwa 

ścieralna. Natomiast na pozostałej szerokości drogi (w zależności od stopnia degradacji istniejącej 

nawierzchni podczas prowadzenia robót kanalizacyjnych) powinna być ułożona nowa nawierzchnia ścieralna 

gr. 4 cm. Przed jej ułożeniem starą nawierzchnię należy odpowiednio przygotować t. j. sfrezować na 

głębokość do 2 cm i skropić powierzchnię emulsją asfaltową. W przypadku stwierdzenia nienormatywnych 

spadków poprzecznych istniejącej nawierzchni asfaltowej lub zagłębień, należy przewidzieć wbudowanie 

warstw wyrównawczych z masy asfaltowej. Zakres odtwarzanych nawierzchni asfaltowych w drogach 

powiatowych należy na bieżąco ustalić z branżowym inspektorem nadzoru inwestor skiego, z Zamawiającym i 

Starostwem Powiatowym w Krapkowicach. 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy dokonać odtworzenia i regulacji wysokościowej wszystkich płyt, 

skrzynek oraz włazów żeliwnych istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, zabudowanej w drogach.  

Przy pracach rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy z kostki granitowej należy przewidzieć dozór 

(materiał pozyskany z rozbiórki musi być całkowicie wbudowany w odtwarzane nawierzchnie i podbudowy). 

6.  Uwagi końcowe 

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać następujących norm, instrukcji itp. 

-  WTWiO          -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

- BN-83/8836          - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze     

- BN-62/8836-02    - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

                                  Warunki techniczne wykonania. 

- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-EN 752-1/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

- PN-EN 752-2/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 

- PN-EN 752-3/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie 

- PN-EN 752-4/2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje  sanitarne i przemysłowe 

- PN-EN1671/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

Klauzula 

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót : 

 zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 

 zapoznać się z wskazanymi normami 

 zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 

wodociągów, gazociągów itp.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad 

prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót 
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