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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochow zad. 11 I1.
Inwestycja ta pozwoli w przysztosci odprowadzi¢ $cieki sanitarne z w/w miejscowosci do istn.
uktadu kanalizacyjnego w Walcach i dalej do oczyszczalni w Zdzieszowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 TS 01.00 | ROBOTY ZIEMNE

TS 02.00 | ROBOTY DROGOWE

2
3 TS 03.00 | ROBOTY TECHNOLOGICZNE - Kanalizacja sanitarna
4 TS 04.00 | ROBOTY ELEKTRYCZNE - zasilanie energetyczne pompowni sciekow

W zakresie projektu przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Rozkochow zad. 11 Il wg zestawienia :

Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi

Pompownia sieciowa $ciekow PR-1

wraz z uzbrojeniem towarzyszacym i zagospodarowaniem terenu :
- pompownia PR-1 zamontowana w zbiorniku z polimerobetonu ¢ 1500 mm kpl. 1
- komora zasuw ¢ 1500 mm
- linia kablowa energet. zasilajaca pompownig PR-1, (kabel YKY 4x16 mnt, 1=25 m)
- ogrodzenie z brama wjazdowa L =22 m
- zestaw hydrantowy HN-80 z zasuwa odcinajaca
- chodnik z kostki bet. ,,Polbruk™ gr. 8 cm F = 36,0 m’

Pompownia sieciowa $ciekéw PR-2

wraz z uzbrojeniem towarzyszacym i zagospodarowaniem terenu :
- pompownia PR-2 zamontowana w zbiorniku z polimerobetonu ¢ 1200 mm kpl. |
- komora zasuw ¢ 1500 mm
- linia kablowa energet. zasilajaca pompownig PR-2, (kabel YKY 4x16 mnt, L=10m)
- zestaw hydrantowy HN-80 z zasuwa odcinajaca
- chodnik z kostki bet. ,,Polbruk” gr. 6 cm F = 11,0 m’

Pompownia sieciowa $ciekéw PR-3

wraz z uzbrojeniem towarzyszacym i zagospodarowaniem terenu :
- pompownia PR-3 zamontowana w zbiorniku z polimerobetonu ¢ 1200 mm kpl. |
- komora zasuw ¢ 1500 mm
- linia kablowa energet. zasilajaca pompownie PR-3, (kabel YKY 4x16 mnt, L=60 m)
- ogrodzenie z brama wjazdowa L =22 m
- zestaw hydrantowy HN-80 z zasuwa odcinajaca
- chodnik z kostki bet. ,,Polbruk” gr. 8 cm F = 36,0m’

Pompownia sieciowa $ciekow PR-4

wraz z uzbrojeniem towarzyszacym i zagospodarowaniem terenu :
- pompownia PR-4 zamontowana w zbiorniku z polimerobetonu ¢ 1200 mm kpl. 1
- komora zasuw ¢ 1500 mm
- linia kablowa energet. zasilajaca pompowni¢ PR-4, (kabel YKY 4x16 mnt, [=90 m)
- ogrodzenie z brama wjazdowa L =22 m
- zestaw hydrantowy HN-80 z zasuwa odcinajaca
- chodnik z kostki bet. ,,Polbruk” gr. 6 cm F = 36,0 m’
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Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi

Pompownia $ciekow Pd
- zamontowana w zbiorniku z PE ¢ 1000 mm wraz z zasilaniem kpl. 1
energetycznym 230 V i monitoringiem stanu pracy

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna w tym :

- kanaly grawitacyjne PVC ¢ 200 mm, SN8 (uklad. w wykopach ) m 3238

- kanaly grawitacyjne PVC ¢ 200 mm, SNS8 (przeciski w rurach stal. ¢| m 31

324/8 mm)

- kanat z rur kamionkowych przeciskowych ¢ 200 mm m 35 mikrotuneling
- studzienki kanaliz. bet. ¢ 1000 mm na kanatach PVC ¢ 200 mm szt. 64

- studzienki kanaliz. z PE ¢ 425 mm na kanatach PVC ¢ 200 mm Szt. 45

Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne w tym :

- przytacza grawitacyjne PVC ¢ 160 mm, SN8 (uktad. w wykopach ) m 1282

- przylacza grawitacyjne PVC ¢ 160 mm, SN8 (przeciski w rurach stal. ¢| m 14

273/7,1 mm)

- studzienki kanaliz. z PE ¢ 425 mm na przylaczach PVC ¢ 160 mm Szt. 130 w tym 2 Slepe

Sie¢ kanalizacyjna ciSnieniowa w tym :

- rurociagi ttoczne PE100 RC ¢ 90 mm (ukadae netoda przswiertu sterowencgo b w|  m 1 008
wepdlnymwykopic)

- rurociagi ttoczne PE100 RC ¢ 75 mm (ukadae netoda przswiertu sterowencgo b w|  m 472
wepdlnymwykopic)

- rurociagi ttoczne PE ¢ 63 mm (ulkdadane wwykopie plonowymunoonianyin) m 30
- rurociagi ttoczne PE ¢ 40 mm (ulkdadene wwykopie pionowymunoatianyim) m 3
- studrienkabet. ¢ 1200mmz odpowietrznikiend S0mmi 2 zasuwam noowsin ¢80mmi 1 gSOmm kpl. 1
- studzienka bet. ¢ 1500 mm z 3 zasuwami nozowymi ¢ 80 mm, kpl. 1

czyszczakiem ¢ 80 mm i kréécem do ptukania ¢ 50 mm

Roboty rézne , w tym :
2

- odtworzenie nawierzchni drog , poboczy i chodnikow m 13 213

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 10 poszczegolnych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig,
1z Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych:
2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg w ramach Ceny Kontraktowe;.
Rysunki do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastgpujace Rysunki oraz uzyska akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz:
e Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty—2 kpl. (1 oryginat mozliwy do skopiowania+1 kopia)
e Zabezpieczenie $cian wykopow
e Projekty odwodnien wykopow (instalacje depresyjne)
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Rysunkow, Wykonawca

sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robot na wlasny
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
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1.4.2 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegonosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
(b) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania
Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief 1 w nocy
tych zapodr 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisobw 1norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

2.1) zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
2.3) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgeia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu
Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w
trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgceia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
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odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sig, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robdt zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia
Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i
winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

1.4.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wlascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.4.13 Tablice Informacyjne

Wykonawca roboét jest zobowiazany do montazu, konserwacji i demontazu tablicy informacyjnej o
wspotfinansowaniu budowy przez Uni¢ Europejska oraz tablicy wymaganej prawem budowlanym,
umieszczonej na terenie zaplecza Wykonawcy.

1.4.14 Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.4.15 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowaé¢ zaplecze budowy,
przestrzegajac obowiazujacych przepisOw prawa, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno speilnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym i administracyjnym. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze
miejsce magazynowania materiatow. Zaplecze Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy lub miejscu uzgodnionym z Inzynierem, pod warunkiem,
ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy Walce.
Wykonawca w ramach zaplecza winien zabezpieczy¢ i1 urzadzi¢ pomieszczenie konferencyjne o
powierzchni minimum 20 m?, przeznaczone na cele Rad Budowy, organizowanych cyklicznie.
Pomieszczenie to bedzie wykorzystywane roéwniez na cele spotkan roboczych, posiedzen i
uzgodnien z personelem InZyniera i Zamawiajacego. Pomieszczenie to moze by¢ wykorzystywane
przez personel Wykonawcy na cele prowadzenia biezacych rozliczen kontraktu, sporzadzania
raportow, sporzadzania dokumentacji powykonawczej i wykonywania innych czynnos$ci przez
Wykonawceg, Inzyniera lub Zamawiajacego w ramach realizowanego kontraktu. Przedmiotowe
pomieszczenie winno by¢ wyposazone m.in. w:

a) stoty konferencyjne z miejscami siedzacymi dla min. 10 os6b

b) jedno stanowisko komputerowe ze standardowym oprogramowaniem, posiadanym przez

Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu (m.in. Microsoft Office, program kosztorysowy
Norma Pro)

¢) drukarke laserowa duzej wydajnosci, formatu min. A4, druk obustronny, kolor

d) kserokopiarke duzej wydajnos$ci formatu A3/A4, druk obustronny

e) skaner wysokiej rozdzielczos$ci formatu min. A4, kolor
Koszty zwiazane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza, Wykonawca winien uja¢ w
Cenie Kontraktowej. Cena kontraktowa winna obejmowac takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowe 1 montazowe oraz doprowadzenie i przytaczenie wszelkich
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mediow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢
wlaczone rowniez wszelkie optaty wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem
z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i
doprowadzen po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow
energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy

1.4.16 Zielen

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy inwentaryzacje zieleni wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dotyczacymi jej wycinki. Wszelkie materiaty pozyskane
w ramach wycinki drzew Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt.

Opfate administracyjna za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Wszelkie prace z zakresu
utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew 1 nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i
odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania Wykonawca ma
obowiazek zglasza¢ Inzynierowi przed rozpoczg¢ciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia drzew lub krzewow, przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia na witasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie kara administracyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki ktore ulegly
zniszczeniu w czasie prowadzonych robot.

1.4.17 Elementy matej architektury

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt na terenach prywatnych posesji zobowiazany jest uzgodnié
terrmin 1 czas zajgcia terenu z wlascicielami tych posesji oraz sposob rozbidrki i odtworzenia
elementdow matej architektury (ogrodzen, traktow komunikacyjnych, skalniakow, nasadzen
ozdobnych itp.), kolidujacych z projektowana trasa kanalizacji sanitarnej. W ramach cen
jednostkowych pozycji rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robdét Wykonawca po
zakonczonych robotach ziemnych 1 montazowych odtworzy wszystkie elementy malej
architektury, ktore ulegly rozebraniu lub zniszczeniu w czasie prowadzonych robot.

2. MATERIALY
2.1. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki :
a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
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znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do Robot ibyly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie
Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekeie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosei przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru..
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy
powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki 1 warunki:
e dojazdy i wyjazdy z placu Robdt musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot,
e wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze,
e nalezy okres$lic strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudoweg. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obciagza Wykonawcg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utrat ich whasciwosci w czasie transportu
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e sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialtow dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosc,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrmnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od rozpoczg¢cia Robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Zbiorcza Ksigzka Obmiaru

Zbiorcza Ksigzka Obmiarow (ZKO) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Zbiorcza Ksiazke Obmiardow sporzadza Wykonawca pod koniec kazdego okresu
rozliczeniowego — poprzez wprowadzanie, w ukladzie narastajacym, ilosci robdt, wynikajacych z
zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru ilosci robot (wykazanych w kartach obmiaréw), wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym. Forma Zbiorczej Ksiazki Obmiaréw winna by¢ uzgodniona z Inzynierem
Kontraktu.

Wykonawca, dla kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie sporzadzat karty obmiardw, ktorych forma winna by¢
uzgodniona z Inzynierem. Karta obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie, na podstawie biezacych
zapisOw obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z branzowym Inspektorem Nadzoru, przed
zakryciem kazdej czgsci danej pozycji rozliczeniowej. W karcie obmiaréw nalezy zamiesci¢ kompletne
informacje dotyczace ilosci wykonanych rob6t w danym okresie rozliczeniowym w ukladzie narastajacym (od
poczatku kontraktu), a w szczegolnosci wyniki pomiaréw bezposrednich, obliczenia prowadzace do okreslenia
ilosci robot i ich wyniki oraz, w uzasadnionych przypadkach, rysunki ilustrujace metodg obliczen. Szkice z
inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki, niezbedne do okreslenia ilosci Robot,
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny by¢ zataczone do karty obmiaréw. Zatacznikami do
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kart obmiaréw beda rowniez kopie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci materialow, atestow, orzeczen o
jakosci materialow, recept roboczych oraz kontrolne wyniki badan Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z w/w 1 wymaganego przez Inspektora Nadzoru zatacznika do karty obmiard6w moze
stanowi¢ podstawe¢ odmowy Inspektora nadzoru zatwierdzenia robodt, ujetych w tej karcie obmiarow i
odrzucenia przez Inzyniera rozliczenia przez Wykonawce tych robot, w danym okresie rozliczeniowym. W
tym przypadku podstawa wprowadzenia robot do Zbiorczej Ksiazki Obmiarow w poOzniejszym okresie
rozliczeniowym bedzie uzupehienie przez Wykonawce brakujacych 1 wymaganych zatacznikow do karty
obmiarow oraz zatwierdzenie jej przez Inspektora Nadzoru z data uzupehienia przez Wykonawce karty
obmiardw.

Zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu w danym okresie rozliczeniowym Zbiorcza Ksiazka Obmiarow,
przygotowana przez Wykonawceg i podpisana przez branzowych Inspektoréw Nadzoru, stanowi podstawe do
sporzadzenia przez Wykonawce Rozliczenia, zgodnie z klauzula 14.3 [Wystgpowanie o Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci] warunkéw kontraktowych.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inspektora
Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.
(D-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Dhugosci kanatéow beda obmierzone wzdhuz linii osiowej rzutu poziomego jako odleglosci
pomigdzy osiami studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m” jako dhugo$é pomnozona przez redni
przekrd.

Iloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czg$ci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do
badania 1 pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan 1 pomiarow begdacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i1 innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robdt nie moze kontynuowacé robdt bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru czg$ciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e (Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

e (Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawoe wpisemdo Driennika Budowy z bezzwtocziympowiadomieniemna pismie o tymfakcie Inzyniera Kontraktu.

e Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robot i przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie
8.5.
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e Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

e Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami
1 Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzupetiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Projekt powykonawczy, w tym rysunki z naniesionymi zmianami, zatwierdzonymi przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu,

e Zbiorcze zestawienie uzyskanych parametréw sieci kanalizacyjne;j

e Pehla dokumentacja filmowa i opisowa z inspekcji kanatow kamera TVC, przeprowadzonej po
zakonczeniu robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumentéw przewozowych 1 odbioru na placu budowy materialow strategicznych, w tym m.in.
masy asfaltowej, mieszanek betonowych, prefabrykatow betonowych, zeliwnych zwienczen
studzienek i rur

e Dzienniki Budowy 1 O$wiadczenie Kierownika Budowy,

e Podpisana z data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét karta gwarancyjna

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i
PZJ,

e deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen,

e instrukcje obstugi i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegotowe,
aby umozliwialy Zamawiajacemu obsluge, konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy danej czg$ci robot)

e Protokdt z rozruchu technologicznego catego uktadu pompowego (5 pompowni i rurociagi
tloczne)

e Oswiadczenia wiascicieli posesji 1 dziatek, na ktorych zlokalizowano projektowana kanalizacjg
sanitarna, stwierdzajacych brak uwag do uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach
budowlanych

e sprawozdanie techniczne,

e powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu, w tym szkice z inwentaryzacji geodezyjnej,
zbiorcze zestawienie dlugos$ci wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i mapy, zatwierdzone w
Osrodku Geodezji 1 Kartografii

o Wszelkie zestawienia wykonanych robdt, wbudowanych materiatléw, zutylizowanych odpadéw
itp. — w uktadzie i formie wymaganej przez Inzyniera Kontraktu

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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8.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze kohAcowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér kohcowy"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac :

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad, ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, koszty zajgcia pasa drogowego, obstugi geodezyjnej, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze

Robot winna zawera¢ wszystkie koszty, zwigzane z realizacja Kontraktu na Roboty Budowlane,

wynikajace z tres$ci niniejszej Specyfikacji Technicznej, jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w ilosci 2
kompletow w formie drukowanej oraz 3 kompletow na oddzielnych no$nikach pamigci zewngtrznej
(ptyty DVD, pendrive). Szczegétowy zakres dokumentéw, z jakich powinna si¢ sktada¢ dokumentacja
powykonawcza zostat opisany w punkcie 8.5 ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robdt” niniejszej
specyfikacji oraz w pozostatych dokumentach SIWZ (w warunkach kontraktowych, STWiORB,
projekcie technicznym). Kompletna dokumentacja powykonawcza w jednym komplecie winna
by¢ przekazana Inzynierowi Kontraktu co najmniej na 5 dni roboczych przed zgloszeniem
Wykonawcy do odbioru koncowego. Pozostate komplety zostana powielone i zeskanowane w
formacie .pdf po potwierdzeniu jej kompletnosci i poprawnosci przez Inzyniera Kontraktu. Tres¢ i
forma dokumentacji powykonawczej musi by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

e dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.):

e ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ si¢ na placu budowy dhuzej niz 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp.,
niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.
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12. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czgsci Wymagania Ogdlne
Przedmiaru Robot.

13. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
i wszystkich wymaganych Gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogélne Przedmiaru Robot.

14. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowiazujacego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot, ponosi
Wykonawca.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czgs$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajéw UE.

15.1. Ustawy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118
z pdzn. zmianami).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. nr
147, poz. 1229).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pdzn.
zmianami).

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z p6zn.
zmianami).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

15.2. Rozporzadzenia:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 nr
195, poz.2011).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209,
poz.1780).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
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d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z p6zn.
zmianami).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz.2041 z p6zn. zmianami).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

15.3. Inne dokumenty i instrukcje:

a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robot,

b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robot,

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Projekt : Kanalizacja sanitarna dla wsi Rozkochow



