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Wspólny słownik zamówień:  45000000-7 : Roboty budowlane 

 45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

 45233000-9 : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
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L.p. Kod Specyfikacje Nazwa Jedn. Ilość 

1   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe 
oraz ziemne 



1.1 

KNR 
0201 
0119-
0300 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I 
PYNKTÓW 
GEODEZYJNYCH 

Roboty pomiarowe 
przy liniowych 
robotach 
ziemnych.trasa dróg 
w terenie równinnym. 
 
Krotność: 1,0000 

km 0,2000 

1.2 

KNR 
AT03 
0102-
0300 

D-05.03.11 FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI 
ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

Roboty remontowe - 
frezowanie 
nawierzchni 
bitumicznej o 
grubości 7 cm z 
wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość 
do 1 km 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1502,4000 

1.3 

KNR 
0231 
0802-
0700 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

Mechaniczne 
rozebranie 
podbudowy z 
kruszywa kamiennego 
o grubości 15 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1502,4000 

1.4 

KNR 
0231 
0802-
0800 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

Mechaniczne 
rozebranie 
podbudowy z 
kruszywa 
kamiennego,za każdy 
dalszy 1 cm 
 
Krotność: 10,0000 

m2 1502,4000 

1.5 

KNR 
0231 
0102-
0100 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ 
Z PROFILOWANIEM I 
ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Wykonywanie koryt 
na poszerzeniach 
jezdni.głębokość 
koryta 10 cm, 
kategoria gruntu II 
do IV 
 
Krotność: 1,0000 

m2 492,0500 

1.6 

KNR 
0231 
0102-
0200 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ 
Z PROFILOWANIEM I 
ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Wykonywanie koryt 
na poszerzeniach 
jezdni.dodatek za 
dalsze 22 cm, 
kategoria gruntu II 
do IV 
 
Krotność: 4,0000 

m2 492,0500 

1.7 

KNR 
0231 
0102-
0500 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ 
Z PROFILOWANIEM I 
ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Wykonywanie koryt 
na poszerzeniach 
chodników, głębokość 
koryta 10 cm, 
kategoria gruntu II 
do IV - koryto pod 
chodnik 
 
Krotność: 1,0000 

m2 192,0300 

1.8 

KNR 
0231 
0102-
0600 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ 
Z PROFILOWANIEM I 
ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

Wykonywanie koryt 
na poszerzeniach 
chodników, dodatek 
za każde dalsze 5 cm, 
kategoria gruntu II 
do IV 
 
Krotność: 4,0000 

m2 192,0300 

1.9 

KNR 
0404 
1103-
0400 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

Wywiezienie gruzu z 
terenu rozbiórki przy 
mechanicznym 
załadowaniui 
wyładowaniu 

m3 478,4256 



transport 
samochodem 
samowyładowczym 
na odlaglosc 1km 
 
Krotność: 1,0000 

2   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Przepust pod zjazdem na drogę krajową 

2.1 

KNR 
0231 
0816-
0400 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

Rozebranie ścianek 
czołowych i ław 
betonowych 
 
Krotność: 1,0000 

m3 0,9000 

2.2 

KNR 
0201 
0217-
0400 

D-02.00.01 ROBOTY 
ZIEMNE WYMAGANIA 
OGÓLNE 
D-02.01.01 WYKONANIE 
WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 

Wykopy oraz 
przekopy 
wykonywane 
koparkami 
podsiębiernymi 0,25 
m3 na odkład, grunt 
kategorii III (b.i.nr 
8/96) 
 
Krotność: 1,0000 

m3 3,5000 

2.3 

KNR 
0231 
0605-
0100 

D-06.02.01 PRZEPUSTY  
POD  ZJAZDAMI 

Przepusty rurowe pod 
zjazdami ławy 
fundamentowe 
żwirowe 
 
Krotność: 1,0000 

m3 2,1000 

2.4 

KNR 
0231 
0605-
0600 

D-06.02.01 PRZEPUSTY  
POD  ZJAZDAMI 

Przepusty rurowe pod 
zjazdami rury 
betonowe o średnicy 
40 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m 14,0000 

2.5 

KNR 
0201 
0230-
0100 

D-02.00.01 ROBOTY 
ZIEMNE WYMAGANIA 
OGÓLNE 
D-02.03.01 ZASYPANIE 
WYKOPÓW 

Zasypywanie 
wykopów 
spycharkami 
gąsienicowymi o 
mocy 55 kw/75 km. 
przemieszczenie 
gruntu na odległość 
do 10 m. grunt 
kategorii I, III (b.i.nr 
8/96) 
 
Krotność: 1,0000 

m3 10,5000 

2.6 

KNR 
0231 
0109-
0300 

D-04.06.01 PODBUDOWA 
Z CHUDEGO BETONU 

Podbudowy betonowe 
bez dylatacji.grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm - 
przez analogię 
podłoże pod kostę do 
obrukowania 
przepustu 
 
Krotność: 1,0000 

m2 20,551642270144
7 

2.7 

KNR 
0231 
0302-
0100 

D-05.03.01 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
KAMIENNEJ 

Nawierzchnie z kostki 
rzędowej o wysokości 
14 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 20,551642270144
7 

3   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Opornik , krawężnik , obrzeże i chodnik 

3.1 

KNR 
0231 
0402-
0400 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE 

Ławy pod krawężniki 
z betonu z oporem 
 
Krotność: 1,0000 

m3 19,803825 

3.2 KNR D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI Ławy pod m3 6,617025 



0231 
0402-
0500 

BETONOWE krawężniki.dodatek za 
wykonanie ławy 
betonowej na łukach 
o promieniu do 40 m 
 
Krotność: 1,0000 

3.3 

KNR 
0231 
0403-
0400 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE 

Krawężniki betonowe 
wystające o 
wymiarach 20x30 cm 
na podsypce 
cementowo piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

m 71,3200 

3.4 

KNR 
0231 
0403-
0500 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE 

Krawężniki betonowe 
wtopione o 
wymiarach 12x25 cm 
na podsypce 
cementowo piaskowej 
 
Krotność: 1,0000 

m 229,0700 

3.5 

KNR 
0231 
0403-
0700 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE 

Krawężniki 
betonowe.dodatek za 
ustawienie 
krawężników na 
łukach o promieniu 
do 10 m 
 
Krotność: 1,0000 

m 17,2300 

3.6 

KNR 
0231 
0403-
0800 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE 

Krawężniki 
betonowe.dodatek za 
ustawienie 
krawężników na 
łukach o promieniu 
do 40 m 
 
Krotność: 1,0000 

m 80,8000 

3.7 

KNR 
0231 
0407-
0500 

D-08.03.01 OBRZEŻA 
BETONOWE 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm 
na podsypce 
cementowo piaskowej 
z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
 
Krotność: 1,0000 

m 122,5700 

3.8 

KNR 
0231 
0106-
0300 

D-04.02.01 WARSTWY 
ODSACZAJĄCE I 
ODCINAJĄCE 

Warstwa odcinająca 
zagęszczana 
mechanicznie 
piaskiem.grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 6 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 192,0300 

3.9 

KNR 
0231 
0106-
0400 

D-04.02.01 WARSTWY 
ODSACZAJĄCE I 
ODCINAJĄCE 

Warstwa odcinająca 
zagęszczana 
mechanicznie 
piaskiem.dodatek za 
każdy dalszy 1 cm - 
za dalsze 4 cm 
 
Krotność: 4,0000 

m2 192,0300 

3.10 

KNR 
0231 
0114-
0500 

D-04.04.02 PODBUDOWA 
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowy z 
kruszywa 
łamanego.warstwa 
dolna.grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 192,0300 

3.11 KNR D-05.03.23a CHODNIKI Z Nawierzchnie z kostki m2 192,0300 



0231 
0511-
0300 

BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ 

brukowej betonowej 
szarej o grubości 8 
cm układanej na 
podsypce cementowo 
piaskowej (biuletyn 
informacyjny nr 8/96) 
 
Krotność: 1,0000 

4   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Podbudowa i nawierzchnia jezdni 

4.1 

KNR 
AT03 
0201-
0200 

D-04.10.01_PODBUDOWA 
Z MIESZANKI 
MINERALNO-
CEMENTOWO-
EMULSYJNYCH 

Stabilizacja podłoża 
cementem i emulsja 
asfalt. do Rm=5 Mpa 
z pospółki, grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm, 
przy użyciu zespołu 
do stabilizacji 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.2 

KNR 
0231 
0114-
0500 

D-04.04.02 PODBUDOWA 
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowy z 
kruszywa 
łamanego.warstwa 
dolna.grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.3 

KNR 
0231 
0114-
0600 

D-04.04.02 PODBUDOWA 
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowy z 
kruszywa 
łamanego.warstwa 
dolna.dopłata za 
każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy 
ponad 15 cm + 
odjecie 5 cm 
podbudowy 
 
Krotność: -5,0000 

m2 1914,5886 

4.4 

KNR 
0231 
1004-
0700 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE I 
SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Skropienie 
nawierzchni 
drogowych emulsja 
asfalt. 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.5 

KNR 
0231 
0110-
0100 

D-04.07.01 PODBUDOWA 
Z BETONU 
ASFALTOWWEGO 

Podbudowy z 
mieszanek 
bitumicznych 
Podbudowa 
zasadnicza z AC 22 P 
mm.grubość 
warstwwy po 
zagęszczeniu4 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.6 

KNR 
0231 
0110-
0200 

D-04.07.01 PODBUDOWA 
Z BETONU 
ASFALTOWWEGO 

Podbudowy z 
mieszanek 
bitumicznych 
Podbudowa 
zasadnicza z AC 22 P 
mm.dodatek za każdy 
dalszy 1 cm dalsze 6 
cm 
 
Krotność: 6,0000 

m2 1914,5886 

4.7 

KNR 
0231 
1004-
0700 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE I 
SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Skropienie 
nawierzchni 
drogowych emulsja 
asfalt. 
 

m2 1914,5886 



Krotność: 1,0000 

4.8 

KNR 
0231 
0310-
0100 

D-05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z 
BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA WIĄŻĄCA WG 
PN-EN 

Warstwa wiążąca z 
betonu asfaltowego 
AC 16 W o grubości 
po zagęszczeniu 4 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.9 

KNR 
0231 
0310-
0200 

D-05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z 
BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA WIĄŻĄCA WG 
PN-EN 

Warstwa wiążąca z 
betonu asfaltowego 
AC 16 W - dalsze 4 
cm 
 
Krotność: 4,0000 

m2 1914,5886 

4.10 

KNR 
0231 
1004-
0700 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE I 
SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Skropienie 
nawierzchni 
drogowych emulsja 
asfalt. 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.11 

KNR 
0231 
0310-
0500 

D-05.03.13a 
NAWIERZCHNIA Z 
MIESZANKI 
MASTYKSOWOGRYSOWEJ 
SMA WG PN-EN 

Warstwa ścieralna 
mastyksowo – 
grysowa SMA 11 
grubości 4 cm o 
grubości po 
zagęszczeniu 3 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

4.12 

KNR 
0231 
0310-
0600 

D-05.03.13a 
NAWIERZCHNIA Z 
MIESZANKI 
MASTYKSOWOGRYSOWEJ 
SMA WG PN-EN 

Warstwa ścieralna 
mastyksowo – 
grysowa SMA 11 za 
dalszy 1 cm 
 
Krotność: 1,0000 

m2 1914,5886 

5   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Pobocza 

5.1 

KNR 
0231 
1402-
0200 

D - 06.03.01 ŚCINANIE  I  
UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 

Utwardzenie poboczy 
destruktem 
asfaltowym po 
frezowaniu 
nawierzchni 
 
Krotność: 1,0000 

m2 72,9800 

6   D-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Przełożewnie kabla i montaż elementów 
odblaskowych - kocich oczek 

6.1 
Analiza 
własna 

D-01.03.02 PRZEBUDOWA 
LINII KABLOWYCH PRZY 
PRZEBUDOWIE I 
BUDOWIE DRÓG 

Przełożenie kabla o 
długości ok 75 m oraz 
założenie rur 
osłonowych na 
istniejące kable 2x 12 
m 
 
Krotność: 1,0000 

kpl 1,0000 

6.2 
Analiza 
własna 

 Montaż elementów 
odblaskowych "kocich 
oczek " 
wyznaczjacych zjazd 
z drogi krajowej 
 
Krotność: 1,0000 

szt. 30,0000 

 


