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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochow zad. 11 1L

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
e wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla studzienek rewizyjnych lub dla urzadzen instalacji
podziemnych
e zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
e ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypdw lub wywieziona na
sktadowisko,
e odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
e skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obciaza wykonawce,
e plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukloscei i zasypanie
welebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnychdo S0m
o wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreSlona wg wzoru:
I,=P,y/Pds
Gdze:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sq:

e piasek izwir dowozony do zasypki wykopow

e grunt z wykopu - do wykonania nasypu i zasypki wykopu

e gruntz dokopu kategorii II
Przydatnos$¢ materialtéw do wykonania nasypu i zasypki wykopow nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych
badan :

e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet :

e  koparka samobiezna - 0,15 + 0,60 n,
spycharka - 55+ 100 kM,
walec samojezdny, wibracyjny,
ubijark wibracyjny lekki i $redni
plyta wibracyjna lekka i $rednia
Zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

e  zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu :

e samochod dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

¢ samochod cigzarowy, samowytadowcezy 5 - 20 Mg,

e samochdd cigzarowy, skizyniowy 5 - 20 Mg.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem

C) zabezpieczenie ub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod odpadowych 1 gruntowych

f) wykonanie niezbednych drog tymezasowych, zasilania w energie elektryczng i wodg oraz odprowadzenia Sciekow
g) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robo6t zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i stale ( wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, zasypy, podsypki)
zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej

5.4. Warunki techniczne wykonania robét
5.4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacja robot ziemnych obejmuja mig¢dzy innymi :
a) wyznaczenie 1 stabilizacjg w terenie (w nawiazaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjne,
b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnow realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,
¢) wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperdw wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych, spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen 1 elementéw zakonczonych
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Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjna
obejmujaca : mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnos$ci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez
wilasciwe urzedy.

5.4.2. Odwodnienie terenu robét i odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot ziemnych w
taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow, Wykonawca zobowiazany jest do
ciaglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych sporzadzi lub zaktualizuje
projekty odwadniania wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie realizacji robdt ziemnych
warunkow, zarowno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnos¢, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadla wod gruntowych, glebokos¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej pozycji rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robot,
przywotujacych niniejsza Specyfikacjg, winien skalkulowa¢ ryzyko i1 przewidzie¢ skuteczne
odwodnienie wykopow, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych min. 50cm ponizej
projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do odbiornikéw — na czas
realizacji robot montazowych i zasypki wykopow. Projektowany przez Wykonawcg sposob
odwodnienia wykopoéw winien uwzglednia¢ wplyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadta wody
na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych. Za zniszczenie
lub uszkodzenie sasiadujacych z terenem budowy obiektéw budowlanych z powodu nieprawidtowego
doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidlowego prowadzenia rob6t odwodnieniowych
odpowiada Wykonawca. Ponadto nalezy zapewni¢ odptyw wody opadowej od krawegdzi wykopow,
celem zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodami opadowymi.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowej pozycji
rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robét, przywotujacych niniejsza Specyfikacjg, ryzyko
okreslenia na etapie realizacji robot niezbednego czasu na osiagnigcie wymaganej depresji oraz ryzyko
wystapienia koniecznosci zastosowania nastgpujacych sposobow odwodnienia wykopow:

a) poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prézniowymi za pomoca iglofiltréw lub
iglostudni

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktorych nalezy podtaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowa lub wtdkning filtracyjna, posadowiony w dnie
wykopu

¢) poprzez pompowanie wody ze studni glgbinowych, odwierconych i zapuszczonych przez
Wykonawcg — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia beda nieskuteczne

d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, wynikajacych z
projektu odwodnienia wykopow, sporzadzonego przez Wykonawcg i zatwierdzonego przez
InZyniera
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Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.3. Wykopy

Wykopy pod projektowane obiekty nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne w gruntach nieskalistych
(kat. I = IV) o $cianach pionowych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z obowiazujacymi normami i
uzgodnieniami.

Urobek z wykopow liniowych w pasie ruchu drogowego nalezy wywiez¢ i zutylizowac a po robotach
montazowych kanalizacji wykop nalezy zasypa¢ materiatem nowym, spetniajacym wymogi PN-86/B-
02480 na wykonanie rob6dt zwigzanych z wykonaniem nasypow po przekopach, zlokalizowanych w
pasie drogowym. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt winien pozyska¢ miejsce
sktadowania 1 utylizacji odpaddéw (gruzu oraz gruntu z wykopu, nie nadajacego si¢ do ponownego
wbudowania).

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu
rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii
geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci uzyskania
wymaganego stopnia zaggszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze kontraktowe;j
zatwierdzenia materiatu przez Inzyniera.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gorg¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z
wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze (nad
wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach ca, co 30m) umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdéw ustawic nalezy
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Dno wykopu wykonywanego r¢cznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okoto Scm a przy wykopie
wykonywanym mechanicznie — o okoto 15cm wyzszym od projektowanej rzednej posadowienia kanatu
lub obiektu.

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzj¢ o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inzynier na
podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogltebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé
nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu. W
uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢ wzmocnienie podtoza
poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejsza ST warstwa podsypki grubosci 15
cm) lub innej konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje¢ o zmianie technologii wykonania
warstwy wzmacniajacej podtoze winien podja¢ Inzynier na podstawie badan geologicznych dna
wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcg oraz wytycznych Projektanta.

Przy wykonywaniu wykopodw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem i1 odksztalceniem..
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gltebokosci
wigkszej od 1,0m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do ciaglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji robot ziemnych warunkéw, zarowno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia,
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przepuszczalno$¢, stopien nawodnienia) jak 1 wodnych (poziom zwierciadla wod gruntowych,
glebokos¢ wykopu) oraz w zaleznos$ci od przyjetego przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie skladania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej pozycji
rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robot, przywotlujacych niniejsza Specyfikacje, ryzyko
okreslenia na etapie realizacji robot koniecznos$ci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych
scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami,
sciankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy. Obudowa powinna wystawaé 15cm
ponad krawedz wykopu.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zaakceptowania typy szalunkow, ktore zamierza uzy¢ do zabezpieczenia Scian wykopu lub metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy
1 ochrong wykonywanych robot.

Wykonanie podloza pod obiekty, obsypki kanalow i zasypki wykopow

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej pozycji
rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robdt, przywotujacych niniejsza Specyfikacje, ryzyko
okreslenia na etapie realizacji rob6t koniecznos$ci wzmocnienia podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzj¢ o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inzynier na podstawie
badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej wykona¢ nalezy bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu.

W przypadku braku spelnienia wymagan podtoza z gruntu rodzimego, nalezy je wzmocni¢ warstwa piasku
grubosci 15 cm. W uzasadnionych przypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podloza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci lub innej konstrukeji (np. thuczen, chudy
beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze winien podjaé
Inzynier na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz na
podstawie wytycznych Projektanta.

Przed zasypaniem kanalu dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen, powstatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.

Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacji w pasie ruchu drogowego, wykop nalezy zasypac
materialem nowym, spetniajacym wymogi PN-86/B-02480 na wykonanie robdt zwiazanych z wykonaniem
nasypow po przekopach, zlokalizowanych w pasie drogowym.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu
rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu i opinii geologa
o spelieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwos$ci uzyskania wymaganego
stopnia zaggszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega kontraktowej procedurze zatwierdzenia
materiatu przez Inzyniera.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Grunt uzyty do wykonania podsypek i zasypki do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury powinien by¢
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunt winien by¢
zaggszczony ubijakiem po obu stronach rury, ze szczeg6lnym uwzglednieniem miejsca wykopu pod ztacza.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Po podbiciu pachwin grunt
zageszcezac lekkim sprzgtem mechanicznym do stopnia zaggszczenia 95% Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwami, ktorych grubos¢ winna by¢
dostosowana do uzytego sprzetu (zageszczarek), gruntem dajacym sig zaggsci¢ do wymaganego stopnia
zageszczenia, wynikajacego z dokumentacji projektowej lub uzgodnien z zarzadcami terenu. Wilgotnosé
zaggszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wielkosSci, w
przeciwnym razie zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac woda.

Warstwa przykrywajaca, na poziomie od 0,3 do 1,0 m od gornej powierzchni rury, moze by¢ zaggszczana za
pomoca Sredniej wielkosci zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,6kN) lub za pomoca
plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m. Zaggszczenie gruntu nad
rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m® objetosci nasypu,
lecz nie rzadziej niz co 100 m w przypadku wykopow liniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

e ogblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i1 Srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogolne"

e wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, materiatow i1 urzadzen

e wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy

e wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

e badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czgstotliwos$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

e wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ

e badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi whasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) os obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

¢) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania ogolne". W
przypadku rozliczania rzeczowo-finansowego robot ziemnych w pozycjach rozliczeniowych Wycenionego
Przedmiaru Robot, przywotujacych niniejsza Specyfikacje nie jest wymagany obmiar robot
ziemnych. W pozostatych przypadkach roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach
miary podanych w punkcie 1.3. ninigjszej ST. Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.
[lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ymuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegolowe :
e objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopow ) w m® gruntu rodzimego lub zaggszczonego,
e objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:
a) wymiary dna wykopdw liniowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac o szer. 1,1 m.
b) wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw powigkszonymo 0,60 mw kierunku Scian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w ST “Wymagania ogolne”’. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
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Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe :

Proces odbioru powinien obejmowac :
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawcze) w zakiesie kompletnose i uzyskanych wynikéow badan laboratoryjrych,
b)  sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

C) sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
d)  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogolne". W przypadku rozliczania
rzeczowo-finansowego robdt ziemnych w pozycjach rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robot,
przywotujacych niniejsza Specyfikacjg, koszt prowadzenia robot ziemnych winien by¢ ujety w
cenie jednostkowej tych pozycji rozliczeniowych.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, ocena jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow 1 badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1. 3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robét

W przypadku rozliczania rzeczowo-finansowego robdt ziemnych w pozycjach rozliczeniowych Wycenionego
Przedmiaru Robodt, przywolujacych niniejsza Specyfikacjg, koszt prowadzenia robdt ziemnych
winien by¢ ujety w cenie jednostkowej tych pozycji rozliczeniowych i winien obejmowac:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacja powykonawcza robodt i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza oraz projektem odwodnienia terenu
robot
¢) badania laboratoryjne materiatéw 1 gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji
d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro§linnosci i uzbrojenia terenu,
e) usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,
f) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
g) zabezpieczenie rzek 1 kanalow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod
h) przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robdt 1 wykopdw, wraz z instalacjami
odwadnigjacymi, wykonaniem instalacji zasilajace] maszyny 1 urzadzenia do odwadniania wykopow oraz jej
1)  koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw 1 odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udroznienie, utrzymanie i
wyczyszezenie po zakonczeniu robét istniejacych rowow, kanalizacii itp.)
J)  zdjgeie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem
k) rozbiorka 1 odtworzenie istniejacych na terenach prywatnych posesji elementéw malej architektury, kolidujacych z
projektowang trasa kanalizacji sanitamej
)  wykonanie wykopdw (w tym wykopdw kontrolnych) sposobem recziym lub mechanicznym
m) umocnienie scian wykopdw oraz wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin
n) zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu oraz odtworzenie zniszczonych podczas
prowadzenia robdt iemnych istniejacych i niezinwentaryzowanych sieci drenazowych
0) przygotowanie i ewentualne wzmocnienie podtoza gruntowego pod roboty
p) wykonanie obsypki rur i obiektow gruntem zakupionym
q) wykonanie zasypki wykopu lub wykonanie nasypu wraz badaniem stopnia zaggszczenie
r) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kolowe, szynowe, wodne),
odtworzenia 1oplaty za zajecie pasa drogowego,
s) utrzymanie czystosci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenéw, objetych robotami
t) dostarczenie materialow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie

u)  wykonanie niezbednych tymezasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow oraz ich czasowe odwodnieniem
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v)  wywoz z terenu budowy 1 utylizacja urobku ziemnego

w) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

x) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen robot
y) wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych

z) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot 1 budowy

aa) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot—1TB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkresSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN-298-1: 1999 Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich podtaczenie do sieci drenazowe; ikarelizacyjng. Wynnagania
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Zwirimieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.
Normy nieobowiazujace :
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta.
oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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