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1

l.p Nazwa elementu: Jedn. Mat. PR-2 PR-3 PR-4

szt. 1alum. 1 1

1
2

3
4
5

szt. 4żel.

szt. 2st.nie.

Zawór zwrotny kulowy DN 50 mm szt. 2żel.

Trójnik  kołnierzowy DN 50/50 mm
szt. 3st.nie.Kolano  kołnierzowe DN 50 mm

Zasuwa odcinająca nożowa DN 50 mm

Nasada hydrantowa DN 52 mm z pokrywą

4 4

5 3

Rtp

Rti

Rtz = 0,00

2 2

2 2

5

3

3

Rura z PE100 Ø 63/3/8 mm, L=1400 mm

9

Kołnierz specjalny dla rur PE Ø 50/63 mm
7

żel.szt.
szt.

Redukcja PE Ø 63/75 mm

8

11

PE
10

0 
Ø

 6
3/

3,
8 

m
m

PE
10

0 
Ø

 6
3/

3,
8 

m
m

szt. PE100

PE100 1 1 1

1_ _
10

Przejście szczelne rury PE Ø 63/3,8 mm szt.

7

3 3

11

3 3 3

6

6

6

6 6

12
Krąg bet. 1500/500 mm

bet.Dno studzienki -1500/1000 mm
bet.
bet.

szt.
szt.Płyta pokrywowa 1800/210 mm

szt.

Właz żeliwny zamykany Ø 600 mm
szt.

Podbora betonowa szt.

szt. żel.

bet.

13

14
15
16

17

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Rti
Rtp
Rtz

- rzędna terenu istniejącego
- rzędna terenu projektowanego
- rzędna chodnika

191,00
191,20
191,25

189,90
190,10
190,15

193,50
193,60
193,65

3%

PEØ 63/3,8 mm

9

10

19

PEØ 63/3,8 mm

9 10

Zasuwa nożowa do przyłączy kanaliz. DN 50 mm
z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø 63 mm
wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuw
Rura z PE100 Ø 63/3,8 mm, L=1300 mm

18

2,05_

Rtł = -1,55

Rtł- rzędna osi ruroc. tłoczn. 189,70 188,60 192,10

1,90_ 35

14 35

PE

kpl. żel. 11 1

PE100szt. 11 1

Wgłębienie 20x20x10 cm

Uwaga:

Przy klapie włazowej zamontować pochwyt ze stali nierdzewnej

PEØ 63/3,8

PEØ 63/3,8

PEØ 63/3,8

Drabinka ze stali nierdzewnej L-1600 mm st.nie.

Kominki wentylacyjne z rur PE Ø 110/6,6 mm szt. 2PE

18

18

Kominki wentylacyjne KN i KW z rur PE80 czarnych

1

2 2
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