
186,80

Płaszczyzna
posadowienia

25
40

10

wył.

zał.
alarm

D=150cm

10
15

189,70

Ø200PVC

46
0 

Ø200PVC

Podkład beton. B-7,5

1

7

2

1

Uwaga:
Wszystkie elementy metalowe - stal nierdzewna kwasoodporna

10

min 10

2

3

4
5

63

3,4

D=150 cm

10

D
N

 8
0 

st
.n

ie
.

Poz. 1-12 stanowią wyposażenie pompowni prefabrykowanej 

210

Opaska z kostki bet. "Polbruk"

10

2*80x60

11
1%

4580

191,25

10
 

KW  KN

Ø1"

 
KW

 KN
7

30
0

Kominki wentylacyjne KN i KW z rur PE80 czarnych

8

191,35 

188,00

186,65

12
0

mgr inż. Andrzej Neustein
Listopad 2013 r.
Gmina Walce
Rozkochów gm. Walce

Projekt budowlany

Data             

Obiekt   

Inwestor   
Lokalizacja 

Temat   

Załącznik :

Podpis:

Podpis:

inż. Wiktor Koniuch

Sprawdził:

Projektował:

Upr. bud. nr  19/86/Op 

Upr. bud. nr  330/88/Op 

 

8Sieci i Instalacje Sanitarne

L.p
1
2

5
6
7

Nazwa elementu: Jedn. Mat.
szt. pbet.

Pompa  szt. żel.

szt.Króciec kołnierzowy DN 80 st.nie.

3 Stopa sprzęgająca  z mufą redukcyjną szt. żel.
4 Prowadnica rurowa Ø 1" szt. st.nie.

szt.

11

12

Przejście szczelne rury PVC Ø 200 mm szt. PE
Przejście szczelne rury PE Ø 90 mm szt PE

szt. żel.

Zbiornik pompowni D=150 cm, 

9

Pokrywa kl.B 125 o prześwicie min. 80x120 cm 
 żeliwna wypełniona bet. B40 - dwudzielna

Kolano kołnierz. DN 80 mm

- wydajność Q l/s
- wysokość podnoszenia H m
- moc silnika  P kW
- typ wirnika  - otwarty z przelotem 70 mm

10,5

2
4,0

34,0

1

szt.Żurawik st.nie.

Ilość

2
2
2

2

11
2

1

1

Uwagi
prfabrykat

 NN

 1,0

 2,8

 Gp

 Pg

 Gp

 2,6

12

8

szt. 2

6

6

7

3,4

8

 1,4

 I
 4,4
 4,5

 5,3

 Ps

 2,6
 Ps

 3,0

 4,5

 

1

K
om

or
a 

za
su

w

9

75

Przejście szczelne rury PE Ø 63 mm szt PE110

9

Przy klapie włazowej zamontować pochwyt ze stali nierdzewnej

189,07

PEØ 63/3,8 mm

PE
st.nie.

PEØ 90/5,4 mm

11

10
0

25
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