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METRYKA PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                       

I PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 

OBIEKT: DROGA GMINNA ULICA DIAMENTOWA W STRADUNI 
 
 
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH  ULICA DIAMENTOWA W STRADUNI 
DZIAŁKA NR 65  

 
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń : 

 
a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane 

 

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów 
budowlanych lub ich   

                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii l ądowej i wodnej 
 

c) KLASY ROBÓT:    - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i   
                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu      

                                               
         d)     KATEGORIA ROBÓT :   -  45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
                                                                  -  45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  

 

PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op  

SPRAWDZAJĄCY:   Andrzej Jęczmienny upr. nr 159/92/Op  

OPRACOWAŁ: Patryk Kawa   

 
 
 
Spis zawartości: 

1. Metryka projektu 
2. Projekt zagospodarowania terenu 
3. Opis techniczny 
4. Część rysunkowa 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
6. Załączniki 
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OPIS  TECHNICZNY 
DO 

PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU                               
I PROJEKTU BUDOW LANO - WYKONAWCZEGO 

pt. 
„ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW 

INWESTYCYJNYCH  ULICA DIAMENTOWA W STRADUNI DZIAŁKA  
NR 18/5  i 18/4” 

 
Spis  treści : 
 

1. Przedmiot  opracowania 
2. Podstawa  opracowania 
3. Opis  stanu istniejącego 
4. Rozwiązania projektowe 
5. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko 
6. Uwagi końcowe 
7. Warunki  BHP  i  ppoż. 

 
 

1. Przedmiot  opracowania 
 
Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowy drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych  ulica Diamentowa w Straduni działki nr 18/5 i 18/4 
 

2. Podstawa  opracowania 

2.1 umowa   

2.2 mapa sytuacyjno-wysokościowa do  celów projektowych 

2.3 wizja lokalna i pomiary w terenie 

2.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r., 

2.5 Ustawa „Prawo budowlane” 
 

3. Opis  stanu istniejącego 
 
3.1 Droga gminna– ulica Diamentowa w Straduni 
 
Droga gminna ulica Diamentowa w Straduni jest drogą  jednojezdniową o szerokości 
jezdni 6,0 m - przekrój szlakowy. 
Obsługuje ona przyległe tereny inwestycyjne o powierzchni 37,1259 ha. 
Łączy ona także , w ciągu z ulicą Powstańców , drogę powiatową relacji Stradunia –
Walce z drogą krajową nr 45. 
Droga przenosi dziennie natężenie ruchu w wysokości średnio ok. 150 pojazdów 
rzeczywistych na dobę. Większość ruchu , to ruch ciężarowy do zlokalizowanego na 
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terenach inwestycyjnych młyna. Samochody ciężarowe stanowią ok. 70% wszystkich 
pojazdów. 
Ulica Diamentowa w Straduni to ulica o nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonowej). 
Posiada ona pobocza gruntowe. 
Wody opadowe odprowadzane do rowów przydrożnych. 
Nawierzchnia jezdni zniszczona zwłaszcza w części stanowiącej dojazd do młyna. 
Pobocza rozjeżdżone.  
 
3.2 Urządzenia obce 
 
W pasie drogowym ulicy Diamentowej znajdują się: 

• przepust o średnicy D=400 mm na włączeniu do drogi krajowej 
• kable energetyczne 
• kable telekomunikacyjne 

3.3 Warunki gruntowo wodne 
 
Na podstawie makroskopowej oceny gruntu w pobliżu drogi wynika, że grunt pod drogą 
oraz na terenach przyległych ma charakter  piaszczysty i piaszczysto-gliniasty. 
Droga zlokalizowane jest na niewielkim nasypie. 
 
3.4 Zadrzewienie 

 
W pobliżu rowu przecinającego drogę w km ok. 0+150 pojedyncze drzewa nie 
kolidujące z planowaną inwestycją. 
 

3.5 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 

Oznakowanie - prawidłowe 
   

4.  Rozwiązania projektowe 
 
Projekt przebudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych  ulica Diamentowa 
w Straduni działki nr 18/5 i 65 przewiduje wzmocnienie podłoża oraz wykonanie nowej 
podbudowy i nawierzchni na odcinku ok. 200 m od drogi krajowej. 
Wyznaczenie po jednej i po drugiej stronie drogi miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych , a także wybudowanie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy 
drodze krajowej do zatoki postojowej dla samochodów , oraz przy zatoce projektowanej po 
stronie młyna. 
Wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oraz wykonanie chodnika 
w znaczny sposób wpłynie na bezpieczeństwo ruchu zarówno samochodowego , jak i 
pieszego. Wyznaczenie tych miejsc uporządkuje postój pojazdów ciężarowych. 
Wykonanie chodnika pozwoli na wyznaczenie bezpiecznej drogi dojścia pracowników                   
z centrum miejscowości do rozwijającej się strefy inwestycyjnej.  
Dodatkowym czynnikiem znacznie poprawiającym bezpieczeństwo ruchu jest poszerzenie 
jezdni do 7 m na odcinku w pobliżu włączenia i na samym włączeniu ulicy Diamentowej 
do drogi krajowej oraz zwiększenie promienia łuków na skrzyżowaniu z droga krajową                   
( projektowany promień łuków to 15 m ) 
Podniesienie parametrów konstrukcyjnych nawierzchni wpłynie także na bezpieczeństwo , 
pozwoli także na przeniesienie coraz cięższego ruchu w obrębie strefy inwestycyjnej. 
 
Dodatkowym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu jest zaproponowany  
w projekcie montaż elementów odblaskowych „kocich oczek” wyznaczających zjazd                      
z drogi krajowej. 
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Kategoria geotechniczna obiektu I. 
 
 
4.1 Roboty przygotowawcze 
    

- wytyczenie geodezyjne obiektu, 
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów drogowych oraz ścianek przepustu 

na włączeniu do drogi krajowej, 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej 

 
4.2 4.2 Roboty ziemne  
 

- koryta pod konstrukcję jezdni na i chodników   
- wykopy pod zabezpieczenia kabla krzyżujących się z drogą 
- zasypanie wykopów 

 
4.3 Odwodnienie 
 
Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian – tak jak dotychczas do istniejących rowów 
przydrożnych. Przedłużeniu podlega jedynie przepust D=400 mm na włączeniu do drogi 
krajowej. Przedłużenie to spowodowane jest planowanym poszerzeniem ulicy 
Diamentowej oraz korektą łuków w obrębie skrzyżowania z droga krajową. 
Nowo układane odcinki przepustu (przedłużenia) należy dostosować do rzędnych 
istniejącej części i istniejącego spadku podłużnego przepustu. 
Wlot i wylot obrukować kostką kamienną lub brukowcem układanym na chudym betonie. 

 
4.4 Podbudowy i roboty krawężnikowe 
 
Projekt przewiduje wykonanie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy drodze 
krajowej do zatoki postojowej oraz przy zatoce postojowej po stronie młyna. Chodnik od 
zatoki oddzielony będzie krawężnikiem betonowym 20*30*100 cm, na pozostałym 
odcinku obrzeżem betonowym 8*30*100 cm. Na pozostałych odcinkach jezdnię 
ograniczyć opornikiem betonowym układanym na ławie betonowej. 
 
4.5 Nawierzchnie 
 
Projekt przewiduje wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej. Jako warstwę 
wyrównawczo-wiążącą projektuje się beton asfaltowy AC WMS 16W 20/60  grubości 
8 cm, ułożony na podbudowie bitumicznej. Jako warstwę ścieralną projektuje się 
warstwę SMA 11 grubości 4 cm 
Podbudowę  zasadniczą stanowić będzie warstwa z betonu asfaltowego  AC 22 P 
grubości 10 cm. Podbudowa ta ułożona będzie na podbudowie pomocniczej z 
kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. całość 
ułożona będzie na podłożu gruntowym stabilizowanym emulsja asfaltową i cementem. 
Zastabilizowana warstwa winna mieć grubość 20 cm . 
Na chodniku projektuje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm 
ułożoną na podbudowie z kruszywa kamiennego niesortowanego.  

 
4.6 Inne roboty 
 
Projekt przewiduje także zabezpieczenie i przełożenie istniejących kabli . 
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4.7 Główne parametry geometryczne 
 

- parametry projektowanej odbudowy drogi : 
 
- długość drogi – 200 m, 
- szerokość jezdni – 6,0 – 7,0 m, 
- szerkość chodnika 1,5 m m 

 
 

5. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚROGOWISKO                            
I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 

 
 

Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków – ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane będą tak , jak dotychczas 
do istniejących rowów przydrożnych, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – przewidywane do realizacji 
obiekty drogowe nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, 
mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie 
będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie gminy.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów –podczas wykonawstwa robót powstaną 
niżej wykazane ilości odpadów w postaci: 
• destrukt bitumiczny [17.03.01] ok. 160,000 Mg 
• pozostały gruz z nawierzchni dróg [17.01.81] ok. 2,000 Mg 
• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 2,000 Mg 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady 
nawierzchni asfaltowej  (kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów 
niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie 
zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 + zmiany). 
Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do 
tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów winna być składowana 
w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, 
wykorzystywaną  do prac budowlanych na miejscu.  
Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i  zagospodarowana. 
Sposób zagospodarowania tych odpadów należy uzgodnić z  Inwestorem. 

d)   emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności  jonizującego,  
pola  elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych  czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się –   projekt nie 
przewiduje do realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do 
środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole 
elektromagnetyczne. Wykonanie nawierzchni  jezdni z mieszanki mastyksowo 
grysowej SMA znacząco obniży obecnie  występujący poziom hałasu i wibracje 
od  uderzeń dynamicznych kół pojazdów. 

e)   wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę,  wody  powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego 
przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew lub krzewów. Przewidziane 
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przekształcenia rzeźby terenu  polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną 
za sobą  zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku 
lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone 
będą prace budowlane zostanie  zagospodarowany zgodnie z projektem. 
Na trasie zamierzenia nie są zlokalizowane żadne cieki płynące ani rowy 
melioracyjne. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które 
mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie 
na wody podziemne czy też powierzchniowe.         

f)   oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania  
przestrzenne,  funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 
zgodnie z odrębnymi   przepisami projektowania – ogólna analiza wpływu 
projektowanej    inwestycji na środowisko, wskazuje iż nie będzie ona wywierać 
negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska zarówno w 
fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością możliwe jest 
wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z 
gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych  w przepisach z zakresu 
ochrony środowiska. 
Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na 
etapie wykonawstwa będą    niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor 
nadzoru winni   zdawać sobie sprawę z możliwości  wystąpienia takich 
zagrożeń. Uciążliwości i   niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko 
związane z   jej realizacją mogą   zostać ograniczone i w większości mieć 
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem 
robót. 
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków 
inwestycji  na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie 
przewiduje się   wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu 
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. Remont ulicy Diamentowej  poprawi  standard użytkowania i 
bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych . 

 
6. Dane o ochronie zabytków 

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru 
zabytków i zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to 
należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
7. Uwagi końcowe 

Przy budowie należy zachować warunki podane w projekcie. Roboty wykonać 
należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami określonymi w 
specyfikacjach technicznych 

8. Warunki  BHP i p.poż. zostały opracowane w załączniku:  
„ INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY 
ZDROWIA”   


