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Plan zagospodarowania terenu 
Skala 1 : 500pompowni ścieków PR-1

PROJ. RUROCIĄGI SANIT. GRAWITACYJNE
PVC Ø 200

(układane w wykopach pionowych umocnionych)

ISTN.  SIEĆ  WODOCIĄGOWA w80

ISTN.  KANALIZACJA DESZCZOWAkd800

L E G E N D A

PROJ.  RUROCIĄG  TŁOCZNY ŚCIEKÓW
PE Ø 90

(układany w jednym wykopie z kanaliz. grawit.)

PROJ.  KABEL ENERGET. ZASILAJ ĄCY 
POMPOWNIĘ PR-1 

ISTN.  KABEL TELEMOMUNIKACYJNY  t

PROJ.  OGRODZENIE Z BRAM Ą szer. 4,0 m

CHODNIK  (z kostki bet. "Polbruk")
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Istniejący słup nr 42

YAKXS 4x35 mm2 - przyłącze eNN

Złącze kablowo-pomiarowe
ZK1a-1P

dł. ok. 15 m

YKY 4x16 mm2 - WLZ eNN
dł. ok. 25 m

z szafk ą  sterowniczą  

(proj. ochrona przepięciowa GXO-440/5 "Lovos" szt. 4)

Rura ochronna KR-75
dł. 2 m

Rura ochronna KR-75
dł. 2 m

FeZn 30x4 mm - uziemienie
dł. ok. 22 m

YKY 3x2,5 mm2 - zasil. ośw.
dł. ok. 3 m

Słup stalowy oświetleniowy h=5m
z oprawą OUSh-70W

7.2.


