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SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PR-1
Rozkochow (dziatka nr 559) gm. Walce

Sprawdzenie ochrony przeciwpeeaiowej i spadkow nagpd:

PUNKT
ZWARCIA | Zs» (@ 1z (A) Ib (A) Ia(A) ZsaXIasU0=230V | Ppyiaes (KW) AU%
A 0,5949 | 0,3kA<10KA (wg twp) C20 200 118,98 V < 230V 21,0 0,52%<4%

Ochrona przeciwporgeniowa i spadki napt zostaty zachowane w projektowanych obwodach.
OBJASNIENIA:

Istniejzca siet nn w uktadzidN-C

Sposo6b podiczenia agregatu pdotworczego w szafce sterowniczej pompownipalgkona poprzez wtyczkstaly natablicowy

typu 63A/400V — 3P+N+PE.

Uktad poyczer w ziczu pomiarowymTN-C

Uktad polczel wewrptrznych w szafce sterowniczej pompowi-S.

Obudowy zjcza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej zZnedt izolacyjnego (tworzywo sztuczne) co zapewkideczg ochrorg
przeciwporaeniow;.

Stopi& ochrony: min. IP44.

Komora zbiornikowa o
przepompowni Oéwietlenie terenu

przepompowni
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E-mail: bpiemr@op.pl

Rodzaj dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Walce
47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Przedmiot
zamowienia:

Kanalizacja sanitama we wsi Rozkochéw gm. Walce

Nazwa opracowania:

Zasilanie elektryczne przepompowni Sciekéw sanitarnych
PR-1 w m-§ci Rozkochdw, gm. Walce

Adres obiektu:

Rozkochdéw dziatka nr 559 gm. Walce

Nazwa rysunku:

Schemat zasilania elektroenergetycznego przepompowni PR-1

Projektant/Branza: i Instal. Elektr.
er.os}aw Upr. 83/77/0p
Elektryczna | Rajca Upr. 50/82/0p
Data opracowania: Skala: Egz. nr Rys. nr
pazdziernik 2013 | --—--- 7.6

© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich, zadna cze$

¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana

ani kopiowana jakgkolwiek technikg bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.




