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Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych  
PR-2 w m-ści Rozkochów, gm. Walce 

Adres obiektu: Rozkochów działka nr 524 gm. Walce 
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© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana 

ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. 
 

Pinst.  = 8,4 kW 
Pszcz. = 4,45 kW 

Pprzył ącz. = 11,0 kW 

 4 x AL 70 mm2 
L = 40 m 

 

Proj. YKY 4 x 16 mm 2  
L = 10 m  

 

SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PR-2 
Rozkochów (działka nr 524) gm. Walce 
 

Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć: 
PUNKT 

ZWARCIA ZSA (Ω) Iz (A) Ib (A) IA(A) ZSA x IA ≤ Uo = 230 V Pprzyłącz. (kW) ∆U% 

A 0,1017 1,8kA<10kA (wg twp) C10 100 10,17 V < 230V 11,0 0,16%<4% 

Ochrona przeciwporażeniowa i spadki napięć zostały zachowane w projektowanych obwodach. 
OBJAŚNIENIA: 
Istniejąca sieć nn w układzie TN-C 
Sposób podłączenia agregatu prądotwórczego w szafce sterowniczej pompowni należy wykonać poprzez wtyczkę stałą natablicową  
typu 63A/400V – 3P+N+PE.  
Układ połączeń w złączu pomiarowym: TN-C 
Układ połączeń wewnętrznych w szafce sterowniczej pompowni: TN-S. 
Obudowy złącza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiału izolacyjnego (tworzywo sztuczne) co zapewnia skuteczną ochronę 
przeciwporażeniową.  
Stopień ochrony: min. IP44. 
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Złącze kablowo -pomiarowe  
ZK1a-1P 

(wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.) 

„Rozkochów 1” 
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BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Mirosław Rajca  

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F 
 �/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 

E-mail: bpiemr@op.pl  
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YDYżo 3 x 2,5 mm 2 
w słupie L = 6 m  

Oświetlenie terenu 
przepompowni 
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FeZn 30 x 4 mm  
L = 10 m 

(na terenie PR-2) 

Proj. YAKXS 4 x 35 mm 2 
L = 15 m  

 

Istn. słup nr 46 

GXO-440/5kA 
„Lovos” 
4 szt. 

R ≤ 10 Ω 


