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Zabezpieczenia Nr 

Przedlicznikowe Zalicznikowe 

PR-1 3xWTN-00/gG-63A S303C-40A 

PR-2 3xWTN-00/gG-40A S303C-20A 

PR-3 3xWTN-00/gG-63A S303C-40A 

PR-4 3xWTN-00/gG-40A S303C-20A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rodzaj dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY 
Inwestor: Gmina Walce  

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 
Przedmiot 
zamówienia: 

Kanalizacja sanitarna dla wsi Rozkochów – gm. Walce 

Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych  
PR-1; PR-2; PR-3; PR-4 w m-ści Rozkochów, gm. Walce 

Adres obiektu: Rozkochów gm. Walce 
Nazwa rysunku: Złącze kablowo-pomiarowe (wg standaryzacji TAURON S.A.) 

Projektant/Branża: 
Elektryczna 

Mirosław 
Rajca 

Instal. Elektr. 
Upr. 83/77/Op 
Upr. 50/82/Op 

 

Data opracowania: 

październik 2013 
Skala: 

----- 
Egz. nr Rys. nr 

7.10. 
© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana 

ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. 
 

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Mirosław Rajca  

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F 
 �/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 

E-mail: bpiemr@op.pl  
 

Dane techniczne: 
Napięcie znamionowe izolacji: 500V, 
Napięcie znamionowe pracy:   230/400V, 
Znamionowy prąd ciągły:    160/250/400/630A, 
Stopień ochrony:     IP-44, 
Klasa ochronności:    II, 
Układ pracy:     TN, 
 
      


