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ELGO Lighting Industries spétka Akcyjna
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Karta katalogowa oprawy
LUNA OUSh-70 :

PKWiU 31.50.34-07.13 (E
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PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

+ oprawa do aswiellan terencw otwartych,
drég, ulic, placéw, mostéw, terendw miejskich, itp.

+ przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy TOW
2 bafika przezroczysta, trzonek lampy E27

+ zalecana wysokost zawieszenia oprawy: 6+ 10 m

+ przystosowana do mocowania na pionowym slupie o rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku paziomym nachylonym pod katem 0-30° do plaszezyzny
drogi

+ mozliwa dodatkowa regulacia kata nachylenia o ok, +5%-30" przy
wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. +157-15 przy pionowym

+ dodatkowa regulacja polozenia oprawki lampy | ukladu optycznego

+ oprawa spelnia wymogi Klasy ochronnodci takze po owarciu komary
osprzetu

+ uklad przelczajacy, kiory zapeunia w godzinach zmniejszonego
natgzenia ruchu obnizene poboru mocy o ok. 40% | uzyskanie
okolo 50% strumienia znamionowego lampy

BUDOWA. DANE TECHNICZNE
+ korpus lampy i ostona osprzetu wykonane z odpomego na dzislanie UV

yr

+ uklad optyczny z aluminium, wi v

+ Klosz z poliwgglanu odpomego na UV i udary mechaniczne,
szczelnie polaczony z korpusem lampy

+ korpusy polaczone &rubami poprzez qumowa uszczeke

+ oprawa jestw dwa filtry

- zasilacz oprawy z osprzetem

+ system zaczek pozwalajacy na bezpieczne podiaczenie | odlaczenie
zasilacza oprawy

- regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym slupie
Iub wysiggniku poziomym

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

272

powierzchnia boczna narazona na wiatr

- napigcie zasilania
- pobar mocy

- wspdlczynnik mocy
- klasa ochronno$ci
- stopiefi ochrony

-masa

- sprawnosé Swietina
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SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

STATECZNIK

WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWE.J OPRAWY
uklad optyczny w poz. 3, oprawka ampy w poz. Y
1 dz. = 100cd/1000lm
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Tabliczka TZK
N - tabliczka NAKLO
TZKO

II klasa izolagji, IP 43
Mozliwos¢ przylazenia dwdch kabli do 4x35 mm
Gniazdo bezpiecznikowe 1-2 E27

Uwaga:

Stup prod. ,KromissBis”.

Nie wyklucza @i stosowania dowolnych stupd
opraw cwietleniowych spetniacych zateenie

projektowe

posiadace parametry technicz

nie gorsze od tych, ktére podanevs projekcie.

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mirostaw Rajca
46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F
B@/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074
E-mail: bpiemr@op.pl

Rodzaj dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Gmina Walce

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
Przedmiot Kanalizacja sanitama we wsi Rozkochow gm. Walce
Zamowienia:

Nazwa opracowania:

Zasilanie elektryczne przepompowni $ciekéw sanitarych
PR-1; PR-2; PR-3; PR-4 w m-§ci Rozkochéw, gm. Walce

Adres obiektu:

Rozkochdw gm. Walce

Nazwa rysunku:

Stup o$wietleniowy z oprawa

Projektant/Branza: i Instal. Elektr.
Elekt MIr.OSJ‘aW Upr. 83/77/0p
ektryczna Rajca Upr. 50/82/0p
Data opracowania: Skala: Egz. nr Rys. nr
pazdziernik 2013 |  ----- 7.12

© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich, zadna cze$

ani kopiowana jakgkolwiek technikg bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR" w Opolu.

¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana




