
                                                                                                                      

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 
O D KM 0+021,5 DO KM 0+031

Warstwa ścieralna mastyksowo – grysowa SMA 11 grubości 4 cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16  W grubości 8 cm
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P mm grubości 10 cm
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 
grubości 10 cm jako warstwa odprężająca
Podłoże stabilizowane emulsją asfaltową i cementem MCE grubości 20 cm

*na odcinku od km 0+021,5 do km 0+031 zmiana spadku z daszkowego na jednostronny

7  m          
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Opornik betonowy 12 x 25 na podsypce cementowo piaskowej
Ława betonowa
Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

                                                                                                                                                         

Opornik betonowy 12 x 25 na podsypce cementowo piaskowej
Ława betonowa
Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

*2  %         *2  %         

150                                         150                                         

                                                   

Obrzeże betonowe 8x30 osadzone     
na ławie betonowej

Obrzeże betonowe 8x30 osadzone     
na ławie betonowej

Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm na
podsypce z miału kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa grubości 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku grubości 6 cm

Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm na
podsypce z miału kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa grubości 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku grubości 6 cm
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