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Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych

Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem siebie oraz
względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich 
rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia.
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1. Podsumowanie

1.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

1.2 Oprawy

Kod

A

IlośćIlość

1 

OprawaOprawa

SGS 101 P1

Źródło światłaŹródło światła

1 * SON-T-P70W

Moc (W)Moc (W)

  80.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 *  6600

Kod

A

Oprawa

0.80

Współczynnik pogorszenia

Źródło światła

0.80

Moc zainstalowana:  0.08 (kWat)

Ilość rozmieszczonych opraw

Rozmieszczenie

Blok

Kod
oprawy

A
1

Moc (kWat)Moc (kWat)

 0.08

1.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

Teren przepompowni

TypTyp
Natężenie 
oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

  30.4

Min/śrMin/śr

0.73

Min/MaxMin/Max

0.65
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2. Wyniki oblicze ń

2.1 Teren przepompowni: Izokontury

Siatka : Teren przepompowni na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  30.4 0.73 0.65 Patrz podsumowanie

A SGS 101 P1
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

Oprawa : SGS 101 P1
Źródło światła : SON-T-P70W
Ilość źródeł/opraw : 1
Strumień źródła : 6600  lm
Dławik : Standard
Sprawność
       DLOR : 0.72
       ULOR : 0.01
       TLOR : 0.73
Moc oprawy : 80.0   W
Współczynnik pogorszenia dla oprawy: 0.80
Współczynnik pogorszenia dla źródła: 0.80
Napięcie zasilania : 230.0  V
Kod pomiarowy : LVM9932000

Uwaga: Dane oprawy nie pochodzą z bazy danych
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4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod

A

IlośćIlość

1

  

 

OprawaOprawa

SGS 101 P1

Źródło światłaŹródło światła

1 * SON-T-P70W

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 *  6600

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ilość i 
kod

1 * A

X (m)

 2.20

Y (m)

 0.20

Pozycja

Z (m)

 5.00

Rot.

135.00

Rot90

29.50

Kąty nacelowań

Rot0

 0.00 
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