PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm na
podsypce z mialu kamiennego
Podbudowa tluczniowa grubosci 10 cm
Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 6 cm
Obrzeze betonowe 8x30 osadzone
na lawie betonowej
o, PRZEDSIEBIORSTWO USELUGOWO-PROJEKTOWE ,,MI”
mMIil" Mirostaw Sieja
Ryt ul.Pilsudskiego 10 B/1 _
Regon 531005383 47-223 KEDZIERZYN-KOZLE
OBIEKT Droga gminna — ulica Diamentowa w Straduni
umowa nr imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
Autor mgr inz.Mirostaw Sieja 29/95/0p
Sprawdzit Andrzej Jeczmienny 159/92/0p
Opracowat Patryk Kawa
STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
TEMAT DO TERENOW INWESTYCYJNYCH SKALA | Grudzien
ULICA DIAMENTOWA W STRADUNI 1:25 2011
DZIALKI NR 18/5,18/4i 65
TEMAT RYSUNKU Przekréj konstrukcyjny chodnika
GMINA WALCE
INWESTOR ul. Mickiewicza 18 Rysunck nr5
47-344 WALCE
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