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PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZY SCHODACH :

Bloczki żwirobetonowe M6 klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5

2
5

ŚCIANY/ OTWORY DO WYBURZENIA :

Ściana z kamienia i cegły ceramicznej pełnej

UWAGI

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY

KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY

ZAWARTE W PROJEKCIE

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SĄ PODANE

JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTYCZNĄ STANDARDU

ROZWIĄZAŃ

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY

OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Całkowita powierzchnia użytkowa piwnicy:

(posadzka z cegły klinkierowej układana w jodełkę)

227,36m²

W ścianie wykonać 2 wieńce żelbetowe

na poziomie wskazanym w przekroju B-B

Słupy żelbetowe łączące

wieńce i fundamenty
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