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Elw 2x plyta kartonowo-gipsowa na stelazu metalowym

SCIANY/ OTWORY DO WYBURZENIA :

Sciana z kamienia i cegly ceramicznej peinej

UWAGI

* WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKEAD
NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY
KONSULTACJI Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY
ZAWARTE W PROJEKCIE

+NALEZY PRZEWIDZIEC DYLATACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE
DLA ELEMENTOW FUNDAMENTOW, POSADZEK, OKEADZIN, IZOLACUI,
SUFITOW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH | SZTUKA BUDOWLANA

+WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SA PODANE
JAKO PRZYKLADOWE | STANOWIA WYTYCZNA STANDARDU
ROZWIAZAN

+WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY
NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ. | BHP (POSIADAJA
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY)

*PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNE | DRZWIOWEJ WYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2575

POWIERZCHNIE POMIESZCZEN
TYP POSADZKI

75

290

NR POM?E()SZ%:/;JEN ia  |POWIERZCHNIA POSADEKI
PARTER

1.1 [Pom. muzealne 203,57m? __|Deski drewniane
1.2 |Korytarz 6,10m? __|Plytki ceramiczne
1.3 | WC damskie 549m? |Plytki ceramiczne
14 | WC meskie 9,82m* _ |Plytki ceramiczne
15_| WC niepetnosprawnych 2,50m* _|Plytki ceramiczne
Calkowita powi Uzytkowa parteru: __ 229,48m*
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