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Belki do wymiany

UWAGI

* WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKEAD
NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY
KONSULTACJI Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY
ZAWARTE W PROJEKCIE

*NALEZY PRZEWIDZIEC DYLATACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE
DLA ELEMENTOW FUNDAMENTOW, POSADZEK, OKEADZIN, IZOLACU,
SUFITOW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH | SZTUKA BUDOWLANA

© WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY
NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ. | BHP (POSIADAJA
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY)

+DLA OCHRONY PRZED WILGOCIA Z MURU, OPARTY NA MURZE
KONIEC BELKI POWINIEN BYC OWINIETY PAPA, Z POZOSTAWIENIEM
ODKRYTEGO CZOLA BELKI

*GNIAZDO W MURZE POWINNO MIEC OD CZOA | WIERZCHU BELKI
PAROCENTYMETROWY LUZ, POZWALAJACY NA ODPROWADZENIE
WILGOCI Z DREWNA

*DREWNIANE STROPY BELKOWE WYKONANE NA SCIANACH
MUROWANYCH WYMAGAJA KOTWIENIA W SCIANACH

*KOTWY MOCUJE SIE BEZPOSREDNIO DLA KAZDEJ BELKI
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