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Belki do wymiany

Obiekt :

Stadium :
Projekt BudowlanyBranża :
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UWAGI

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY

KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY

ZAWARTE W PROJEKCIE

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

DLA OCHRONY PRZED WILGOCIĄ Z MURU, OPARTY NA MURZE

KONIEC BELKI POWINIEN BYĆ OWINIĘTY PAPĄ, Z POZOSTAWIENIEM

ODKRYTEGO CZOŁA BELKI

GNIAZDO W MURZE POWINNO MIEĆ OD CZOŁA I WIERZCHU BELKI

PAROCENTYMETROWY LUZ, POZWALAJĄCY NA ODPROWADZENIE

WILGOCI Z DREWNA

DREWNIANE STROPY BELKOWE WYKONANE NA ŚCIANACH

MUROWANYCH WYMAGAJĄ KOTWIENIA W ŚCIANACH.

KOTWY MOCUJE SIĘ BEZPOŚREDNIO DLA KAŻDEJ BELKI

KONSTRUKCJA STROPU PIĘTRA skala 1:50
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