
Kopia MUZEUM - BROśEC1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU
1

d.1
KNR 4-01
0511-02
analogia

Rozebranie pokrycia z płyt ONDULINE falistych nadajacych sie do uŜytku m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

2
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

3
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

4
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

21.40*2 m 42.800
RAZEM 42.800

5
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800

6
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

[21.40*6.70]*2+[13.20*10.00]*2 m2 550.760
RAZEM 550.760

7
d.1

KNR 4-01
0108-14
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odległość do 1 km

m3

[[8.80*2]*21.40]*0.05 m3 18.832
RAZEM 18.832

8
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

[[8.80*2]*21.40]*0.05 m3 18.832
RAZEM 18.832

9
d.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem cięŜarowym na odległość 1 km
WYWIEZIENIE GRUZU Z PODDASZA - DACHÓWKA

m3

3.00*5.00*0.40 m3 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 4-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem cieŜarowym - dodatek za kaŜdy następny roz-
poczęty 1 km
WYWIEZIENIE GRUZU Z PODDASZA - DACHÓWKA
Krotność = 6

m3

3.00*5.00*0.40 m3 6.000
RAZEM 6.000

2 ROBOTY WYKONANIA KONSTRUKCJI DACHU I POKRYCIA DACHU
11

d.2
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

[[8.65*2]*0.08*0.18]*23 m3 5.730
RAZEM 5.730

12
d.2

KNR 2-02
0408-02
analogia

Grzęda G1- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

[[3.45*2]*0.06*0.16]*23 m3 1.524
RAZEM 1.524

13
d.2

KNR 2-02
0406-06
analogia

Kleszcze górne, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

[[9.00*2]*0.10*0.16]*46 m3

drew.
13.248

RAZEM 13.248
14

d.2
KNR 2-02
0409-03
analogia

Przewiazki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

[0.08*0.30*0.18]*115 m3 0.497
RAZEM 0.497

15
d.2

KNR 2-02
0407-01
analogia

NaroŜna o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.

0.16*0.26*6.5 m3

drew.
0.270
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RAZEM 0.270

16
d.2

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

17
d.2

KNR 4-01
0429-08
analogia

Rozebranie elementów słupów drewnianych - słupów o przekroju ponad 300
cm2

m

4*2.65 m 10.600
RAZEM 10.600

18
d.2

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
[0.20*0.20]*4*2.65 m3

drew.
0.424

RAZEM 0.424
19

d.2
KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -deskowanie wewnątrz bu-
dynku w połowie krokwii na konstrukcji pomiedzy krokwiami, naroŜa deskowa-
nia obite zakładką ozdobną

m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

20
d.2

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho

m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

21
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

22
d.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

23
d.2

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę m2

[8.80*2]*21.40 m2 376.640
RAZEM 376.640

24
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

21.40 m 21.400
RAZEM 21.400

25
d.2

KNR 0-15II
0517-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
- montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

m

21.40 m 21.400
RAZEM 21.400

26
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

21.40*2 m 42.800
RAZEM 42.800

27
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800

28
d.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Ściągi ze stali okrągłej ramienne fi = 20mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3 INSTALACJA ODGROMOWA
29

d.3
KNR 5-18
1601-03

Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na
dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem

m

21.40+6.00+2*9.00 m 45.400
RAZEM 45.400

30
d.3

KNR 5-18
1601-07

Przewody odprowadzające na ścianachbetonowych m

6.70*4+3.80 m 30.600
RAZEM 30.600

31
d.3

KNR 5-18
1602-03

MontaŜ osłon dla przewodów odprowadzających na ścianie ceglanej osłon.

6 osłon. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.3

KNR 5-18
1602-01

MontaŜ uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m

22.00*2+13.20*2+7.00+9.50+3.90+3.90 m 94.700
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RAZEM 94.700

33
d.3

KNR 5-18
1603-01

Próby pomontaŜowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar
pierwszy

uziom.

3 uziom. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.3

KNR 5-18
1603-03

Próby pomontaŜowe - badania uziomu otokowego uziom.

2 uziom. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontaŜowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontaŜowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.

2 uziom. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.3

KNR 5-18
1603-08

Próby pomontaŜowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy uziom.

1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR 5-18
1603-09

Próby pomontaŜowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar nastepny uziom.

2 uziom. 2.000
RAZEM 2.000

4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE STROPU PODDASZA I WYKONANIE NOWE GO SYTROPU
39

d.4
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

40
d.4

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

1.70*3.72 m2 6.324
RAZEM 6.324

41
d.4

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

12.40*22 m 272.800
RAZEM 272.800

42
d.4

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

12.40*22 m 272.800
RAZEM 272.800

43
d.4

KNR 4-01
0429-08
analogia

Rozebranie elementów słupów drewnianych - słupów o przekroju ponad 300
cm2

m

4*2.65 m 10.600
RAZEM 10.600

44
d.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
[0.20*0.20]*4*2.65 m3

drew.
0.424

RAZEM 0.424
45

d.4
KNR 4-04
0406-06

Stemplowanie zagroŜonych stropów szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

46
d.4

KNR 4-01
0631-01
z.sz. 2.4. 

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natrysko-
wa
IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA PODŁOGI - GÓRA I DÓŁ

m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

47
d.4

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

48
d.4

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

12.20*2+20.20*2+3.70*2+1.80*2 m 75.800
RAZEM 75.800

49
d.4

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi
IMPREGNACJA GRZYBOBÓJCZA PODŁOGI - GÓRA I DÓŁ

m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440
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50

d.4
KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

51
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi
IMPREGNACJA BALI DREWNIANYCH

m2

12.20*20.20 m2 246.440
RAZEM 246.440

5 ŚCIANY PODDASZA
52

d.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2] m2 134.720
RAZEM 134.720

53
d.5

KNR 2-02
1004-04

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa uŜyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycz-
nie o powierzchni 0.6-1.0 m2

m2

(0.95*0.50)*8 m2 3.800
RAZEM 3.800

54
d.5

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2] m2 134.720
RAZEM 134.720

55
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
Wywiezienie gruzu z rozbiórki tynków

m3

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2]*0.02 m3 2.694
RAZEM 2.694

56
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Wywiezienie gruzu z rozbiórki tynków

m3

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2]*0.02 m3 2.694
RAZEM 2.694

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE STROPU PIĘTRA I WYKONANIE NOWEGO STROPU
57

d.6
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

12.00*20.00 m2 240.000
RAZEM 240.000

58
d.6

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

1.80*4.30 m2 7.740
RAZEM 7.740

59
d.6

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

12.40*22 m 272.800
RAZEM 272.800

60
d.6

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

12.40*22 m 272.800
RAZEM 272.800

61
d.6

KNR 4-04
0406-06

Stemplowanie zagroŜonych stropów szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

62
d.6

KNR 4-01
0429-08
analogia

Rozebranie elementów słupów drewnianych - słupów o przekroju ponad 300
cm2

m

4*2.65 m 10.600
RAZEM 10.600

63
d.6

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
[0.20*0.20]*4*2.65 m3

drew.
0.424

RAZEM 0.424
64

d.6
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA PODŁOGI - GÓRA I DÓŁ

m2

12.40*20.20 m2 250.480
RAZEM 250.480

65
d.6

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm m2

12.40*20.20 m2 250.480
RAZEM 250.480

66
d.6

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m
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12.00*2+20.00*2+3.70*2+1.80*2 m 75.000

RAZEM 75.000
67

d.6
KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi
IMPREGNACJA GRZYBOBÓJCZA PODŁOGI - GÓRA I DÓŁ

m2

12.40*20.20 m2 250.480
RAZEM 250.480

68
d.6

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

12.40*20.20 m2 250.480
RAZEM 250.480

69
d.6

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi
IMPREGNACJA  BALI DREWNIANYCH

m2

12.40*20.20 m2 250.480
RAZEM 250.480

7 ŚCIANY PIĘTRA
70

d.7
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[(0.95*0.5)*3+(1.10*2.30)]*0.60 m3 2.373
RAZEM 2.373

71
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.20*9 m 10.800
RAZEM 10.800

72
d.7

KNR 2-02
1004-04

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa uŜyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycz-
nie o powierzchni 0.6-1.0 m2

m2

(0.95*0.50)*13 m2 6.175
RAZEM 6.175

73
d.7

KNR 2-02
1004-11

Drzwi drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa uŜyteczności
publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie fabrycznie wykoń-
czone

m2

1.10*2.0 m2 2.200
RAZEM 2.200

74
d.7

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2] m2 166.400
RAZEM 166.400

75
d.7

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2] m2 166.400
RAZEM 166.400

76
d.7

KNR 2-02
1502-03

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze pół-
pełnym

m2

[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2] m2 166.400
RAZEM 166.400

77
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

[(0.95*0.5)*2+(1.10*2.30)]*0.60+[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2]*0.02 m3 5.416
RAZEM 5.416

78
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km

m3

[(0.95*0.5)*2+(1.10*2.30)]*0.60+[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2]*0.02 m3 5.416
RAZEM 5.416

79
d.7

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1.10*0.60*1.50 m3 0.990
RAZEM 0.990

80
d.7

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu

m3

[(1.50*0.40)*1.10] m3 0.660
RAZEM 0.660

81
d.7

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[(1.50*8)*0.000888] t 0.011
RAZEM 0.011

82
d.7

KNR 2-02
1214-03

Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st. ze spocznikami l=
4.5 m
Schody ewakuacyjne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.7

KNR 2-02
1214-05

Poręcze do schodów stalowych m
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18 m 18.000

RAZEM 18.000
8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE PODLÓG PARTERU I WYKONANIE NOWEG O STROPU

84
d.8

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

 [(19.80*11.80)] m2 233.640
RAZEM 233.640

85
d.8

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych - PODWALIN m

12.20*22 m 268.400
RAZEM 268.400

86
d.8

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

12.40*22 m 272.800
RAZEM 272.800

87
d.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA PODŁOGI PARTERU

m2

 [(19.80*11.80)] m2 233.640
RAZEM 233.640

88
d.8

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm m2

 [(19.80*11.80)] m2 233.640
RAZEM 233.640

89
d.8

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

(14.95+4.85+6.20+5.60+19.80+11.80) m 63.200
RAZEM 63.200

90
d.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.8

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi
IMPREGNACJA GRZYBOBÓJCZA PODŁOGI-GÓRA I DÓŁ

m2

 [(19.80*11.80)] m2 233.640
RAZEM 233.640

92
d.8

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi
IMPREGNACJA BALI DREWNIANYCH

m2

 [(19.80*11.80)] m2 233.640
RAZEM 233.640

9 ŚCIANY PARTERU
93

d.9
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[(0.95*0.5)*3+(1.50*2.30)]*0.70+(1.00*2.20)*0.30 m3 4.073
RAZEM 4.073

94
d.9

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.20*9+1.20*2 m 13.200
RAZEM 13.200

95
d.9

KNR 2-02
1004-04
analogia

Okna drewniane o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

[0.75*0.50]*12 m2 4.500
RAZEM 4.500

96
d.9

KNR 2-02
1004-11
analogia

Drzwi drewniane m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

97
d.9

KNR 2-02
1004-11
kalk. własna
- analogia

Renowacja drzwi drewnianych wejściowych zewnetrznych wraz z ościerznica-
mi
Zgodnie z zaleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

m2

1.50*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

98
d.9

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2] m2 134.720
RAZEM 134.720

99
d.9

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2] m2 134.720
RAZEM 134.720
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100
d.9

KNR 2-02
1502-03

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze pół-
pełnym

m2

[(20.20*1.10)*2+(12.20*1.10)*2+(5.20*12.20)*2/2] m2 134.720
RAZEM 134.720

101
d.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

[(0.95*0.5)*2+(1.10*2.30)]*0.60+[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2]*0.02 m3 5.416
RAZEM 5.416

102
d.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km

m3

[(0.95*0.5)*2+(1.10*2.30)]*0.60+[(20.00*2.60)*2+(12.00*2.60)*2]*0.02 m3 5.416
RAZEM 5.416

10 ROBOTY W PIWNICY
103

d.10
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(19.60*11.60)*0.25 m3 56.840
RAZEM 56.840

104
d.10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

(19.60*11.60)*0.15 m3 34.104
RAZEM 34.104

105
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- CHUDY BETON m3

(19.60*11.60)*0.10 m3 22.736
RAZEM 22.736

106
d.10

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[(1.60*2.20*0.90)] m3 3.168
RAZEM 3.168

107
d.10

KNR 4-01
0801-06
analogia

Posadzki z cegły klinkierowej  na zaprawie cement. o grubości 1/2 ceg. m2

(19.60*11.60) m2 227.360
RAZEM 227.360

108
d.10

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.25*6 m 7.500
RAZEM 7.500

109
d.10

KNR 2-02
1004-04
analogia

Okna drewniane o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

[0.75*0.50]*2 m2 0.750
RAZEM 0.750

110
d.10

KNR 2-02
1004-11

Drzw drewniane m2

1.50*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

111
d.10

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(19.60*2+11.60*2)*2.20+(1.10*4*2.20)*3+(19.60*11.60)*1.3 m2 461.888
RAZEM 461.888

112
d.10

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

(19.60*2+11.60*2)*2.20+(1.10*4*2.20)*3 m2 166.320
RAZEM 166.320

113
d.10

KNR 2-02
0801-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

(19.60*11.60)*1.3 m2 295.568
RAZEM 295.568

114
d.10

KNR 2-02
1502-03

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze pół-
pełnym

m2

(19.60*2+11.60*2)*2.20+(1.10*4*2.20)*3+(19.60*11.60)*1.3 m2 461.888
RAZEM 461.888

115
d.10

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 4 m

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

116
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

[(1.60*2.20*0.90)]+[(19.60*2+11.60*2)*2.20+(1.10*4*2.20)*3+(19.60*11.60)*
1.3]*0.02+(19.60*11.60)*0.25

m3 69.246

RAZEM 69.246
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117

d.10
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km

m3

[(1.60*2.20*0.90)]+[(19.60*2+11.60*2)*2.20+(1.10*4*2.20)*3+(19.60*11.60)*
1.3]*0.02+(19.60*11.60)*0.25

m3 69.246

RAZEM 69.246
118

d.10
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

(0.75*0.50)*0.90*2 m3 0.675
RAZEM 0.675

11 SCHODY WEJŚCIOWE - ELEWACJI FRONTOWEJ
119

d.11
KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

120
d.11

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm
ROZBIÓRKA SCHODÓW PRZED ELEWACJĄ FRONTOWĄ

m3

1.90*7.20*(0.90+0.50) m3 19.152
RAZEM 19.152

121
d.11

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

1.90*7.20*(0.50) m3 6.840
RAZEM 6.840

122
d.11

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1.90*7.20*(0.50) m3 6.840
RAZEM 6.840

123
d.11

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

1.90*7.20*(0.50) m3 6.840
RAZEM 6.840

124
d.11

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeŜ-
dŜaniu z wykopu - grunt III-IV kat.

m3

3.0*300*0.001 m3 0.900
RAZEM 0.900

125
d.11

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

[1.80*0.35*0.01*2]+[6.50*0.25)*0.01 m3 0.029
RAZEM 0.029

126
d.11

KSNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

[1.80*0.40]+[6.50)*0.40*2 m2 5.920
RAZEM 5.920

127
d.11

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzys-
taniem pompy do betonu

m3

[1.80*0.35*0.40]*2+[6.50*0.25)*0.40 m3 1.154
RAZEM 1.154

128
d.11

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[[1.80*4*2]*2+[6.50*4*2]]*0.000888 t 0.072
RAZEM 0.072

129
d.11

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

[(2.40*40)*0.000222] t 0.021
RAZEM 0.021

130
d.11

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

[1.80*2+6.50]*0.40*2 m2 8.080
RAZEM 8.080

131
d.11

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

[1.80*2+6.50]*0.25*0.80*2+6.50*0.8*0.25 m3 5.340
RAZEM 5.340

132
d.11

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

1.80*2*0.80+6.50*0.80+6.50*0.80 m2 13.280
RAZEM 13.280

133
d.11

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

[1.80*0.80]+[6.50)*0.80*2 m2 11.840
RAZEM 11.840

134
d.11

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

[1.80*2+6.50]*0.40*1.00 m3 4.040
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RAZEM 4.040

135
d.11

KNR 2-01
0230-02
analogia

Zasypywanie i zagęszczenie Ŝwirem otworu schodów m3

6.50*1.55*1.40 m3 14.105
RAZEM 14.105

136
d.11

KSNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

1.90*7.20 m2 13.680
RAZEM 13.680

137
d.11

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłoŜu - z wy-
korzystaniem pompy do betonu

m3

1.90*7.20*0.14 m3 1.915
RAZEM 1.915

138
d.11

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[8.20*14+1.80*20]*0.000888 t 0.134
RAZEM 0.134

139
d.11

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

6.50*0.80 m2 5.200
RAZEM 5.200

140
d.11

KNR 2-02
1109-02
analogia

Okładziny schodów - płyty z kamienia granitowego m2

7.80*1.90+0.15*1.90 m2 15.105
RAZEM 15.105

141
d.11

KNR 2-02
1109-03
analogia

Okładziny schodów - cokoliki granitowe grubości 35 mm m

0.35*16+0.15*16+2.30 m 10.300
RAZEM 10.300

142
d.11

KNR 2-02
1505-10
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich z gruntowaniem

m2

6.50*0.80 m2 5.200
RAZEM 5.200

143
d.11

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie ponad 16 kg

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

144
d.11

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

[[(12*2.50)+(1.90*2)*2]]*0.2 m3 7.520
RAZEM 7.520

145
d.11

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

146
d.11

KNR 2-31
0202-01
analogia

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

147
d.11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

148
d.11

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

149
d.11

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 11-20 elementów/m2

m2

[(12*2.50)+(1.90*2)*2] m2 37.600
RAZEM 37.600

12 SCHODY ZEWNĘTRZNE + ZADASZENIE PROWADZĄCE DO PIWNICY
150

d.12
KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

[(4.00*10.00)*5.00/2+(4.00*4.00)*2.00] m3 132.000
RAZEM 132.000
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151

d.12
KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

[(4.00*10.00)*5.00/2+(4.00*4.00)*2.00] m3 132.000
RAZEM 132.000

152
d.12

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

[(4.00*10.00)*5.00/2+(4.00*4.00)*2.00] m3 132.000
RAZEM 132.000

153
d.12

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeŜ-
dŜaniu z wykopu - grunt III-IV kat.

m3

[(4.00*10.00)*5.00/2+(4.00*4.00)*2.00]*0.005 m3 0.660
RAZEM 0.660

154
d.12

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*0.40*0.1 m3 0.931
RAZEM 0.931

155
d.12

KSNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*2*0.30 m2 13.962
RAZEM 13.962

156
d.12

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzys-
taniem pompy do betonu

m3

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*0.40*0.30 m3 2.792
RAZEM 2.792

157
d.12

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*4*0.000888 t 0.083
RAZEM 0.083

158
d.12

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

[1.20]*24*4*0.000222 t 0.026
RAZEM 0.026

159
d.12

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*0.40 m2 9.308
RAZEM 9.308

160
d.12

KSNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

[5]*0.40*4*1.10 m2 8.800
RAZEM 8.800

161
d.12

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu

m3

[5]*0.40*0.40*1.10 m3 0.880
RAZEM 0.880

162
d.12

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[5]*0.40*8*0.000888 t 0.014
RAZEM 0.014

163
d.12

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

{[(3.75*4.65)+(5.00*1.20)+(7.75*4.65)+(1.52*1.20)+(5.25*1.80)]}*0.25 m3 17.687
RAZEM 17.687

164
d.12

KNR 2-02
0209-01
analogia

Słupy i wieńce Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m
- z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*3*0.25*0.25+3.50*0.25*0.25*4 m3 5.238
RAZEM 5.238

165
d.12

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

{[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*3+3.50*4}*4*0.000888 t 0.298
RAZEM 0.298

166
d.12

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

{[3.75+5.00+7.75+1.52+5.25]*3+3.50*4}*4*0.000222 t 0.074
RAZEM 0.074

167
d.12

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

{[(3.75*4.65)+(5.00*1.20)+(7.75*4.65)+(1.52*1.20)+(5.25*1.80)]} m2 70.749
RAZEM 70.749

168
d.12

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

{[(3.75*4.65)+(5.00*1.20)+(7.75*4.65)+(1.52*1.20)+(5.25*1.80)]} m2 70.749
RAZEM 70.749
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169

d.12
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

[3.75*4*2+5.00*1.20*1.00+1.55*1.20*1.00+5.00*1.20*1.00+4.35*1.35*1.80+
2.70*4.00*2.00]

m3 76.031

RAZEM 76.031
170

d.12
KSNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

[[4.80*1.50+5.50*1.70+4.85*1.70)] m2 24.795
RAZEM 24.795

171
d.12

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłoŜu - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

[[4.80*1.50+5.50*1.70+4.85*1.70)]*0.20 m3 4.959
RAZEM 4.959

172
d.12

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[[4.80+5.50+4.85)]*20*0.000888 t 0.269
RAZEM 0.269

173
d.12

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

{[(3.75*4.65)+(5.00*1.20)+(7.75*4.65)+(1.52*1.20)+(5.25*1.80)]} m2 70.749
RAZEM 70.749

174
d.12

NNRNKB
202 1522-04
analogia

(z.III) malowanie zwykłe tynków zewnętrznych na ścianach m2

{[(3.75*4.65)+(5.00*1.20)+(7.75*4.65)+(1.52*1.20)+(5.25*1.80)]} m2 70.749
RAZEM 70.749

175
d.12

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

3.55*2.35 m2 8.343
RAZEM 8.343

176
d.12

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy
do betonu

m2

3.55*2.35 m2 8.343
RAZEM 8.343

177
d.12

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu

m2

3.55*2.35 m2 8.343
RAZEM 8.343

178
d.12

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[3.55*24+2.35*35]*2*0.000888 t 0.297
RAZEM 0.297

179
d.12

KNR 2-02
1109-02

Okładziny schodów - płyty z kamienia granitowego m2

[[4.80*1.50+5.50*1.70+4.85*1.70)]+3.55*2.35 m2 33.138
RAZEM 33.138

180
d.12

KNR 2-02
1109-02
analogia

Okładziny na ścianach wejściaowych góra m2

[1.95+5.35+5.10]*0.35 m2 4.340
RAZEM 4.340

181
d.12

KNR 2-02
1109-03
analogia

Okładziny schodów - cokoliki wzdłuŜ biegów lastryko dwuwarstwowe grubości
35 mm

m

3.55*4+2.35*2+28*0.35*2+0.15*28*2+1.7+1.70 m 50.300
RAZEM 50.300

182
d.12

KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.
S1-20/20 L=3.30

m3

drew.

[(0.20*0.20)*3.30]*5 m3

drew.
0.660

RAZEM 0.660
183

d.12
KNR 2-02
0407-01
analogia

Płatew o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.
PL1 20/25 L=7.40
PL2 20/25 L=9.90
PL3 14/14 L=3.80
PL4 14/14 L=6.30

m3

drew.

[(0.20*0.25)*7.40+(0.20*0.25)*9.90+(0.14*0.14)*3.80+(0.14*0.14)*6.30] m3

drew.
1.063

RAZEM 1.063
184

d.12
KNR 2-02
0408-01

Miecze  przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
MC1 12/16 L=1.40

m3

[(0.12*0.16)*1.40]*2 m3 0.054
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RAZEM 0.054

185
d.12

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
K1 8/22  L=4.55
K2 8/22 L=3.70
K3 8/22 L=2.80
K4 8/22 L=1.90
K5 8/22 L=1.00

m3

[(0.08*0.22)*4.55]*13+[(0.08*0.22)*3.70]*2+[(0.08*0.22)*2.80]*2+[(0.08*0.22)*
1.90]*2+[(0.08*0.22)*2]

m3 1.372

RAZEM 1.372
186

d.12
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

10.40*4.40+7.90*4.40 m2 80.520
RAZEM 80.520

187
d.12

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

10.40*4.40+7.90*4.40 m2 80.520
RAZEM 80.520

188
d.12

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

10.40*4.40+7.90*4.40 m2 80.520
RAZEM 80.520

189
d.12

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

(3.90+6.25)*0.35 m2 3.553
RAZEM 3.553

190
d.12

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę m2

10.40*4.40+7.90*4.40 m2 80.520
RAZEM 80.520

191
d.12

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

7.90+10.40 m 18.300
RAZEM 18.300

192
d.12

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400

193
d.12

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane

m

5.10+3.55+1.90+5.35+5.10+3.50+3.30 m 27.800
RAZEM 27.800

13 ROBOTY Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZED SCHODAMI ZEWN ĘTRZNYMI TYLNYMI
194

d.13
KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30]*0.30 m3 24.692
RAZEM 24.692

195
d.13

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30] m2 82.306
RAZEM 82.306

196
d.13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

16.95+3.75+9.35+7.76+13.20 m 51.010
RAZEM 51.010

197
d.13

KNR 2-31
0202-01
analogia

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30] m2 82.306
RAZEM 82.306

198
d.13

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30] m2 82.306
RAZEM 82.306

199
d.13

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30] m2 82.306
RAZEM 82.306

200
d.13

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

[16.95+3.75+9.35+7.76+13.20]*0.25*0.12 m3 1.530
RAZEM 1.530
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201

d.13
KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

16.95+3.75+9.35+7.76+13.20 m 51.010
RAZEM 51.010

202
d.13

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 11-20 elementów/m2

m2

[1.80*4.55+5.10*1.80+10.05*3.75+7.76*1.30+13.20*1.30] m2 82.306
RAZEM 82.306

203
d.13

KNR 2-01
0320-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

[16.95+3.75+9.35+7.76+13.20]*0.20*0.20 m3 2.040
RAZEM 2.040

14 ROBOTY ELEWACYJNE ŚCIANY TYLNEJ
204

d.14
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

21.20*6.70 m2 142.040
RAZEM 142.040

205
d.14

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

21.20*6.70 m2 142.040
RAZEM 142.040

206
d.14

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

21.20*6.70 m2 142.040
RAZEM 142.040

207
d.14

NNRNKB
202 1522-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tyn-
ków zewnętrznych na ścianach

m2

21.20*6.70 m2 142.040
RAZEM 142.040

208
d.14

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.
uzupełnienie nadproŜy na d oknami cegłami

m2

1.10*6 m2 6.600
RAZEM 6.600

15 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
209

d.15
KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

[(8.60*1.45)+(11.32*1.45)+(2.75*1.45)]*1.10 m3 36.159
RAZEM 36.159

210
d.15

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

[(8.60*1.45)+(11.32*1.45)+(2.75*1.45)]*1.10 m3 36.159
RAZEM 36.159

211
d.15

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

[(8.60*1.45)+(11.32*1.45)+(2.75*1.45)]*1.10 m3 36.159
RAZEM 36.159

212
d.15

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeŜ-
dŜaniu z wykopu - grunt III-IV kat.

m3

[(8.60*1.45)+(11.32*1.45)+(2.75*1.45)]*0.02 m3 0.657
RAZEM 0.657

213
d.15

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

[(8.60+11.32+2.75)]*0.50*0.10 m3 1.134
RAZEM 1.134

214
d.15

KSNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

[8.60+11.32+2.75]*2*0.40 m2 18.136
RAZEM 18.136

215
d.15

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzys-
taniem pompy do betonu

m3

[8.60+11.32+2.75]*0.25*0.40 m3 2.267
RAZEM 2.267

216
d.15

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

[8.60+11.32+2.75]*4*0.000888 t 0.081
RAZEM 0.081

217
d.15

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

[(1.20*(80+11+30))]*0.000222 t 0.032
RAZEM 0.032
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218

d.15
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

[8.60+11.32+2.75]*0.40 m2 9.068
RAZEM 9.068

219
d.15

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

[8.60+11.32+2.75]*0.25*1.60 m3 9.068
RAZEM 9.068

220
d.15

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

[8.60+11.32+2.75]*0.25*0.90 m3 5.101
RAZEM 5.101

221
d.15

KNR 2-31
0202-01
analogia

Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

[8.60+11.32+2.75]*1.20 m2 27.204
RAZEM 27.204

222
d.15

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

[8.60+11.32+2.75]*1.20 m2 27.204
RAZEM 27.204

223
d.15

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

[8.60+11.32+2.75]*1.20 m2 27.204
RAZEM 27.204

224
d.15

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 11-20 elementów/m2

m2

[8.60+11.32+2.75]*1.20 m2 27.204
RAZEM 27.204

225
d.15

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane

m

[7.50+8.65+10.02+1.45+1.20+3.60+12.24] m 44.660
RAZEM 44.660

16 INSTALACJE WOD.-KAN.
226

d.16
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(1.40*1.0)*60 m3 84.000
RAZEM 84.000

227
d.16

KNR 2-18
0208-01

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnie-
niowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

228
d.16

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o
śr.nom. do 100 mm

prob.

2 prob. 2.000
RAZEM 2.000

229
d.16

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

(1.40*1.0)*60 m3 84.000
RAZEM 84.000

230
d.16

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

231
d.16

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

232
d.16

KNR 2-15
0228-05
analogia

Rurociągi ochronne stalowe DN 250 m

1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000

233
d.16

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.20*2+2.50*2+1.30*4+2.30+2.40*2 m 21.700
RAZEM 21.700

234
d.16

KNR-W 2-15
0208-10

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych

m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
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235

d.16
KNR-W 2-15
0208-03
analogia

Wywietrznik do pionu z PVC kanalizacyjne o śr. 110/160 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12.00*2+2.60 m 26.600
RAZEM 26.600

236
d.16

KNR-W 2-15
0208-01

Wywietrznik do pionu z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12.00*2 m 24.000
RAZEM 24.000

237
d.16

KSNR 4
0207-01

Wpusty Ŝeliwne podłogowe o śr. 50 mm szt.

2.10*4 szt. 8.400
RAZEM 8.400

238
d.16

KSNR 4
0208-05

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

239
d.16

KSNR 4
0208-02

Czyszczaki kanalizacyjne Ŝeliwne uszczelnione cementem o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

240
d.16

KSNR 4
0208-07

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 160 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

241
d.16

KSNR 4
0212-02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywal-
kową stojącą

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

242
d.16

KSNR 4
0214-02

Ustępy z płuczką typu kompakt kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

243
d.16

KSNR 4
0214-05

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

244
d.16

KSNR 4
0107-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

245
d.16

KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

246
d.16

KSNR 4
0102-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4.80+0.60+2.50+1.60+0.40*6+2.60+1.20 m 15.700
RAZEM 15.700

247
d.16

KSNR 4
0102-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2.60*2+1.80*3+1.60+4.60 m 16.800
RAZEM 16.800

248
d.16

KNR 2-16
0306-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zewn.15mm

m2

(4.80+0.60+2.50+1.60+0.40*6+2.60+1.20)*0.30 m2 4.710
RAZEM 4.710

249
d.16

KNR 2-16
0306-02

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zewn. 42-63 mm

m2

(2.60*2+1.80*3+1.60+4.60)*0.60 m2 10.080
RAZEM 10.080

250
d.16

KNR 2-15
0110-05

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 150 mm)

m

(2.60*2+1.80*3+1.60+4.60)+(4.80+0.60+2.50+1.60+0.40*6+2.60+1.20) m 32.500
RAZEM 32.500

251
d.16

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.16

KNR 2-15
0116-01

Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany na ścianie szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
253

d.16
KNR 2-15
0121-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

254
d.16

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

15*1.40*1.00 m3 21.000
RAZEM 21.000

255
d.16

KNR 2-18
0208-01

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnie-
niowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

256
d.16

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o
śr.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.16

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

15*1.40*1.00 m3 21.000
RAZEM 21.000

258
d.16

KNR 2-18
0808-03
kalk. własna
- analogia

Szambo szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
259

d.17
KNR 5-18
1013-09
analogia

Linie wykonywane przewodami YADY 5x2.5 mm2 pod tynkiem m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

260
d.17

KNR 5-18
1005-10

Linie wykonywane przewodami YDY 4x2.5 mm2 pod tynkiem m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

261
d.17

KNR 5-18
1005-09

Linie wykonywane przewodami YDY 4x1.5 mm2 pod tynkiem m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

262
d.17

KNR 5-18
1005-05

Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

263
d.17

KNR 5-18
1005-05
analogia

Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.0 mm2 pod tynkiem m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

264
d.17

KNR 5-18
1005-06

Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

265
d.17

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

266
d.17

KSNR 5
0202-02
analogia

MontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną przez zabetonowanie do podłoŜa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

267
d.17

KSNR 5
0201-02
analogia

MontaŜ tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

268
d.17

KSNR 5
0307-03
analogia

Korytko kablowe metalowe KPR50H30 m

140 m 140.000
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RAZEM 140.000

269
d.17

KNR 5-08
0206-01

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 układane w go-
towych korytkach

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

270
d.17

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

271
d.17

KNR 5-18
1501-03

MontaŜ oprawek oświetleniowych LED półhermetycznych porcelanowych z od-
błyśnikiem płaskim do przykręcania na cegle
A.1

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

272
d.17

KNR 5-18
1501-02
analogia

MontaŜ oprawek oświetleniowych LED półhermetycznych porcelanowych z od-
błyśnikiem płaskim do przykręcania na drewnie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.17

KNR 5-18
1504-05
analogia

MontaŜ opraw oświetleniowych LED kompletna 2x36W, ES-system
EW2

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

274
d.17

KNR 5-18
1504-04
analogia

MontaŜ opraw oświetleniowych LED kompletna z modułem awaryjnym 2x36W
AW1

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

275
d.17

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

276
d.17

KNR 5-08
0309-05

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

277
d.17

KNR 5-08
0309-05
analogia

Dzwonek zewnętrzny i wewnętrzny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

278
d.17

KNR 4-01
0345-04

Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grub. 70 cm przy uŜyciu
młotów pneumatycznych

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.17

KNR 2-18
0308-01
kalk. własna
- analogia

Podręczny sprzęt gaśniczy szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

280
d.17

KNR 5-18
1504-04
analogia

Instalacja awaryjnego oświetlenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
281

d.18
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie płotu z kształtowników stalowych i podwalin betonowych m

[(9.05+3.37+3.83+6.15+4.89+10.37+4.34+28.75+10.80+5.04+3.60+4.88+
3.80+19.12)]

m 117.990

RAZEM 117.990
282

d.18
KNR 2-21
0104-03

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

283
d.18

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

2.5*15.00 m2 37.500
RAZEM 37.500

284
d.18

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-
nym

m2
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[(68.96*24.42)+(18.84*7.66)+(18.84*20.00)/2+(21.72*4.50)+(13.20*1.70)] m2 2136.898

RAZEM 2136.898
285

d.18
KNR 2-21
0204-04

Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III ha

[(68.96*24.42)+(18.84*7.66)+(18.84*20.00)/2+(21.72*4.50)+(13.20*1.70)]*
0.0001

ha 0.214

RAZEM 0.214
286

d.18
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

[(68.96*24.42)+(18.84*7.66)+(18.84*20.00)/2+(21.72*4.50)+(13.20*1.70)]*0.05 m3 106.845
RAZEM 106.845

287
d.18

KNR 2-21
0405-05

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III z nawoŜeniem

ha

[(68.96*24.42)+(18.84*7.66)+(18.84*20.00)/2+(21.72*4.50)+(13.20*1.70)]*
0.0001

ha 0.214

RAZEM 0.214
19 WYPOSAśENIE BUDYNKU

288
d.19 kalk. własna

Krzesła składane szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

289
d.19 kalk. własna

Gabloty wystawowe muzealne z oświetleniem LED szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

290
d.19 kalk. własna

Stoły szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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