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RZUT PIWNIC    skala 1:100

A
A

PROJEKTOWANE śCIANY PRZY SCHODACH :

Bloczki Ũwirobetonowe M6 klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5

2
5

śCIANY/ OTWORY DO WYBURZENIA :

ściana z kamienia i cegğy ceramicznej peğnej

UWAGI

NALEŧY PRZEWIDZIEĹ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTčW FUNDAMENTčW, POSADZEK, OKĞADZIN, IZOLACJI,

SUFITčW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCčW

ROZWIłZAő SYSTEMOWYCH I SZTUKł BUDOWLANł

WSZYSTKIE WYMIARY I RZŇDNE NALEZY SPRAWDZIĹ NA BUDOWIE, A

W PRZYPADKU WYSTłPIENIA RčŧNIC, PROJEKTOWANY UKĞAD

NALEŧY DOSTOSOWAĹ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY

KONSULTACJI Z GĞčWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJłC ZASADY

ZAWARTE W PROJEKCIE

WSZYSTKIE MATERIAĞY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY Sł PODANE

JAKO PRZYKĞADOWE I STANOWIł WYTYCZNł STANDARDU

ROZWIłZAő

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAĞY,

ROZWIłZANIA TECHNICZNE I URZłDZENIA BŇDł ODPOWIADAĞY

NORMOM BEZPIECZEőSTWA P. POŧ. I BHP (POSIADAJł

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

PRZED ZAMčWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY

OTWORčW NALEŧY SPRAWDZIĹ NA BUDOWIE

Cağkowita powierzchnia uŨytkowa piwnicy: 227,36m²

W Ŝcianie wykonaĺ 2 wieŒce Ũelbetowe

na poziomie wskazanym w przekroju B-B

Sğupy Ũelbetowe ğŃczŃce

wieŒce i fundamenty
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Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - rzut piwnic
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mgr inż. Alfred Matuszek
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Luty 2016

BROŻEC UL. REYMONTA 95, DZIAŁKA NR 1154/17 K.M. 10

GMINA WALCE, UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO SPICHLERZA W BROŻCU

1

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Zawory odcinające DN 32
2. Wodomierz Apator JS 4-02Smart+ DN 20 o przepływie Q = 4,0 m3/h
3. Zawór antyskażeniowy EA DN 32
4. Hydrant wewnętrzny DN 25
5. Zawór pierwszeństwa typu DH 300 DN 25
6. Przejście PE-stal

Sprawdził: nr. upr.

mgr inż. Hanna Fałek OPL/0964/POOS/13

DN 32

rura ochronna stalowa DN 50

c.d. wg projektu przyłączy
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