ZJAZD O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
(ZJAZD NA UZYTKI ROLNE)

szerokosci zmienne*

1 Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 8 cm
2 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

3 Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

*Uwaga. Spadki zjazdéw dostosowaé do warunkéw terenowych

konstrukcja jezdni drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

£y
e
¥

Regon 531005383

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,,MI”
Mirostaw Sieja
ul.Pilsudskiego 10 B/1
47-223 KEDZIERZYN-KOZLE

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH W BROZCU NA

OBIEKT DZIALCE 1020
umowa nr imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Miroslaw Sieja 29/95/0p
TEMAT BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW SKALA
ROLNYCH W BROZCU NA DZIALCE 1020 1:25
TEMAT RYSUNKU Przekroj konstrukeyjny na zjazdach hsmpz%i 6‘°’rr“dZ‘en
GMINA Walce
INWESTOR ul. Mickiewiczal8 Rysunek nr 6
47-344 WALCE




