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Wypuścić pręty do zakotwienia

w słupie żelbetowym

12Ø12 A-III (34GS)
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Fundament szybu

windowego

Wypuścić pręty pod zbrojenie

schodów żelbetowych
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Wypuścić pręty pod zbrojenie

ścian szybu windowego
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ŁAWA FUNDAMENTOWA

Szybu windowego

STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A-III (34GS)

STAL STRZEMION  A-0 (St0S)

BETON C20/25 (B25)

BETON PODKŁADOWY C8/10  (B10)

UWAGI

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI

Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W

PROJEKCIE

W PASIE IZOLACJI CIEPLNEJ STYROPIAN NIE MOŻE MIEC STYKU

Z ABIZOLEM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2  x TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL R+P

JEŻELI W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW WYSTĄPIĄ

GRUNTY NIENOŚNE, NALEŻY JE WYBRAĆ, A POWSTAŁĄ PUSTKĘ

UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM DO SPODU FUNDAMENTU LUB

ZAGĘSZCZANĄ WARSTWAMI PODSYPKĄ PIASKOWO-ŻWIROWĄ DO

STOPNIA ZAGĘSZCZENIA Id=0.7

PRĘTY PODŁUŻNE W ŁAWACH WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE

ŁĄCZENIE WYKONAĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI min. l=60cm

OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW - 40 mm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW ŻWIROBETONOWYCH M6

GR. 25 cm, KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M5

Siatka zbrojeniowa Q355A

górą i dołem
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