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  Beton C20/25  (B25)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina c
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Wykaz zbrojenia BIEGU 1

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø16

dla jednego biegu

1 16 4646 9
41,81

2 16 5155 4
20,62

3 16 2172 9
19,55

4 16 2371 4
9,48

5 6 1560 21
32,76

6 6 3160 14
44,24

Długość całkowita wg średnic [m] 77,0 91,5

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
17,1 144,4

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
17,1 144,4

Masa całkowita

[kg]

162

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

SCHODY PŁYTOWE - BIEG 2

GR. 18 CM  POZ. 5.1

skala 1:25

BELKA SPOCZNIKOWA BIEGU 2 - PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:25

G

BETON C20/25  (B25)

BETON PODKŁADOWY C8/10  (B10)

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

  STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A-III (34GS)

  STAL STRZEMION  A-0 (St0S)

· RYSUNKI SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI

ZAWARTYMI W OBLICZENIACH

STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

ROZMIESZCZENIE I DŁUGOŚCI PRĘTÓW ORAZ ZESTAWIENIE STALI

ZBROJENIOWEJ ZAWARTO W CZĘŚCI OBLICZENIA

STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

UWAGI

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SĄ PODANE

JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTYCZNĄ STANDARDU

ROZWIĄZAŃ

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI

Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W

PROJEKCIE

  Beton C20/25  (B25)

  Stal 34GS

St0S-b
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Wykaz zbrojenia BIEGU 2

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø16

dla jednego biegu

1 16 3422 8
27,38

2 16 1690 8
13,52

3 16 6337 9
57,03

4 16 6528 4
26,11

5 6 1560 25
39,00

6 6 3160 30
94,80

Długość całkowita wg średnic [m] 133,8 124,1

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
29,7 195,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
29,7 195,8

Masa całkowita

[kg]

226

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

  Beton C20/25  (B25)

  Stal 34GS

St0S-b

  Otulina c
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Wykaz zbrojenia BELKI SPOCZNIKOWEJ

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b 34GS

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12 Ø16

dla jednej belki

7 16 3660 7
25,62

8 12 3660 2
7,32

9 6 1210 41
49,61

Długość całkowita wg średnic [m] 49,7 7,4 25,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
11,0 6,6 40,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
11,0 47,2

Masa całkowita

[kg]

59

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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