RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
skala 1:50
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UWAGI

* ROZMIESZCZENIE | DEUGOSCI PRETOW ORAZ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ZAWARTO W CZESCI OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

* WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
AW PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKEAD
NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI
Z GEOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W
PROJEKCIE

*NALEZY PRZEWIDZIEC DYLATACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE
DLA ELEMENTOW FUNDAMENTOW, POSADZEK, OKEADZIN, IZOLACJI,
SUFITOW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH | SZTUKA BUDOWLANA

* BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)

* BETON C20/25 (B25)

* STAL ZBROJENIA GLOWNEGO A-lll (34GS)

« STAL STRZEMION A-0 (St0S)

‘ Siup stalowy S1
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‘ Stup stalowy 51

«STAL:, S355

« ELEKTRODY: EA-1,46 dla spoin warsztatowych pachwinowych i
EB-1,46 dla spoin warsztatowych czolowych

« SRUBY Klasy 4.8 - wg PN-85/M82101, ocynkowane
NAKRETKI Klasy 4 - wg PN-86/M-82144, ocynkowane
PODKEADKI - wg PN-78/M-82006 | PN-78/M-82006, ocynkowane

« Spoiny nieoznaczone wykonat jako ciagle a=5mm

* Pierwsza warstwa farby winna by¢ nalozona na podioze oczyszezone do co
najmniej Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050

ol ie brzegow 6w mozna recznie, icznie lub
palnikiem tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci

«Konstrukcje na placu budowy nalezy ukladac na podkiadach izolujacych ja od
bezposredniego stykania sig z gruntem i woda

« Konstrukcje nalezy ukladac tak, aby nie dopuscié do gromadzenia sie wewnatrz
niej wéd opadowych lub $niegu oraz zapweni¢ jej statecznosé i zabezpieczy¢
przed trwalym odksztalceniem
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Inwestor:  GMINA WALCE,
47-344 WALCE, UL. MICKIEWICZA 18
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