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CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU

POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ
TYP POSADZKI

NR RODZAJ
POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

RODZAJ
POSADZKI

PRZYZIEMIE

1.1 Garaż Wylewka cementowa67,66 m²

84,37 m²

1.2 Przedsionek Wylewka cementowa2,20 m²

1.3 WC Płytki ceramiczne2,38 m²

1.4 Pom. gospodarcze Wylewka cementowa12,13 m²
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Obiekt :

PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU

Stadium : Projekt Budowlany

ADAM NOSSOL  47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4

Branża :

1:50

Podziałka :
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Projektowa :

wod.-kan.

tel: 0 77 466 28 60 kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl

RZUT PRZYZIEMIA

Data : Nr rysunku :

1

Inwestor:

Lokalizacja: DOBIESZOWICE, DZIAŁKA NR 18/1 K.M.1,
OBRĘB: DOBIESZOWICE 160504_2.0003,
JEDNOSTKA EWID.: WALCE 160504_2

GMINA WALCE,
47-344 WALCE, UL. MICKIEWICZA 18

Podpis :

Podpis :

BUDOWA GARA ŻU  OSP 
W DOBIESZOWICACH

30 KWIECIEŃ 2018
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 RZUT PRZYZIEMIA  skala 1:50

Instalacje

upr.
instalacyjno - inżynieryjne

209/94/Opinż. Zygmunt Dulęba

mgr inż. Alfred Matuszek 318/68

Instalacje

upr.
instalacyjno - inżynieryjne

Ø160Ø110
Ø110

PD 21kW

LEGENDA:
INSTALACJA KANALIZACYJNA
INSTALACJA ZIMNEJ WODY
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
PODGRZEWACZ WODY 10kW
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OL - ODWODNIENIE LINIOWE


