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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją zasilania elektrycznego oraz układu 

sterowania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rozkochów, gmina Walce, w zakresie branży 

elektrycznej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

modernizacji zasilania elektrycznego oraz układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Rozkochów, gmina Walce, zgodnie z p.1.1. 

 
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: 

- demontaż istniejących rozdzielni zasilających na terenie Stacji Uzdatniania Wody  Rozkochów, 

demontaż szafek zasilających w komorach zasuw oraz demontaż skrzynek pośrednich  w ujęciach 

a następnie: 

- zabudowę nowej Rozdzielni Zasilająco-Pomiarowej, 

- przebudowę istniejącej Rozdzielni Technologicznej, 

- zabudowę szafy informatycznej z serwerem bazodanowym oraz rejestratorem obrazu, 

- zabudowę nowych szafek pośrednich w ujęciach i w Komorach Zasuw, 

- zabudowę szafek pośrednich i przyłączeniowych agregatu przewoźnego, 

- dostawę agregatu, 

- wykonanie instalacji zasilającej i wymiany danych pomiędzy projektowanymi rozdzielniami, 

- wykonanie instalacji zasilającej i wymiany danych pomiędzy projektowanymi 

rozdzielniami, a  nowo projektowanymi urządzeniami technologicznymi i pomiarowymi, 

- zabudowę stanowiska wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy stacji uzdatniania wody, 

- wykonanie aplikacji sterującej i SCADA dla stacji uzdatniania wody. 

 
1.4. Określenia 

Użyte w SST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku jak podano. 
 

1.4.1. Określenia podstawowe 

Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie), jako wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie 

z postanowieniami umowy (Kontraktu); 

Data rozpoczęcia – data określona w szczegółowych warunkach umowy (Kontrakcie), od której 

Wykonawca może rozpocząć roboty budowlanych określone w Kontrakcie; 

Dokumentacja projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy (Kontraktu), jak również 
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wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje 

obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera; 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót; 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik Zamawiającego), wyznaczona przez  

Zamawiającego do reprezentowania jego interesów, przez sprawowanie kontroli 

zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, SST, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (Kontraktu); 

Jednostka uprawniona – jednostka naukowo – badawcza lub inna posiadająca uprawnienia 

wydane przez odpowiednie Ministerstwo do wykonywania badań, przeglądów 

konstrukcji lub innych robót; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę kosztorys w oparciu o Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych; 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera; 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania; 

 

1.4.2. Określenia dodatkowe 

Karta SIM Subscriber Identity Module – karta mikroprocesorowa pozwalająca na identyfikację 

abonenta; 

APN Access Point Name – nazwa punktu dostępu. W przypadku sieci GSM termin ten oznacza 

nazwę serwera, który obsługuje transmisje danych. Wpisanie przez użytkownika nazwy 

punktu dostępu (APN) jest niezbędne do korzystania z takich usług jak WAP lub GPRS. W 

telefonach zakupionych u operatorów, APN jest już zwykle zapisany w pamięci aparatu i 

nie ma potrzeby jego wpisywania; 

Firmware – program zapisany w pamięci ROM urządzenia. Wewnętrzne oprogramowanie 

różnych urządzeń np. telefonów komórkowych, modułów telemetrycznych, urządzeń 

sterujących; 

GPRS General Packet Radio Service – standard przesyłu danych o prędkości do 115 kbit/s. 

Polega na pakietowym przesyłaniu danych - kanał jest wykorzystywany tylko w 
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momencie transferu danych, a opłata jest pobierana za ilość pobranych danych, a nie za 

czas trwania połączenia; 

GSM (GSM 900, GSM 1800, GSM 1900) Global System of Mobile communication – standard 

działania telefonii komórkowej; 

Koncentrator IPSec VPN – urządzenia wspierające szyfrowanie w ramach sieci VPN – ze względu 

na potrzebę dużych mocy obliczeniowych – specjalizowane dla celów szyfrowania – 

zapewniające poufność danych wrażliwych, które mogą być przesyłane między 

jednostkami; 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 

ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 

jedno lub wielofazowych; 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana; Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych 

zapobiegających porażeniom prądem elektrycznym ludzi i zwierząt w normalnych i 

zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; w urządzeniach niskiego 

napięcia rozróżnia się ochronę przeciwporażeniowa 

przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawowa), przy dotyku pośrednim (ochronę 

dodatkowa) oraz ochronę uzupełniającą; 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli; 

PLC Programmable Logic Controller – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do 

sterowania pracą maszyny lub urządzeń technologicznych. Sterownik musi być wyposażony w  

odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu oraz 

odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami 

wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych. Proces sterowania realizowany 

jest w oparciu o zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia PLC program; 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego; 

Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów, albo jednej większej liczby 

żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być 

zastosowane 

– zaopatrzone w powłokę niemetalową; 

Router – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia 

różnych sieci komputerowych, pełniące rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie 

informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do 

siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci; 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition – system nadzorujący przebieg procesu 

technologicznego lub produkcyjnego. Główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych 

danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację 

danych; 

Serwer – pojedynczy komputer przechowujący i zarządzający informacjami, a także łączący inne 

komputery i urządzenia. Serwer pozwala w sposób bezpieczny udostępniać pliki i zasoby, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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wykonywać kopie zapasowe i przechowywać dane; 

SMS Short Message Service – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych 

sieciach telefonii komórkowej; 

Switch – urządzenie łączące wszystkie węzły, komputery lub urządzenia sieci komputerowej i 

sterujące przepływem danych pomiędzy nimi; 

Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostawaniem się ciał 

stałych i wnikaniem wody; 

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych; 

Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa się też urządzenie 

uziemiające obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz - jeśli występują – zacisk probierczy 

uziomowy i szynę uziemiającą; 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg wykazu 

w punkcie 10. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 

roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, 

wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ppoż. oraz planem BiOZ. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Po przyznaniu Kontraktu, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy przez Inżyniera po 2 egz.: Dokumentacji projektowej wykonawczej na 

roboty objęte Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, okaże się konieczne 

uzupełnienie dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów ani opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
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projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (itp. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod  

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Inżyniera). Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

Dokumentację robót związaną z modernizacją zasilania elektrycznego oraz układu sterowania 

stacją uzdatniania wody, stanowią: 

projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664), 

– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

– montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
1.7 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych, CPV 45315600-4 Instalacje niskiego 

napięcia, 

CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 

CPV 32542000-4 Centrale panelowe, 

CPV 31120000-3 Generatory, 
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CPV 38810000-6 Urządzenia sterujące procesem 

przemysłowym, CPV 48151000-1 Komputerowy system 

sterujący, 

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten. 
 

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 

urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności; 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną  

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne; 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa; 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
2.2. Szafki w ujęciach 
Szafki w ujęciach nie będą montowane w obecnej rozbudowie. Układy w szafie i oprogramowanie należy 
przygotować jak dla szafek na 3 ujęcia, ale montaż szafek przewidziany jest w momencie wykonywania 
nowych ujęć, lub wymiany rur do ujęć istniejących. Wtedy jeżeli będzie możliwe ułożenie nowych kabli 
pomiarowych. 
2.3. Szafki w Komorach Zasuw 

Szafki w Komorach Zasuw muszą spełniać stopień ochrony co najmniej IP66 oraz zakres temperatury  

pracy ciągłej od -35°C do +80°C. Wykonane z poliwęglanu (z materiałów bezhalogenowych). 

Wytrzymałość mechaniczna min. IK08. Klasa izolacji II. Aparaturę mocować na szynie TH35. Przewody  

i kable wprowadzić przez dławiki o odpowiednich średnicach. Szafki mocować na ścianie komory 

w miejscu istniejących. Do szafek należy doprowadzić nowe kable sterownicze, jak w 

projekcie wykonawczym.  
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2.4. Rozdzielnie 

Rozdzielnię wykonać z szaf spełniających stopień ochrony co najmniej IP55, wykonanych ze stali 

malowanych farbami proszkowymi. Wytrzymałość mechaniczna min. IK08. Wszystkie aparaty 

montować na listwach TH35, przewody prowadzić w korytach kablowych. Szafy ustawić nad 

istniejącymi kanałami kablowymi na 10 cm podstawie. Ze względu na występowanie aparatury 

elektronicznej zapewnić odpowiednią wentylację szaf. 

 
2.5. Sterowniki elektroniczne KMB, SZR, Agregatu, Analizator Parametrów Sieci 

Układ kompensatora mocy biernej, samoczynnego załączenia rezerwy, agregatu wyposażyć w 

dedykowane im sterowniki mikroprocesorowe sterujące pracą poszczególnych układów. 

Odpowiednio skonfigurować lub oprogramować takie sterowniki. System wyposażyć w 

analizator parametrów sieci elektroenergetycznej dla potrzeb oceny zużycia dobowych prądów 

maksymalnych i chwilowych oraz zużycia energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia wyposażyć i 

skonfigurować do pracy w sieci przemysłowej wymiany danych ze sterownikiem PLC. 

 
2.6. Sterownik PLC wraz z panelem HMI 

Sterowanie pracą stacji zrealizować w oparciu o istniejący sterownik programowalny typu PLC wraz 

z panelem operatorskim HMI. Sterownik musi zapewnić poprawną realizację algorytmu 

pracy stacji w warunkach normalnej pracy oraz w pewnych warunkach awaryjnych 

(uszkodzeniach urządzeń). Wszystkie parametry i stany pracy urządzeń muszą być wyświetlane 

na panelu operatorskim HMI. Dodatkowo musi istnieć możliwość wprowadzania zmian 

pewnych parametrów z poziomu panelu.  

 
2.7. Wyspa pneumatyczna 
Sterowanie układu pneumatycznego należy odtworzyć na aktualnie dostępnych elementach. 
Sterowanie wysp pneumatycznych zrealizować w oparciu o protokół komunikacyjny Profinet. Ilość i typ 
zaworów dobrać na podstawie obecnego rozwiązania. Należy wymienić wszystkie również zawory i 
filtroreduktory na obecnie dostępne odpowiedniki.  

 

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego 

Sprzęt komputerowy w wersji profesjonalnej, przeznaczony do pracy 24h/dobę przez 7 dni w 

tygodniu. Stacja operatorska w postaci komputera stacjonarnego. Komputer zabezpieczony 

zasilaczem awaryjnym. Parametry komputera i monitora – zgodnie z projektem. 

 

2.7.2. Oprogramowanie serwera 

Oprogramowanie zainstalowane na serwerze musi zapewnić poprawną wymianę danych 

pomiędzy sterownikiem PLC, a aplikacją bazodanową oraz systemem SCADA. Przesyłane dane ze 

sterownika PLC, przed nadaniem im statusu „wysłane”, muszą być potwierdzone informacją o 

ich poprawnym zapisaniu w bazie danych. Aplikacja bazodanowa na serwerze musi pozwolić na 

archiwizację wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem systemu wymiany danych i 

sterowania. Wszystkie zapisywane dane muszą być powiązane ze znacznikami czasowymi. 

Należy wykonać dodatkową aplikację pozwalającą na okresową archiwizację danych 

zgromadzonych w bazie danych w celu wykonania kopii bezpieczeństwa systemu. 
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2.7.3. Oprogramowanie SCADA 

Podstawowe zadania systemu wizualizacji i sterowania SCADA: 

- wizualizacja pracy systemu uzdatniania wody; 

- generowanie raportów drukowanych dotyczących pracy stacji; 

- generowanie raportów dotyczących pracy stacji w postaci danych tabularycznych lub 

wykresów, dla zdefiniowanych przedziałów czasowych oraz dla wybranych wielkości; 
- określenie wartości zmiennych definiujących działanie stacji; 
- kontrola poprawności pracy stacji uzdatniania wody; 

- zarządzanie dostępem do systemu zdefiniowanym użytkownikom poprzez odpowiednią 

weryfikację nazw użytkowników oraz przypisanych im haseł; 

- rejestracja istotnych zdarzeń alarmowych i awaryjnych występujących podczas pracy systemu. 

 
2.7.4. Oprogramowanie sterujące 

Oprogramowanie zainstalowane w sterowniku PLC, panelu HMI, systemie SCADA oraz konfiguracja 

sterowników poszczególnych aparatów pracujących w sieci wymiany danych musi zapewnić 

poprawną realizację algorytmu pracy stacji oraz wymianę danych pomiędzy poszczególnymi 

aparatami, ich archiwizację, wizualizację i raportowanie. Muszą być rejestrowane i 

wizualizowane wszystkie sygnały typowe związane z normalna pracą stacji jak i sygnały 

informujące o stanach alarmowych i awaryjnych. 

 
2.7.5. Szkolenie dotyczące obsługi oprogramowania SCADA 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi systemu SCADA 

wybranych pracowników Inwestora. 

 
2.7.6. Sieć wymiany danych 

Sieć wymiany danych musi zapewnić poprawną wymianę danych pomiarowych pomiędzy 

poszczególnymi aparatami wpiętymi w tę sieć. Pracą całej sieci musi zarządzać sterownik PLC. 

Wszystkie pozostałe aparaty muszą być skonfigurowane jako aparaty podrzędne i odpowiadać 

na zapytania sterownika PLC. Do sieci wymiany danych włączyć również istniejące zestawy pomp 

sieciowych. 

 
2.8 Pomiary wielkości technologicznych 

Do pomiaru przepływu wody zastosować przepływomierze z sygnałem wyjściowym 4…20 mA. 

Do pomiaru poziomu wody w ujęciach zastosować sondy hydrostatyczne o zakresie 

wynikającym z wysokości zawieszenia i wysokości słupa wody z wyjściem prądowym 4 … 20 mA. 

Pomiar ciśnienia wody i powietrza zrealizować w oparciu o przetworniki ciśnienia zabudowane na 

rurociągach (sygnał pomiarowy 4…20 mA). Dodatkowo wszystkie przepływomierze wyposażyć w 

moduł komunikacyjny i połączyć je za pomocą sieci ze sterownikiem PLC . 

2.9 Ochrona przepięciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi  

przez rozdzielczą sieć zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone 

do instalacji są zawarte w normie PN-HD 60364-5-534:2009. Zgodnie z zaleceniami zawartymi 

w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić 

przepięcia do wartości poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i 
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elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Ochronę przeciwprzepięciową wykonać w klasie 

B+C dla wszystkich projektowanych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót. 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycie sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zakwestionowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w zakresie parametrów technicznych pojazdów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier, poprawienia przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
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wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w  czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich  

będzie wykonywana prace. 

Pracownicy wykonywujący prace elektryczne muszą mieć odpowiednie kwalifikacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Układanie przewodów i kabli 

Wszystkie przewody zasilające oraz kable sygnalizacyjne i pomiarowe prowadzić w rurkach 

ochronnych na tynku, w korytach kablowych lub w kanałach. Wszystkie przejścia przez ściany 

budynków lub ujęć oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami zabezpieczyć rurami 

ochronnymi. Przejścia uszczelnić. 

 
5.2.2. Szafy Zasilająco Sterownicze i Szafki Pośrednie 

Szafy rozdzielni Zasilająco-Pomiarowej ustawić nad istniejącym kanałem kablowym w dyspozytorni. 

Szafki pośrednie w ujęciach zabudować w obudowie ujęć. Szafki instalacji oświetleniowej 

zbiorników wody zabudować w miejscu istniejących rozdzielnic w komorach zasuw. 

 
5.2.3. Oprogramowanie 

Sterownik PLC oraz panel HMI zaprogramować w celu realizacji przyjętego algorytmu pracy systemu. 

Sterownik zaprogramować w celu realizacji algorytmu pracy stacji, obsługi wyświetlacza HMI   

i wymiany danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami włączonymi do tej sieci oraz systemem 

SCADA dla potrzeb archiwizacji danych. Dodatkowo w oparciu o oprogramowanie SCADA wykonać 

system wizualizacji, archiwizacji i raportowania parametrów pracy stacji. Rozwiązania 

programowe muszą umożliwić bezpieczny lokalny i zdalny dostęp do systemu wizualizacji i 

nastaw podstawowych parametrów pracy stacji. Wszystkie logowania i zmiany nastaw muszą 

być rejestrowane i przechowywane w systemie. Zapewnić sygnalizację i rejestrację stanów 

alarmowych i awaryjnych oraz przesyłanie komunikatów SMS-owych do odpowiednich osób w 

przypadku wystąpienia takich stanów. Dodatkowo ustawić i oprogramować sterownik układu 

samoczynnego załączenia rezerwy, układu sterowania pracą agregatu oraz analizator 

parametrów sieci elektroenergetycznej. Dostępne dane i informacje z tych urządzeń 

udostępnić w systemie SCADA oraz archiwizować w bazie danych. 

 
5.2.4. Uziemienie i ochrona przepięciowa 

Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z przewodem ochronnym PE. 

Punkt podziału przewodu PEN na N i PE dodatkowo uziemić. Ochronę przeciwprzepięciową wykonać 

w klasie B+C dla wszystkich projektowanych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci 
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elektroenergetycznej. Ochronniki zabudować w projektowanej Rozdzielni Zasilająco-

Pomiarowej. Dodatkowo zabezpieczyć przy pomocy ochronników przepięciowych 

wprowadzane z zewnątrz sygnały analogowe z ujęć. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia  

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 

o jakości lub atesty planowanych do użycia materiałów i urządzeń. Sprawdzenie polega na 

stwierdzeniu zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, według których zostały 

wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, szczególnie 

w zakresie robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
6.3.1. Linie kablowe 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu do 24V. 
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Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeśli wszystkie żyły nie mają przerw. 

Pomiary jakości izolacji należy przeprowadzić przy pomocy megaomomierza o napięciu minimum 2.5 

kV, dokonując odczytu po czasie wymaganym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

traktować jako dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0.75 dopuszczalnej wartości 

rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-93/E-90401. 

 
6.3.2. Instalacje elektryczne 

Przed przystąpieniem do prób należy wykonać oględziny instalacji przy odłączonym zasilaniu. Celem  

oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i 

ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach 

przedmiotowych stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymogami norm, czy 

zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja 

widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, powinna obejmować przede wszystkim 

sprawdzenie: 

– zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami; 

– prawidłowości wykonania połączeń przewodów; 

– poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń; 

– poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

– prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i 

osprzętu, w dostosowaniu do warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

– prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.; 

– prawidłowego umieszczenia schematów oraz innych informacji; 

– prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych. 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego 

dokonuje Wykonawca instalacji, w obecności przedstawiciela Inwestora. Odbiór techniczny 

polega na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi 

zmianami i odstępstwami, a także zgodności z przepisami szczególnymi i odpowiednimi 

normami; 

– jakości wykonania instalacji; 

– skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznych; 

– spełnienie przez instalacje elektryczna wymagań w zakresie minimalnych 

dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, wymienionych wyżej, należy dokonywać dla wszystkich obwodów wybudowanej 

instalacji. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób instalacji elektrycznej obejmuje: 

– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

– pomiar rezystancji izolacji; 

– pomiar rezystancji uziemienia; 
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– sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i przeprowadzenia prób 

działania zabezpieczeń. 

 
6.3.3. Rozdzielnie 

Przed zamontowaniem rozdzielnic, należy sprawdzić, czy urządzenia lub ich części odpowiadają 

wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania 

i wykończenia, a zwłaszcza: 

-  ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenia do wszystkich metalowych 

elementów mogących znaleźć się pod napięciem; 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych, ochronnych, 

sterujących i antenowych; 

- jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu rozdzielnic, należy sprawdzić: 

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy rozdzielnicami, a podłożem; 

- jakość połączeń kabli i przewodów: zasilających, sterowniczych i antenowych; 

- zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym; 

- wyposażenie szafek w schematy połączeń dla Użytkownika. 

 
6.3.4. Oprogramowanie 

Po zakończeniu prac konfigurujących komputery, sterowniki, przepływomierze oraz po 

zainstalowaniu na nich oprogramowania, należy wykonać ich testy. Podczas prowadzenia 

testów sprawdzić: 

- poprawności realizacji zadanego algorytmu pracy Stacji; 

- poprawności przesyłania sygnałów sterujących i pomiarowych pomiędzy sterownikiem 

PLC, a poszczególnymi urządzeniami; 

- poprawności realizacji procesu sterowania pracą poszczególnych urządzeń; 

- poprawność wskazań na monitorze systemu SCADA oraz wprowadzanych poleceń; 

- poprawności wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych i sterujących; 

- testy zadziałań i transmisji sygnałów alarmowych, przekroczenia poziomów granicznych 

sygnałów pomiarowych z dołu i góry, zaniku napięcia zasilania; 

- testy zabezpieczeń przed logowaniem nieuprawnionych użytkowników, testy logowań, 

uprawnień oraz zmian ustawień krytycznych dla poprawnego funkcjonowania Stacji, 

 
Należy przeprowadzić testy wejść i wyjść binarnych sterownika PLC dla obu stanów sygnału, a 

w przypadku wejść/wyjść analogowych przynajmniej w 3 punktach wybranych z całego zakresu. 

Sprawdzaniu podlegają całe tory sygnałowe od źródła sygnału po wejście/wyjście sterownika. 

Wyniki testów mogą zostać uznane za dodatnie, tylko jeśli wszystkie badania zostaną 

zakończone pozytywnie. 
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7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie  

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością określoną w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
- dla rozdzielnic: szt., kpl. 

- dla montażu elementów pomiarowych i sygnalizacyjnych: szt. 
- dla kabli i przewodów: m 

- dla oprogramowania: kpl. 
- dla aparatów montażowych w rozdzielniach: szt., kpl. 

- dla robót ziemnych: m, m3 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie testy, próby, badania i pomiary, z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór instalacji elektrycznych na wszystkich etapach robot należy prowadzić zgodnie z 

normą PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzenia, która 

podaje wymagany zakres prób odbiorczych. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie 

wszelkich prób i odbiorów instalacji elektrycznej wymaganych przepisami prawa spoczywa na 

Wykonawcy. 

 
8.2. Odbiór końcowy 

Przyjęcie końcowe robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych testów, prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją projektową, uzgodnieniami z Nadzorem Inwestorskim oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
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została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne; 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST; 

- rysunki lub dokumentację związaną z wykonaniem robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli jest wymagana. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą zostanie wyznaczy nowy termin 

odbioru końcowego robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania będą spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 

będzie spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu i w zależności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. Wszystkie roboty poprawkowe Wykonawca zrealizuje na własny koszt i w wyznaczonym 

terminie. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotycząca usunięcia usterek; 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

- protokoły wymaganych badań; 

- poprawność przeprowadzonych testów oprogramowania komputerów i sterownika PLC, 

funkcjonowanie systemu sterowania i wizualizacji pracy wszystkich urządzeń 

technologicznych oraz szybkości działania komputerów. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

określone dla tej czynności w SST i dokumentacji projektowej. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej związana jest z wykonaniem określonej grupy prac dotyczących realizacji 

zadań określonych w 1.3 i w punkcie 5. SST oraz w Dokumentacji Projektowej. W szczególności 

obejmuje on: 

– roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontażowe; 

– przygotowanie wymaganych materiałów; 

– dostarczenie materiałów; 

– układanie kabli zasilających i sterowniczych; 

– montaż / zasilenie rozdzielnic; 

– oprogramowanie; 

– montaż / podłączenie elementów pomiarowych (przetworników ciśnienia, sond 

poziomu, przepływomierzy); 

– połączenie projektowanych rozdzielnic z układami istniejącymi; 

– uruchomienie, konfiguracja, testowanie systemów pomiarowych i sterowniczych; 

– uruchomienie, konfiguracja, testowanie oprogramowania wizualizującego. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 
 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania 
podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla 
zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3. Wymagania 

dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6.6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
BN-68/6353-03 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiękczonego poli(chlorku 

winylu). 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 1452-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz 

 
 do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3. Kształtki. 

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
 
 

 

10.2. Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690; 

Dz. U. Nr 33 2003 r. poz. 270; Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54/97, poz. 348 z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/99, poz. 912); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. W sprawie szczegółowych 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1


 

23 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 

elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85 z 2000 r. poz. 957); 

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i 

Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. W sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych (M. P. Nr 25/86, poz. 174); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/91, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93, poz. 252). 
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 Część 2:   Branża sanitarna 
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WSTĘP 

 
1.1. Nazwa zamówienia 

„Projekt wykonawczy - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”  

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ST odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Projekt wykonawczy - Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w Rozkochowie”. 

 

1.3. Zakres stosowania ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia pt.: „Projekt wykonawczy 

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. Zawiera zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 

wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W skład prac towarzyszących związanych z wykonaniem i odbiorem robót wchodzą roboty wywozu 

gruzu. Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca 

rozładunku, rozładunek wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. 

 

1.5. Zakres robót objętych ST w zakresie wymiany armatury w komorach zasuw 

Zakres robót obejmuje: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

− demontaż istniejących rurociągów stalowych, 

− rozbiórkę przejść przez ściany pomieszczenia w celu połączenia rurociągów. 

ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE 

− odtworzenie fragmentów przejść przez ściany. 

ROBOTY MONTAŻOWE 

− Montaż rurociągów wody wraz z armaturą (przepustnice, zawory zwrotne) w tym kolektorów 

w tym kolektorów. 

1.6. Zakres robót objętych ST w zakresie naprawy filtrów 

1.7. Wymagania dotyczące terenu budowy  
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1.7.1. Usytuowanie Placu Budowy  

Plac Budowy będzie się znajdował na terenie należącym do „Samorządowy Zakład Budżetowy 

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce” Prace będą odbywały się na 

terenie Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie. Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z 

Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem.  

 

1.7.2. Urządzenie Placu Budowy  

Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 

oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Zamawiający może do 

tego celu udostępnić istniejący budynek biurowy według lokalizacji przedstawionej na planie 

zagospodarowania. W przypadku budowy biura przez Wykonawcę będzie ono solidnie wykonane, 

odpowiednio wyposażone, zabezpieczone. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane dopóki 

Świadectwo Przejęcia Robót nie zostanie wydane przez Inspektora oraz o ile Inspektor nie wyda 

pisemnego polecenia likwidacji. 

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na 

potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków 

poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem 

ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót. 

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb 

prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) 

energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne związane z dostawą energii 

elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia 

Robót. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wszelkie drogi 

wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 

Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) 

Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu 

Budowy obejmujący: 

• biura budowy Wykonawcy, 

• magazyny i miejsca składowania materiałów, 

• miejsca postojowe sprzętu, 

• inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót. 

Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające przed dostępem 

osób trzecich wraz z zamykaną bramą wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę Placu Budowy. Przed 

wydaniem przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Wykonawca zdemontuje tymczasowe ogrodzenia. 

 

1.7.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej: 

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 

• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 

− kierowników robót, 

− inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− projektantów, 

• numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 

• numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 

pomocowym współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską.  

Forma i treść tablic powinny być uzgodnione z Inspektorem. 

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” kierownik budowy 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić na budowie ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) - 

Rozdział 3, §14, ogłoszenie to umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed 

zniszczeniem. Ogłoszenie winno zawierać: 

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.7.4. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas 

prowadzenia Robót na Placu Budowy powinny znajdować się ponadto następujące dokumenty: 

Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przekazania 

Placu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz inne dokumenty 

zgodnie z wymaganiami Inspektora. 

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i 
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strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. 

Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie dokumentów poświadczających 

pochodzenie materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia. 

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane 

przez Inspektora winien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien 

przekazać Inspektorowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu. 

 

1.7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 

120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że 

wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają 

pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do 

systemu BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej 

w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być 

zapewniony przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie 

prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie 

później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających 

na Placu Budowy. 

  



 

29 

1.7.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 

1.7.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach 

jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na 

niecałkowite tamowanie  ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Wykonawca wykona 

projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami. To samo dotyczy konieczności 

transportu elementów ponadgabarytowych, jeżeli taki przypadek będzie miał miejsce. 

 

1.7.8. Prawo dostępu do terenu budowy 

W związku z tym, że Roboty wykonywane będą na terenie czynnego zakładu Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych prac na 

Terenie Budowy, w tym tzw. codziennej eksploatacji istniejących urządzeń. 

 

1.7.9. Zgodność z prawem 

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.  

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do 

Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w 
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danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z 

następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 

• Prawo Budowlane, 

• Prawo geologiczne i górnicze, 

• Prawo Ochrony Środowiska, 

• Kodeks Pracy, 

• Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  

• Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 

Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem 

Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich 

Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. 

Szczegółową listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich. Jest ona również 

opublikowana na stronie Internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych 

przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części Informacyjnej niniejszego opracowania. 

 
1.8. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.  

 
CPV 45.11.10.00–2
  

- Roboty rozbiórkowe 

CPV 45.21.30.00–3 
  

- Roboty betonowe i żelbetowe 

CPV 45.21.30.00–4
  

- Roboty ogólnobudowlane 

CPV 45.23.10.00 - Roboty w zakresie budowy rurociągów 
CPV 45.25.11.30-1 - Instalacje wodne 
CPV 45.33.00.00 - Roboty w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych 
CPV 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe 
CPV 44.16.00.00-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne 

elementy 

 

1.9. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

• zespół urządzeń – oznacza funkcjonalną część zadania inwestycyjnego; 

• dokumentacja projektowa oznacza wszystkie projekty, rysunki opisy rozwiązań występujące w 

procesie przygotowania i realizacji zadania 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

http://www.pkn.pl/
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• budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

ale także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

• urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

• roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

• teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

• pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

• dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

• wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, wykonująca Dokumentację Projektową oraz realizująca 

dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt zaprojektuj i 

wybuduj, wyłoniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym. 

• projektant -  oznacza osobę .lub zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia do 

projektowania 

• kierownik budowy – oznacza osobę .lub zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia robót 

• inspektor - oznacza służby reprezentujące Zamawiajacego, w szczególności osoby pełniące 

funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorów w poszczególnych branżach , oraz 

„Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym. 

• inżynier kontraktu – oznacza osobę prowadzącą inwestycję. 

• Zamawiający – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w Warunkach Umowy. 

• Specyfikacje – rozumie się przez to dokumenty o charakterze szczegółowym określające 

sposób wykonania robót. Stanowią one Dokumenty Wykonawcy; 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  są 

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej ST,  są właściwie oznakowane i opakowane,  spełniają wymagane właściwości wskazane 

odpowiednimi dokumentami odniesienia,  producent dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 

fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych -wyrobów i 

materiałów nieznanego pochodzenia.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/kierownika projektu o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych 

badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
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2.5. Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. 

Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne 

należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. 

 

2.6. Materiały wykorzystywane na budowie 

Instalację rurociągową należy wykonać z rur systemowych PE100 SDR17 PN10 np. Kaczmarek. 

Połączenia z armaturą wykonać za pośrednictwem kształtek systemowych typu kołnierz stalowy/PE (o 

wiercenie wg. EN 1092-2 EN 1092-2). W instalacji wodociągowej przewiduje się zastosowanie zaworów 

odcinających Hawle (połączenie kołnierzowe o wiercenie wg. EN 1092-2 EN 1092-2). Rurociągi łączyć 

ze sobą sposobem zgrzewanym – doczołowym (PE/PE). 

W razie konieczności zastosowania elementów kompensacyjnych, należy zamontować kompensatory 

gumowe z połączeniem kołnierzowym. 

2.6.1. Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Przedstawiciela Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego, Zapewni on, 

że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.   
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót 

montażowych oraz demontażowych. 

Sprzęt montażowy, demontażowy oraz środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 

do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie.  

 

4. TRANSPORT 

Całość transportowanych materiałów powinna być zabezpieczona przed ich przemieszczeniem, 

zniszczeniem i uszkodzeniem.  

 

4.1. Transport rurociągów 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub w inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

Rury muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec 

zabrudzeniom w czasie składowania i transportu.  

 

4.2. Transport armatury oraz urządzeń 

Armatura oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zastrzeżeniem, że 

będą odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<DN25) 

powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
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5. WYKONANIE ROBÓT – KOMORY ZASUW 

 

5.1. Armatura  

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów z zachowaniem kierunku 

przepływu medium zgodnym z oznaczeniem na korpusie.  

Montaż armatury nie może powodować powstanie naprężeń montażowych w korpusie armatury oraz 

przyłączanych rurociągach. Przy montażu zapewnić osiowość montowanego układu: rura / armatura / 

rura, poprzez układ podparć i zawiesi.  

 

5.2. Połączenia kołnierzowe  

Występujące w obrębie projektowanej inwestycji połączenia kołnierzowe dotyczą połączeń 

spoczynkowych między rurociągami i armaturą oraz urządzeniami.  

W skład połączenia kołnierzowego wchodzą: dwa kołnierze, uszczelnienie, śruby wraz z nakrętkami i 

podkładkami. 

Projektowane połączenia kołnierzowe wykonać zgodnie z KER-80/2.95 z zachowaniem wymagań 

aktualnych norm.  

Stosować kołnierze szyjkowe z przylgą zgrubną według PN-EN 1092-1: 2007 typ 11, przygotowane do 

montażu zgodnie z PN-ISO 1092-1:2004. 

Uszczelnienie połączeń kołnierzowych wykonać z zachowaniem wytycznych normy PN-EN 1514-1, jako 

spoczynkowe płaskie - typ FF. 

Jako materiał uszczelniający stosować Klingersil w odmianach przystosowanych do występujących 

ciśnień i temperatury w połączeniu w dwóch standardowych grubościach: 

− na rurociągach o średnicach   DN15  DN300  2 mm   

− na rurociągach o średnicach  DN350   3 mm   

Do połączeń śrubowych stosować śruby wykonane wg PN-85/M-82101, nakrętki według PN-86/M-

82144. 

 

W specyfikacji armatury i urządzeń przyjęto zasadę dostawy wszelkiej armatury i elementów wraz z 

przeciw-kołnierzami oraz kompletem elementów połączeń kołnierzowych. 
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5.3. Kompensacja wydłużeń termicznych 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów – w razie konieczności zastosowania elementów 

kompensacyjnych, należy zamontować kompensatory gumowe z połączeniem kołnierzowym. 

 

5.4. Znakowanie rurociągów  

Znakowanie rurociągów ma na celu identyfikację przesyłanego czynnika za pomocą barw 

rozpoznawczych oraz opasek identyfikacyjnych. 

Znakowanie rurociągów wykonać w oparciu o następujące normy: 

a) PN-N-01270-03:1970 – wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

b) PN-N-01270-071970 – wytyczne znakowania rurociągów – opaski identyfikacyjne. 

 

5.5. Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace 

konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem 

zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz 

niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych.   

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz 

łatwość wymiany. 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu 

posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów 

spełniających wymogi określone wymaganiami BHP. 
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6. WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY FILTRÓW 

 

6.1. Wymiana sączków 

Należy wymienić sączki we wszystkich filtrach odżelaziających i odmanganiających na obecnie 

dostępne odpowiedniki, o parametrach nie gorszych niż obecnie zamontowane. Dokładna ilość 

sączków w zbiornikach nie jest znana, gdyż brakuje części dokumentacji mechanicznej zbiorników 

dotyczącej tego zakresu. Na podstawie przybliżonych wyliczeń założono na tym etapie, że w każdym 

ze zbiorników zamontowane jest 150szt. Sączków. Karta techniczna sączka stanowi załącznik 2 do 

specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Uzupełnieni podpory dna sitowego 

W jednym z filtrów odżelaziających należy odtworzyć podporę dna sitowego. 

 

6.3. Uzupełnienie złoża 

W jednym z filtrów odżelaziających stwierdzono ubytek złoża około 55 cm wysokości zbiornika. Złoże 

należy uzupełnić do pierwotnej wysokości. Karta charakterystyki złoża stanowi załącznik 1 do 

specyfikacji technicznej. 

 

6.4. Kontrola UDT 

Po stronie wykonawcy leży obowiązek weryfikacji czy wprowadzone zmiany podlegają pod kontrolę 

UDT i ewentualne wykonanie tego zakresu u przeprowadzenie kontroli.  

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

− sprawdzenie prawidłowości ustawienia i podłączenia armatury i urządzeń. 

 

7.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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7.3. Atesty materiałów i rządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Przedstawiciel 

Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

 

7.4. Badania odbiorowe 

Rurociągi po montażu należy podać badaniom określonym w PN-92/M-34031 w zakresie zgodności z 

dokumentacją, zastosowanych materiałów, spawów, sposobu montażu, zabezpieczeń 

antykorozyjnych, izolacji cieplnej. 

Przygotowanie rurociągów do odbioru powinno obejmować sprawdzenie: 

− drożności rurociągów metodą przedmuchiwania, 

− szczelności rurociągu z wykorzystaniem wody. 

 

 

Próba szczelności 

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 

zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących 

warunków: 

− rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

− przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć, 

− obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno 

się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,1MPa na minutę, 

− w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, 

widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się 

powierzchni. 

 

Ruch próbny  

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z 

instrukcją eksploatacji, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy 

pełnym obciążeniu.  

Po zakończeniu montażu, czyszczenia, płukania, trawienia, dmuchania i próby wodnej rurociągu 

wykonawca  rurociągu powinien przygotować stosowne dokumenty. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej. Długość 

rurociągów oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 

od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 

łączonej na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej.  

Jednostką obmiarową jest urządz. (urządzenia) – jednostka użyta przy ustaleniu liczby urządzeń dla 

których będzie przeprowadzona próba szczelności, 

szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) – elementy i urządzenia instalacji , 

m2 – określa powierzchnie użytych materiałów, 

 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 

robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczeń płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  
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8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania dotyczące odbiorów Robót 

9.1.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i Kontrakcie ustaleń, Roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

• odbiory prób szczelności 

• odbiorowi całości Robót – wydanie Świadectwa Przejęcia 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) po upływie Okresu Zgłaszania Wad – wydanie 

Świadectwa Wykonania, 

 

9.1.2. Odbiór całości Robót 

Zasady odbioru całości Robót 

Odbiór całości Robót (i wydanie Świadectwa Przejęcia) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i 

dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i Kontrahentem. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i/lub Kontraktem, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót – Świadectwo Przejęcia, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, 

• dokumentację rozruchową, 

• protokoły z prób szczelności, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko, 

• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

• DTR – ki urządzeń, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

 

9.1.3. Odbiór ostateczny Robót – wydanie Świadectwa Wykonania 

Odbiór ostateczny Robót potwierdzony wydaniem Świadectwa Wykonania odbędzie się po upływie 

Okresu Zgłaszania Wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usunięcie wszelkich wad i 

usterek stwierdzonych w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie zabudowane materiały budowlane będą posiadały wymagane aprobaty techniczne, a 

urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących przepisów, instrukcji lub 

procedur i/lub które muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do użytkowania (np. GUM, 

UDT, znak CE). 

 

11.1. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 
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11.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 

prawne. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

 

Ustawy i Rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690 wraz z 
późniejszymi zmianami)  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003  zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 r. nr 
33, poz. 270)  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 r. nr 
109, poz. 1155 i 1156). 

4) Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o 
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001.nr 100, poz. 1085 wraz z późniejszymi 
zmianami)  

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 
poz. 902 z późniejszymi zmianami); 

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami). 

7) Ustawa Prawo ochrony przyrody z dnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.880 z późn. zmianami)  

8) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 / 06.09.2011 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844 wraz z późniejszymi zmianami) 

9) Rozporządzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.98.79.513). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 wraz z późniejszymi zmianami) 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) 

14) Rozporządzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.(Dz.U.03.113.1 75). 

15) Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138 ). 
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16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430) 

17) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

 

Obowiązujące Polskie Normy : 

18) PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

19) PN-EN 12792: 2004 – Wentylacja budynków, Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunku, 

20) PN-EN 1886: 2008 – Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne, 

21) PN-EN 1822-5:2002 – Wysokoskuteczne filtry powietrzne (HEPA i ULBA) – Określenie 
skuteczności filtra, 

22) PN-EN 547-1:2000 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Wymiary ciała ludzkiego – Zasady określania 
wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny,  

 

Polskie i Europejskie Normy : 

23) PN- N - 18002:2011 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne 
do oceny ryzyka zawodowego , 

24)  (VDT) - Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu, 

 
Przepisy związane 

Ustawy 

25) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 / 1 stycznia 2017 r. - Prawo budowlane (2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 
1118 wraz z zmianami tj. 2017r. Dz. U. Nr 0, poz. 2255)  

26) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163 z późn. zm.)  

27) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 / 31 sierpnia 2016 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 wraz z zmianami tj Dz. U. Nr 0, poz. 1250) 

28) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 

29) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

30) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

31) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086 wraz z zmianami z /  dnia 21 czerwca 2017). 
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Rozporządzenia 

32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 

33) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780). 

34) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

35) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

36) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120,poz. 1126). 

37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

38) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

39) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042  

 

Inne dokumenty i instrukcje 

40) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

41) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

42) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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12. ZAŁĄCZNIK 1 –KARTA CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻA
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13. ZAŁĄCZNIK 2 – KARTA TECHNICZNA SĄCZKA DNA SITOWEGO 

 


