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I. WSTEP

Niniejsza opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy RAFINS Sp. z o.0.,
z siedzibg we Wroctawiu /50-262/ przy ul. Jednosci Narodowej 55-57/7.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Walce z siedzibg w m. Walce /47-344/ przy ul.
Mickiewicza 18.

Opinia zawiera omowienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki
ewidencyjnej nr 1619/14 (obr. 0007 Stradunia) potozonej przy moscie na rzece
Stradunia w potudniowej czesci miejscowosci Mechnica, w gminie Renska Wies.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Zgodnie z 8§84 ust. 2 i 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Zgodnie z 84 ust. 4 w/w Rozporzadzenia ostateczna decyzje dotyczaca
kategorii geotechnicznej catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych
czesci podejmuje projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.

II. ZAKRES PRAC

1. POMIARY GEODEZYJINE
Prace geodezyjne objety wytyczenie punktow i zamierzenie wspodtrzednych oraz
wysokosci nad poziomem morza wykonanych otworéw. Pomiary wykonano przy uzyciu
odbiornika GNSS Ruide Reno 1.

2. WIERCENIA GEOTECHNICZNE

W ramach prac terenowych w dniu 19 maja 2025 r. wykonano 2 otwory geotechniczne
do gtebokosci 8,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 16,00 mb.

W czasie wykonywania otworéw pobrano proby gruntédw w celu przeprowadzenia
terenowych badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych. Dla okre$lenia stopnia
zageszczenia gruntdw niespoistych przy otworze nr M1 wykonano sondowanie lekkg
sondg dynamiczng typu DPL [Zal. nr 6].

Po zakonczeniu badan i obserwacji otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem,
zachowujac — w miare mozliwosci — zgodnos¢ przewiercanych warstw.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B-04452 - ,Badania polowe” pod

statym nadzorem geologicznym.
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3. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsza opinie geotechniczng wraz
z zatgcznikami.

Profile geotechniczne otwordw i sposéb zalegania warstw gruntéw przedstawiono na
przekroju geotechnicznym [Zat. nr 4] oraz na kartach otworéw geotechnicznych [Zat.
nr 5.1+5.2]. Lokalizacje otworéw badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500 [Zat. nr 1].

Catos¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w czesci tekstowej opracowania.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Pod wzgledem administracyjnym projektowana inwestycja znajduje sie w granicach
dziatki ewidencyjnej nr 1619/14, obreb 0007 Stradunia, na terenie gminy Renska Wies,
w powiecie kedzierzynsko-kozielskim, woj. opolskim.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego, 2002) teren badan
potozony jest w obrebie Kotliny Raciborskiej - mezoregionu stanowigcego czesc¢ Niziny

Slaskiej.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Podtoze dokumentowanego terenu w rejonie projektowanej przebudowy mostu budujg
(od osaddéw najmiodszych):
- czwartorzedowe holocenskie osady zastoiskowej wyksztatcone jako torfy,
- czwartorzedowe plejstocenskie osady rzeczne tarasdow nadzalewowych 5,0-8,0 m
n.p. rzeki oraz osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne, piaski

$rednie i pospotki, z przewarstwieniami pytu piaszczystego w spagu,

- czwartorzedowe plejstocenskie osady zastoiskowe reprezentowane przez pyty

piaszczyste z przewarstwieniami piasku pylastego.

Grunty rodzime przykryte sq warstwg nasypow niekontrolowanych
0 migzszosci 1,60 + 2,00 m.

Podczas prac polowych w obydwu otworach geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. Zwierciadio wody ma charakter swobodny
i haporowy.

Szczegodtowe zestawienie warunkéw hydrogeologicznych w wykonanych otworach

przedstawiono w ponizszej Tabeli nr 1.
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TABELA NR 1. ZESTAWIENIE WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Glebokos¢ Glebokos¢ GlQbOko.sc Rzedna
Rzedna A . saczenia e
Nr nawierconego ustabilizowanego ustabilizowanego
terenu wody
otworu [m n.p.m.] Z.W.g. zZ.W.g. gruntowej zZ.W.g.
[m p.p-t.] [m p.p-t.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
M1 168,51 1,60 1,60 - 166,91
M2 167,99 3,00 1,40 - 166,59

Warunki gruntowo- wodne w podtozu przedstawiono na przekroju geotechnicznym

[Zal. nr 4] oraz na kartach otworéw geotechnicznych [Zat. nr 5.1+5.2].

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WARSTWY GEOTECHNICZNE
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do siedmiu warstw geotechnicznych. Do
poszczegdllnych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
zageszczenia gruntow niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie
z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe nasypdw niebudowlanych.
GRUNTY ORGANICZNE

Warstwa geotechniczna OR1

Obejmuje namuty torfy w stanie miekkoplastycznym.

Ze wzgledu na wysokg zawartos$¢ czesci organicznych dla gruntdw organicznych nie
okreslono parametrow wytrzymatosciowych. Sg to grunty nienosne, ktore nie moga

stanowi¢ podtoza budowlanego.

GRUNTY NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna IIIb3
Obejmuje piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

M= 0,40
Warstwa geotechniczna IIIb1l
Obejmuje piaski drobne w stanie $srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

I,"= 0,68
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Warstwa geotechniczna IIb1l
Obejmuje piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,"= 0,65

Warstwa geotechniczna Ib3
Obejmuje pospotki w stanie $srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
M= 0,43

Warstwa geotechniczna Ib1
Obejmuje pospodtki w stanie srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
I,"= 0,65

GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna B3
Obejmuje pyty piaszczyste w stanie $rednio plastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1= 0,34

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,B” oraz
~A”- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan makroskopowych,
sondowania dynamicznego, badan laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli [Zat. nr 2], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania (8,00 m p.p.t.) zbudowane jest z:

- czwartorzedowych holocenskich osaddw zastoiskowych wyksztatconych jako torfy,

- czwartorzedowych plejstocenskich osadéw rzecznych taraséw nadzalewowych 5,0-
8,0 m n.p. rzeki oraz osadéw wodnolodowcowych, reprezentowanych przez piaski
drobne, piaski $rednie i pospotki, z przewarstwieniami pytu piaszczystego w spagu,

- czwartorzedowych plejstocenskich osaddéw zastoiskowych reprezentowanych przez

pyty piaszczyste z przewarstwieniami piasku pylastego.

2. Wystepujace w podtozu obszaru badan grunty rodzime to grunty nosne, nadajace sie

jako podtoze do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.
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11.

12.

13.

Za grunty nienos$ne, nie nadajgce sie jako podtoze do bezposredniego posadowienia

obiektéw budowlanych nalezy uzna¢ warstwe nasypow niebudowlanych oraz warstwe

torfow.

Grunty niespoiste zaliczone do warstwy geotechnicznej IIIb3 charakteryzujg sie

dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.

Grunty niespoiste zaliczone do warstw geotechnicznych IIIb1l, IIb2, Ib3 i Ibl

charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.

Grunty spoiste zaliczone do warstwy geotechnicznej B3 charakteryzujg sie
przecietnymi parametrami wytrzymatosciowymi.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 , Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosc
wspotczynnika materiatowego ,y”, ktory zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego ,y m”
nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty

ustalone metodq ,B”.
Podtoze charakteryzuje sie niewielkqg zmiennosciqg pod wzgledem litologicznym
i genetycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych projektowany obiekt sugeruje sie zaliczy¢ do I

kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Podczas prac polowych w obydwu otworach stwierdzono wystepowanie swobodnego

i naporowego zwierciadta wody gruntowej.

Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe zaktada sie mozliwos¢ wystepowania saczen

badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie zbadanych otworami.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

Grunty niespoiste mogg ulec rozluznieniu w wyniku zdjecia warstwy nadktadu
i odprezenia gruntu. W efekcie moze to doprowadzi¢ do obnizenia ich parametréw
wytrzymatosciowych. Rezultatem odprezenia gruntu moze by¢ réwniez odptyw wody

z gruntu (efekt dziatania ci$nienia sptywowego).
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2025

14.

15.

16.

17.

18.

Nalezy pamietaé, ze pyly sa gruntami wrazliwymi na drgania oraz zawilgocenie.

Grunty te w pewnych warunkach moga_nabiera¢ witasciwosci tiksotropowych

(pseudokurzawkowych). Zwiekszenie wilgotnosci pytdw moze prowadzié¢ takze do

nagtej redukcji ich objetosci. Zmiany objeto$ci mogg powodowad nierdwnomierne

osiadanie obiektu.

Nalezy pamieta¢, ze rozpoznanie geotechniczne wykonano punktowo i mozna sie
spodziewad, ze warunki gruntowo-wodne w miejscach nie objetych rozpoznaniem
geotechnicznym moga sie réozni¢ od tych stwierdzonych podczas prac polowych.

W szczegdlnosci dotyczy¢ to moze zrdéznicowanych standw i rodzajéow gruntow.

Rozluznione piaski w dnie wykopu/koryta, powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagesci¢ lub wymienié, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione”
partie gruntéw spoistych powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw

atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopu wybrac.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. maj 2025 r. Moze on ulegac¢ okresowym zmianom w zaleznosci od
nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pér roku.

Gteboko$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie
z hormg PN-81/B-03020.
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TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
PODLOZA W ZWIAZKU Z REALIZACJA INWESTYCJII PN.: ,REMONT MOSTU NA GRANICY POWIATU
KRAPKOWICKIEGO - KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKIEGO
(STRADUNIA-MECHNICA)"

- wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
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1 GRUNTY ORGANICZNE
Ze wzgledu na wysoka zawartosc czesci organicznych dla
gruntéw organicznych nie okreslono parametrow
2 OR2 Torf T wytrzymatosciowych.
Sa to grunty nienos$ne, ktore nie moga stanowic¢ podloza
budowlanego.
3 GRUNTY NIESPOISTE
6,00%* 1,65%
4 IIIb3 Piasek drobny Pd 0,40 16,00** 1,75** 29,9 38,3 51,3
24,00%** | 1,90%**
5,00* 1,70%*
5 IIIb1 Piasek drobny Pd 0,68 14,00** 1,85** 31,3 63,6 85,6
Xk xk X k%
o 22,00 2,00
H 5,00* 1,70%*
6 g IIb1 Piasek éredni Ps " 10,65| T | 14,00%x | 1,85%* ) 33,9 | 102,6 | 122,0
b 22,00%** | 2,00%**
; 4,00%* 1,75%
7|N| m3 Pospéika Po 0,43 12,00%* | 1,90%* 38,0 125,3 | 139,2
18,00%** [ 2, 05**x*
4,00* 1,75%*
8 Ib1l Pospétka Ps 0,65 12,00** 1,90** 39,5 165,9 184,8
18,00*** | 2,05***
9 GRUNTY SPOISTE
10 B3 Pyt piaszczysty Ip B - |0,34| 20,00 2,05 | 26,7 | 15,7 20,4 26,8

* grunty mato wilgotne
** grunty wilgotne
*** grunty mokre

Za ceche wiodaca gruntdw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, za$ gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metoda B oraz A).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metoda B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametréw geotechnicznych charakteryzujacych o$rodek gruntowy przez ym-wspétczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1,ym=0,90, przy czym przyjmuje sie warto$¢ najbardziej niekorzystna: ym=1,1- dla ciezaru objeto$ciowego,
aym=0,9 dla spdjnosci i kata tarcia.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

XH grunt préchniczy 2%<I,m<5%
Nm namut 5%<I,n<30%
T torf 30%<Iym

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Nieskaliste

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

I1 pyt

Ip pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezia

Grnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Skaliste

ST skata twarda
SM skata miekka

@ 0O

+‘QOOQ

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU
GRUNTU

+ domieszki, wkiadki
// przewarstwienia
/ na granicy

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu geotechnicznego
12750 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU

In luzny
szg  S$rednio zageszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTU

ZW zwarty
pzw  pdtzwarty
tpl twardoplastyczny

pl plastyczny
mpl  miekkoplastyczny
pt ptynny

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Io stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWE]
—N__  nawiercony poziom wody

v ustabilizowany poziom wody

% sqczenie

mw  grunty mato wilgotne
w grunty wilgotne

nw grunty nawodnione

INNE OZNACZENIA

@ symbol warstwy geotechnicznej

piezometryczny poziom
zwierciadta wod podziemnych

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed

Zatacznik nr 3
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m n.p.m. 167.99 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil nr M1

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: MWG-6

Miejscowo$¢: Mechnica
Gmina: Reriska Wie$
Powiat: k.-kozielski

Obiekt: Most drogowy
Inwestor: Gmina Walce
Wiercenie: SKENA UStUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 168.51 m n.p.m.

Wojewodztwo: opolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Pawlusek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2025-05-19
w ©
g3 Profil g 3 & 2 ¢ §
0| 30 .| & , ) Przelot o ) 5 2 v 3 3 2 g
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 2198 % o | 0 4 | ® <
| S5 B S S |28 c s S
5| N & E s| % & e
2 = > (2] [0}
= [mppt| 3 | [m] [m] o > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14
N, AN Nasyp niekontrolowany (gleba, otoczaki),
?}?{2‘; ciemnobrgzowy nN w
L J
& e - - —
2/ s &&y/< 0.50 CNieelsA}I/ﬁorglfI;%ntrolowany (gleba, piasek gliniasty),
208 V0% Ao
22|, 7 A
TN AN nN w
SRR
(\( ~ /S
\ 4 " (). >{ A
¥ a2
1.6 Tl 1.60 Piasek drobny przewarstwiony pytem, zoity
Pd/ip nw szg [0.37 1Ib3
3.00 Piasek drobny, z6tto-szary
Pd nw szg |0.43 1Ib3
4.00 Piasek $redni, szary
1R Ps nw szg | 0.63 bl
| ©
Rl .
Olo 5.00 Pospéika, szara
Po nw szg | 0.67 b1l
6.30 Piasek Sredni przewarstwiony pytem piaszczystym,
szary
Psl/ipp nw szg | 0.66 bl
Q
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil nr M2

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 5.2

Wiertnica: MWG-6

Miejscowo$¢: Mechnica
Gmina: Reriska Wie$
Powiat: k.-kozielski
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: Most drogowy

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Gmina Walce
Wiercenie: SKENA USLUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE

Rzedna: 167.99 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: mgr B. Pawlusek

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2025-05-19

85 2 sl 5 g
o ; c N o 2 N
0| 30 .| & _ profi Przelot o =4 S|, 3 5 g2
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = S 19% ©| o 4 | ® <
8| g2 2 3 2|28 = 3 g
g °Y° )8 E 5| g3 =z
2 [imppd| & | [m] [m] & > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14
?)y\/\ Nasyp niekontrolowany (gleba, namut gliniasty,
(‘\Z\ \/'{ piasek gliniasty, glina pylasta), ciemnoszary
- A
SRR
sl IGO5K
Z| 2—1.0 nN w
c| S| YN Mo
z|2Z 8 //
NN /<
SOHK
4 - KA
MR
g
S
20 2.00 Torf, czarny
F T w mpl OR2
3.0 30 oo E T 300  Posp
: Y . ospotka, szara
I
Ky .. "-' o
+ .- * .:' . Po nw szg Ib3
e s,
L fe) ".-' [
40 15~ T#.°] 400] Pospolka, szara
Po nw szg bl
B3
g g 5.00 Piasek drobny, szary
0|0
Pd nw zg bl
’ 6.20 Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym,
~ ™ szary
L — -~
7.0 -~
- m—~— .~ Pp//Pp w | 12 | pl 0.34| B3
L~ o~
Q
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



;’ ¢ » WYNIKI BADAN SONDA DPL ZalNr: 6
k\\"'—/s §E{ENA Profil numer M1 Sonda Nr: 1

w
Miejscowos¢: Mechnica Obiekt: Most drogowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Rerniska Wie$ Inwestor: Gmina Walce ]
Powiat: k -kozielski Wiercenie: SKENA USLUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE | "2¢dna: 168.51 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Pawlusek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2025-05-19
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadia | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
IS L i . Nio | Nior | Io/(I) | s
&3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
(m-p-p-g (] 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
,?)y\/\ : : : : : !
Qs ™
bozes,
2al RS 7
ol @ 4 o T
LI o 255
TN AN nN
DA 7
:§~( /\/ ;
v K i
1.60 e 5 5 0.37

Pd/lp

3.0 7 7 0.43

Pd

»
o

20 20 | 0.63

Ps

Czwartorzed
Czwartorzed

o
=}

25 25 0.67

Po ‘

o
T

23 23 0.66

~
T

3RS RS FRNNS FS NS SO S S

8Ottt e S S U SO SRR SRS

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU

. . p Katarzyna Kozimor
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYINYCH GRUNTOW 54-033 Wroctaw, ul. Zakopianiska 12

TEMAT: Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza w zwiazku z realizacja inwestycji pn.: ,Remont mostu na granicy powiatu krapkowickiego - kedzierzynsko-
kozielskiego (Stradunia-Mechnica)”

Glebokosé Nazwa gruntu Symbol Nazwa gruntu Zawartosé frakcji % Wn Wp wi I Ip Iom
Lp. | Nr otworu
m p.p.t. wg PN-EN ISO 14688-1 wg Eurokod 7| wg normy PN-86/B-02480 | Zwir | Piasek Pyt It % % % %
1 M1 1,60-3,00 Piasek z item clsa Piasek drobny przewarstwiony | 4 3¢ | 788> | 19,82
pytem

2 M1 5,00-6,30 Piasek ze zwirem grSa Pospétka 20,66 | 74,82 4,52
3 M2 2,00-3,00 Grunt wysoko organiczny Or Torf 50,53 35,02
4 M2 3,00-5,00 Piasek gruby CSa Pospétka 11,55 81,99 6,46

BADANIA WYKONALA: Q/L . QA/CWA Mmoo .
; mgr Katerzyna Kozimor

Geolog
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