PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri (CPV)
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221110-6  Roboty budowlane w zakresie mostow
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont mostu na granicy powiatu krapkowickiego — kedzierzyrisko-kozielskiego (Stradunia-Mechnica)
ADRES INWESTYCJI . Wojewddztwo: opolskie; Powiat: krapkowicki; Gmina: Walce

INWESTOR : Gmina Walce,

ADRES INWESTORA  : ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 |Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. ryczatt
- rusztowan, oston, zabezpieczenia rzeki,
- koszty ew. nadzorow wiascicieli sieci,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu
budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla
doktadnej lokalizacji sieci i z lokalizacjq sieci,.
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 |DM.00.00.00 |Organizacja ruchu ryczatt
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 |D.01.01.01  |Obstuga geodezyjna budowy z geodezyjna dokumentacja powykonawcza (z | ryczait
mapa powykonawcza)
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 \DM.00.00.00 |Zabezpieczenie zieleni ryczatt
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2 Prace rozbiérkowe
2.1 |D.01.02.03  |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12 cm do wywiezienia na sktadowisko | m?
Wykonawcy
5.4%(3.4+3)/2+7*4 m2 45.28
RAZEM 45.28
2.2 |D.01.02.03  |Rozebranie nawierzchni gruntowej o grubosci 15 cm do wywiezienia na skta-| m?
dowisko Wykonawcy
1.5%4 m2 6.00
RAZEM 6.00
2.3 |D.01.02.03  |Rozebranie elementow Zelbetowych do wywiezienia na sktadowisko Wyko- m3
nawcy
Konstrukcja przesta
3.59.9*0.26 m3 9.01
Konstrukcja przyczotkow
1*1.6*3.6*2+0.8*1.5*3.8*2 m3 20.64
RAZEM 29.65
2.4 1D.01.02.03  |Demontaz ksztaltownikéw stalowych dzwigaréw z wywiezieniem materiatu do| t
utylizacji
(42%9.9*4+38%9.9*2+42.2*3.5*2)*1.1/1000 t 2.98
RAZEM 2,98
3 Roboty ziemne
3.1 |D.01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm z trans- | m?2
portem urobku nieprzydatnego do wbudowania samochodami samowyta-
dowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji.
5*3*247*3*2+2*10*2 m2 112.00
RAZEM 112.00
3.2 IM.11.01.01  |Roboty ziemne wykon. koparkami z transportem urobku nieprzydatnego do | m3
wbudowania samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z kosztem utylizacji. Przyjeto mechaniczne wykopy w ilosci 50% ziem-
nych
4.5%6.6*2.1*2+5%6.6%1.5*2+8.7*14.5*0.2 248.97
A (obliczenia pomocnicze) =========
248.97
poz.3.2A*0.5 m3 124.49
RAZEM 124.49




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.3 |M.11.01.01  |Reczne roboty ziemne wraz z przekopami kontrolnymi dla ustalenia lokalizacjif m3
przebiegu sieci w gruncie, wraz w z transportem urobku nieprzydatnego do
wbudowania samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy,
wraz z kosztem utylizacji. Przyjeto reczne wykopy i przekopy w ilosci 50%
robo6t zmiennych
poz.3.2A*0.5 m3 124.49
RAZEM 124.49
3.4 |IM.11.01.04 |Zasypywanie wykopdw inzynierskich z ubiciem m3
4.5"6.6%2.1*2+5%6.6%1.5*2 m3 223.74
RAZEM 223.74
3.5 |D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikow (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m?2
humusu 20 cm)
5*3*247*3*2 m2 72.00
RAZEM 72.00
4 Konstrukcja obiektu
4.1 |{M.13.01.01  |Podelwka betonowa o grubosci 20 cm - beton C12/15 m3
4.5"6.6*0.2*2 m3 11.88
RAZEM 11.88
4.2 |IM.11.03.02 |Pograzanie Scianek szczelnych stalowych m
6.6*2+4.5%4 m 31.20
RAZEM 31.20
4.3 |M.13.01.01 |Deskowanie m2
0.7%(3*2+4.3*2)+4.3*1.4+0.4*1.1*2+(0.86+0.44+0.5+0.64)*3.6+(0.55*0.47* m2 50.83
2+2.5%1+(1.74+2.5)*0.63+1.74*0.92+1.95*140.63%(1.32+1.95)/2+1.32*
0.92+(1+0.88+0.92)*0.35)*2
0.7*(3*2+4.3*2)+4.31%1.3+0.4*1.1*2+(0.78+0.44+0.5+0.64)*3.6+(0.55* m2 52.14
0.47*2+2.65*1+(2+2.65)*0.63+2*0.91+2.1*1+0.63*(1.47+2.1)/2+1.47*0.92+
(1+0.88+0.91)*0.35)*2
(0.57*2+3.5)*7.21+8.01*0.58*2+0.4"2/2*4 m2 43.07
RAZEM 146.04
4.4 M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
6611.4 kg 6611.40
RAZEM 6611.40
4.5 |M.13.01.01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 m3
54.2 m3 54.20
RAZEM 54.20
4.6 |M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, wykonywane na zimno, m2
bitumiczne, gr. min. 2mm, zabezpieczone folig kubetkowa
0.7*(3*2+4.3*2)+4.3*(1.4+0.7+1.75)+0.4*1.1*2+(0.86+0.44+0.5+0.64)*3.6+ | m? 58.35
(0.55*0.47*2+2.5*1+(1.74+2.5)*0.63+1.74*0.92+1.95*1+0.63*(1.32+1.95)/
2+1.32*0.92+(1+0.88+0.92)*0.35)*2-1.1*1.37*2
0.7*(3*2+4.3*2)+4.31*(1.3+0.7+1.75)+0.4*1.1*2+(0.78+0.44+0.5+0.64)* m2 59.68
3.6+(0.55%0.47*2+2.65*1+(2+2.65)*0.63+2*0.91+2.1*1+0.63*(1.47+2.1)/2+
1.47%0.92+(1+0.88+0.91)*0.35)*2-1.1*1.37*2
RAZEM 118.03
4.7 IM.15.02.03 |lzolacja z papy termozgrzewalnej pod nawierzchnie m2
3.5%(9.11+0.64*2) m?2 36.37
RAZEM 36.37
4.8 |M.20.01.08 |Powtoki antykarbonatyzacyjne odstonigtych powierzchni betonowych m2
1.1*1.37*2*2+(0.57*2+3.5)*7.21+8.01*0.58*2+0.4"2/2*4 m2 49.09
RAZEM 49.09
4.9 |M.15.03.01  |Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5 mm na skrzydtach m2
2.65*0.4*2+2.5%0.4*2 m2 412
RAZEM 4.12
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4.10|M.20.10.01  |Montaz reperéw kpl.
4*242%2+1 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
4.11|D.05.03.05B |Nawierzchnie z AC16W grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) na obiekcie m?2
3.5%9.11 m2 31.89
RAZEM 31.89
4.12|D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC 11 S o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- m2
na)
3.5%9.11 m?2 31.89
RAZEM 31.89
4.13|M.18.04.02 |Uciaglenie jezdni na dylatacji - naciecie 2x2 cm m
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
4.14|M.18.04.02 |\Wzmocnienie nawierzchni geosiatka z wtdkna szklanego - uciaglenie dylata- m2
cja
3.5%7*2 m2 49.00
RAZEM 49.00
5 Wykonanie plyt przejsciowych
5.1 IM.13.01.01  |Deskowanie tradycyjne - ptyty przejSciowe m2
(4.3"0.25*2+3.6%0.25*2)*2 m?2 7.90
RAZEM 7.90
5.2 |M.13.01.01  |Podelwka betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
3.64.3*0.1*2 m3 3.10
RAZEM 3.10
5.3 [M.12.01.03  |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejSciowych kg
452.9 kg 452.90
RAZEM 452.90
5.4 |M.13.01.01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejSciowe, beton m3
C 30/37
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
5.5 |M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, wykonywane na zimno, m2
bitumiczne, gr. min. 3 mm (3 warstwy)
(4.3*0.25*2+3.6*0.25%2)*2+4.3*3.6*2 m2 38.86
RAZEM 38.86
6 Drenaze
6.1 |M.20.01.02 |Podkfad z betonu C12/15 gr. 10cm pod rure drenarska m3
p0z.6.2*0.7*0.2 m3 5.35
RAZEM 5.35
6.2 |M.20.01.02 |UtoZenie rur drenazowych fi 110 m
2.5%4+3.6%2+4.5*2+3*4 m 38.20
RAZEM 38.20
6.3 |M.20.01.02 |Wykonanie obsypki rury drenaskiej ze zwiru w otulinie z geowtokniny m
poz.6.2 m 38.20
RAZEM 38.20
6.4 |M.20.01.02 |Pfaszcz z geomembrany m2
2.8*p0z.6.2 m2 106.96
RAZEM 106.96
7 Balustrady na konstrukcji
7.1 IM.19.01.04 |Montaz nowych balustrad mostowych ze stali S235 kg
1829.6 kg 1829.60
RAZEM 1829.60
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7.2 |M.19.01.04  |Utozenie chodnika z krat pomostowych m2
10.6 m? 10.60
RAZEM 10.60
7.3 |M.19.01.04 |Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad m?2
68.5 m2 68.50
RAZEM 68.50
8 Nawierzchnie jezdni na dojazdach
8.1 |D.04.01.01  |Wykonanie i profilowanie koryta m2
(17.4+5.5)*(3.5+0.5*2) m2 103.05
RAZEM 103.05
8.2 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszyw 0/31,5 - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2
(17.4+5.5)*(3.5+0.2*2) m2 89.31
RAZEM 89.31
8.3 |D.05.03.05B |Nawierzchnie z AC16W grubos$ci 8 cm (warstwa wiazaca) na obiekcie m2
(17.4+5.5)*(3.5+0.06*2) m2 82.90
RAZEM 82.90
8.4 |D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC 11 S o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieral- m2
na)
(17.4+5.5)*3.5 m2 80.15
RAZEM 80.15
8.5 |D.06.03.01 Pobocze z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
(17.4+45.5)*0.5*2 m2 22.90
RAZEM 22.90
8.6 |D.08.05.03 |Scieki z prefabrykatéw betonowych - korytko trapezowe m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
8.7 |D.08.05.03 |Scieki z prefabrykatow betonowych - korytko potokragte m
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8.8 |D.08.05.03 |Wykonanie odwodnienia liniowego na tawie z betonu z rusztem m
9 m 9.00
RAZEM 9.00
9 Umocnienie skarp i dna cieku
9.1 |M.20.05.01 |Umacnianie dna geowtdkning - roboty na catej dt. cieku m2
8.7*14.5*1.1 m2 138.77
RAZEM 138.77
9.2 |M.20.05.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi m2
8.7*14.5 m2 126.15
RAZEM 126.15




