
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania 
„Zakup zestawu do zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej na terenie Gminy Walce” 

 

L. p. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE jakim powinien odpowiadać dostarczony zestaw 

1 Dostarczane pojazdy (ciągnik i cysterna) muszą spełniać następujące wymagania: 

1.1 
Polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 

2022 poz. 988 tj. z późn. zm) 

1.2 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) 

1.3 

Pojazdy musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). 

1.4 Wiek 
będzie fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r.  

i dotychczas nieeksploatowany, dopuszcza się pojazd zarejestrowany 

1.5 Gwarancja Minimum 24 miesiące 

1.6 

Inne 

Wszystkie pozostałe dodatki oraz wyposażenie zgodnie z podstawowym 

standardem pojazdów fabrycznie wyprodukowanych są dopuszczalne 

1.7 Instrukcję obsługi pojazdów, eksploatacji i dezynfekcji cysterny 

1.8 Wszystkie inne dokumenty do rejestracji pojazdów 

 

2 CIĄGNIK 

SILNIK 

2.1 Liczba cylindrów i zaworów 4 cyl. 16 zaworów 

2.2 Typ Turbo intercooler 

2.3 Min. pojemność silnika cm3 > 4000 

2.4 
Min. moc silnika wyrażona w KM (wg 

normy ECE R120) 

Min. 85 KM 

Max 90 KM 

2.5 Silnik spełniający normę Min.  Stage IIIB bez aDBLUE 

2.6 Chłodzenie silnika i podzespołów Ciecz-olej 

2.7 Pojemność zbiornika paliwa min. Min 150 L 

UKŁAD NAPĘDOWY 

2.8 Sprzęgło Mokre wielotarczowe  

2.9 Skrzynia biegów 
Minimum 24 biegi przód, 24 biegi tył + rewers 

elektrohydrauliczny, biegi polowe i szosowe 

2.10 Max. prędkość km/h 40 

2.11 Blokada tylnego mechanizmu różnicowego Elektropneumatyczne 

UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY 

2.11 Hamulce Tarczowe, mokre, na wszystkich kołach 

2.12 Hamulec postojowy Tak 

2.13 Hamulec przyczepy 1 i 2 obwodowa inst. pneumatyczna 



2.14 Układ kierowniczy Hydrostatyczny 

MOST PRZEDNI 

2.15 Załączanie przedniego napędu Elektropneumatycznie 

2.16 Blokada przedniego mechanizmu różnicowego Stała na 2 koła 

HYDRAULIKA I PODNOŚNIKI 

2.17 Wydajność pompy hydrauliki  Min. 50 L/min 

2.18 Ilość podłączeń 3 pary z tyłu (6 szt.) spływ wolny 

2.19 Podnośnik tylny TUZ udźwig Min 46KN 

2.20 
Podnośnik przedni TUZ z wyprowadzeniem 1 pary hydrauliki i 

złącza elektrycznego do oświetlenia, udźwig 

Min 20KN 

2.21 Sterowanie podnośnikiem z zewnątrz Tak 

W.O.M. TYLNY 

2.22 Sprzęgło Mokre wielotarczowe 

2.23 Prędkość W.O.M. obr/min. Dwustopniowe 540/540 Eco/1000 

2.24 Załączanie W.O.M. Elektroniczne 

ZACZEPY 

2.25 Zwykły do przeczep Przesuwny 

2.26 CBM Przesuwny 

2.27 Kula K80 Przesuwny 

KABINA 

2.28 

 

 

 

Kabina przeszklona - wyposażona w 

min. 

 

 

 

 

- wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, 

- drzwi wejściowe do kabiny z prawej i lewej strony, 

- tylna szyba uchylna, 

- siedzisko operatora – mechaniczne komfortowe, 

- lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony, 

- siedzisko 2-go operatora (pasażera), z homologacją na 

2 osoby z pasem bezpieczeństwa, 

- konsola w kabinie wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, 

który powinien wskazywać godziny pracy, obroty 

silnika, przejechaną odległość, kody błędów,  

- wierzch kabiny powinien być wyposażony w 

oświetlenie koloru pomarańczowego typu „kogut” – 2 

szt., 

- w kabinie gniazdo zasilania 12V: min. 1 szt., 

- gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, 

- kabina wyposażona w szyberdach i roletę 

przeciwsłoneczną, 

- kabina wyposażona w klimatyzację i radio, 

OGUMIENIE 

2.29 Radialne Tak 

2.30 Tył min. 16,9R34 

2.31 Przód min. 13,6R24 

2.32 Błotniki przód / tył Tak 

OŚWIETLENIE 

2.33 Standardowe do jazdy dzień noc Tak 

2.34 Lampy robocze z przodu min. 4 szt. 



2.35 Lampy robocze z tyłu min. 4 szt. 

 

3 CYSTERNA 

PODWOZIE 

3.1 Przyczepa jednoosiowa, dwa koła 

3.2 Dyszel ocynkowany 

3.3 Dolny zaczep hitch 

3.4 Rozmiar ogumienia - 400Rx22,5 

3.5 Błotniki 

3.6 Metalowa skrzynka na narzędzia. 

3.7 Mechanicznie regulowana stopka podporowa 

3.8 Hamulec zasadniczy – układ dwuobwodowy, pneumatyczny 

3.9 Hamulec ręczny postojowy 

3.10 Instalacja elektryczna 12V ze złączem. 

3.11 Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego 

3.12 Kliny do kół – 2 szt. 

POJEMNIK – BECZKA  

3.13 Pojemność zbiornika zasadniczego: min. 5 000 litrów 

3.14 Zbiornik wykonany z blachy o grubości: min 5 mm 

3.15 Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany 

3.16 Cysterna wyposażona w falochron 

3.17 Górny właz zalewowy: min ø500 mm 

3.18 Króciec zalewowy z przyłączem storz W52 na szczycie zbiornika 

3.19 Belka z 4 zaworami czerpalnymi 

3.20 Rura przelewowa 

3.21 Dolny kran spustowy z zaworem kulowym 

3.22 Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia 

3.23 Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”. 

3.24 
Napis logo po obu stronach zbiornika – dokładna treść, kolor i krój czcionki do uzgodnienia z 

Zamawiającym przed odbiorem 

INNE 

3.25 Cysterna musi posiadać Atest PZH 

3.26 Zbiornik zamontowany na podwoziu ww. 

3.27 Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej 

 


