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OPIS TECHNICNY  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:  

-umowa zlecenie, 
-metryka projektu budowlanego, 
-przepisy PBUE, 
-materiały pomocnicze do projektowania, 
-PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Niniejszy projekt obejmuje zasilanie i instalację elektryczną w 
przebudowanym wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania poddasza na cele 
usługowo - hotelarskie budynku małej gastronomii w Straduni  przy ulicy 
Opolskiej 60 

3. OGÓLNE DANE OPRACOWANIA.  

-napięcie linii zasilającej     - 230/400V 

-zasilanie                             - wlz YDY 5x16mm² z istn.  przyłącza 
-ochrona przeciwpoŜarowa -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
-moc zasilania                     - 10 kW        
-moc szczytowa                  - 8kW 
 
4.  ZAKRES OPRACOWANIA.  

Budynek zasilany wlz-tem YDY 5x25 mm²   z istniejącego budynku 
gospodarczego. W budynku zabudować rozdzielnie i wyposaŜyć ją zgodnie 
ze schematem ideowym.  
Całą nową instalację elektryczną wykonać w układzie TN-S. 
Całość instalacji elektrycznej wykonać pod tynkiem.  
Instalację wykonać przewodami:  
-YDYp 3x2,5 mm² - do gniazdek 230V, 
-YDYp 3x1,5 mm² - do oświetlenia 
-YDY 5x2,5 mm² - do gniazda 400V 
Gniazda wtynkowe instalować wszystkie z bolcem zerującym . 
Dobór opraw oświetleniowych indywidualnie przez inwestora ( oprawy 
hermetyczne). 
Całość sprzętu elektrycznego – osprzęt hermetyczny 
 
 
 
 



5. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA.  
Jako ochronę podstawową zastosowano izolowanie części czynnych. 
Izolowanie części czynnych musi spełniać następujące wymagania: 
a) części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją której usuniecie 

jest moŜliwe tylko przez zniszczenie, 
b) izolacja urządzeń produkowanych fabrycznie powinna spełniać 

wymagania odpowiednich norm przedmiotowych , dotyczących tych 
urządzeń , 

c) izolacja urządzeń innych niŜ wymienione powyŜej w ust.b) powinna 
wytrzymać długotrwale: 

- obciąŜenia mechaniczne, 
- wpływy chemiczne,  
-wpływy elektryczne 
- wpływy termiczne, 
na jakie moŜe być naraŜone w eksploatacji. 
Jako ochronę dodatkową zastosowano „szybkie wyłączenie zasilania” 
realizowane przez wyłącznik róŜnicowo-prądowy i połączenia wyrównawcze 
i dodatkowe. 
W rozdzielni głównej naleŜy wykonać główną szynę uziemiającą budynku , 
przyłączając do niej wszystkie instalacje wodne , centralnego ogrzewania , 
gazowe , kanalizacyjne , konstrukcje stalowe, uzbrojenia fundamentów 
budynku. 
 
6. OGRZEWANIE I URZ ĄDZENIA W BUDYNKU.  
-Budynek ogrzewany grzejnikami akumulacyjnymi firmy 
„ELEKTROTERMIA” VFMi / WFDi 60 / 70 
-Podgrzewacze wody firmy „STIEBEL ELTRON” 
 
7. UWAGI KO ŃCOWE. 
-Całość prac elektromontaŜowych wykonać ściśle według niniejszego 
projektu oraz obowiązujących przepisów PBUE oraz PNE. 
-Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać pomiary sprawdzające 
izolacji. 
-Przeliczone spadki napięć i skuteczność ochrony przeciwpoŜarowej nie 
przekraczają wartości dopuszczalnych. 
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