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OPIS TECHNICZNY  
INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. 

 

Nazwa inwestycji 
REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W 

STRADUNI 

 
Inwestor GMINA WALCE 

zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 

Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska  działka nr 694 k.m.8 

 
 
 
 

I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA 
 
1. Dane techniczne wykorzystane przy opracowaniu 
2. Dane ogólne 
3. Opis wykonania instalacji wewnętrznych 
4. Zaopatrzenie w wodę 
5. Odprowadzenie ścieków 
6. Uwagi ogólne 
7. Zestawienie podstawowych materiałów  
 
 
 

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

S-1. Rzut piwnic 1:100 
S-2 Rzut przyziemia 1:100 
S-3 Rzut piętra 1:100 
C.O.1 Rzut piwnic 1:100 
C.O.2 Rzut przyziemia 1:100 
C.O.3 Rzut piętra 1:100 
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OPIS TECHNICZNY  
 

Do projektu budowlanego instalacji wod.-kan. i c.o. 
 
I    OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
 
1. Dane techniczne wykorzystane przy opracowaniu 

 Projekt techniczny budowy, część instalacyjna. 
 Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie koncepcji rozwiązań technicznych. 

 
2. Dane ogólne 

      Przedmiotowy budynek jest budynkiem nowoprojektowanym ,o konstrukcji     
      tradycyjnej, podpiwniczony. 

Teren w rejonie działki jest uzbrojony w sieć wodociągową . Dlatego teŜ 
zaprojektowano zasilanie wodą z istniejącej sieci wodociągowej, natomiast ścieki 
sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji na nieczystości ciekłe 
3. Opis instalacji wewnętrznej 
3.1 Instalacja wody zimnej. 
Instalację zimnej wody wykonać z rur polipropylenowych o odpowiednich średnicach, 
jak pokazano  na rysunku nr 1, 2, 3  łączonych na gorąco , lub z innego materiału 
posiadający odpowiedni atest. 
Instalację prowadzić w posadzce i pod tynkiem. Ponadto rury prowadzone w posadzce o 
pod tynkiem naleŜy 1x owinąć papierem falistym, lub koszulką z pianki, celem 
uniknięcia odpadania tynku w trakcie eksploatacji. 
Osprzęt wodociągowy naleŜy zastosować standardowy. Instalację naleŜy prowadzić  w 
taki sposób, aby istniała moŜliwość  jej opróŜnienia na okres zimowy przez główny 
kurek spustowy, umieszczony za wodomierzem, lub przez armaturę czerpalną. 
Przed wykonaniem robót tynkowych wykonać próbę ciśnienia na szczelność. 
 
3.2 Instalacja wody ciepłej. 
Ciepła woda dla potrzeb bytowych będzie dostarczana do pomieszczeń sanitarnych. 
Ciepła woda będzie przygotowana za pomocą pojemnościowego elektrycznego 
ogrzewacza wody, lub za pomocą podgrzewaczy wody. 
 
3.3 Instalacja kanalizacyjna. 
Instalację kanalizacyjną w zakresie ciągów poziomych w posadzce poszczególnych 
pomieszczeń, wykonać z rur PVC- kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 
pierścieniem gumowym. Podobnie ciągi pionowe wykonać z rur PVC uszczelnionych 
pierścieniem gumowym. Poszczególne piony winne być uzbrojone w rewizje i 
zakończone wywiecznikami, wyprowadzonymi na dach. 
 

 
 
4. Zaopatrzenie w wodę. 

 Zapotrzebowanie wody. 
Obliczeniowe-jednostkowe zapotrzebowanie wody, średnio dobowe, jak obliczono w 
dalszej części wynosi: 
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Q
d
= 300dm³/dobę 

 
        Wydatek sekundowy wodociągu wynosi: 
 

q
s
= 0,3 dm³/sek. 

 
Woda do instalacji zostanie doprowadzona z istniejącej instalacji sieci wodociągowej 
zlokalizowanej w rejonie działki nr 694    k.m. 8 
Ilość wody będzie mierzona dla całego obiektu jednym wodomierzem umieszczonym w 
pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. 
 
5. Odprowadzenie ścieków. 
Ścieki z budynku, zostaną odprowadzone do projektowanego zbiornika na nieczystości 
ciekłe (szamba)  
5.1 Ilość ścieków. 
Ilość odpływających ścieków przyjęto równą ilością zuŜytej wody do celów bytowych i 
wynosi: 
 

V d
= 300 dm³/dobę 

 
6. Uwagi ogólne. 
Instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjną naleŜy  wykonać z wymogami 
„Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Mont.” – 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz.U. Nr 8, poz. 
70). 
 
7. Obliczenia technologiczne. 
7.1     Zapotrzebowanie wody 
7.1.1  Zapotrzebowanie sekundowe. 
 

Jednostki obliczeniowe 
Nazwa przyboru Ilość 

N Suma N 
- umywalka 
- płuczka ustępowa 
- zlewozmywak 

4 
4 
1 

0.33 
0.50 
1.50 

1.32 
2.00 
1.50 

Razem N=4,82 
 

 
7.1.2 Średnio-dobowe zapotrzebowanie wody: 
 
Średnio-dobowe zapotrzebowanie wody dla potrzeb  bytowych, określono na podstawie 
tab. Nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody, (Dz.U. Nr8. poz. 70). 
Jednostkowe zapotrzebowanie wody q=100l/mieszkańca dobę. 
Ilość mieszkańców:  
Obliczenie ilości wody: 
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Q
d
=3 x 100=300 l/dobę 

 
7.2 Ilość odprowadzonych ścieków. 
Ilość odprowadzonych ścieków określono na podstawie zapotrzebowania wody dla 
celów gospodarczych. 
Przyjęto ilość ścieków równą 100% ilości zapotrzebowanej wody: 
 

Q
dsc

- ilość ścieków średnio dobowo= 0,3 m³/d 

 
 
UWAGA: 
Przy dobieraniu długości rur wodociągowych i kanalizacyjnych naleŜy dodać ok. 10% 
do długości podanych w w/w tabeli. 
Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na budowie. 
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   II    OPIS INSTALACJI CO 
 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła. 
W ramach niniejszego opracowania, obliczono straty ciepła poszczególnych pomieszczeń 
całego budynku zgodnie z wymogami PN-B-03406;1994,  
PN-01/B-02020, oraz innymi normami tematycznie związanymi.  
 

Q=161kW 
 

Grzejniki. 
Jako elementy grzejne we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się grzejniki produkcji 
firmy „PURMO” typu konwertorowego z zasilaniem dolnym, alternatywnie innego 
producenta posiadającego odpowiedni atest. 
 
Sieć przewodów. 
Projektuje się instalację c.o. z rozdziałem dolnym i wymuszonym obiegiem medium 
grzewczego. Główne przewody zasilające i powrotne są prowadzone w posadzce 
pomieszczeń parteru i piętra. 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników samoczynnych, 
zamontowanych bezpośrednio na grzejnikach i w górnych punktach instalacji kotłowni. 
Instalację naleŜy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody 
poziome zasilające i powrotne prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia tak, 
aby wszystkie odcinki były odpowiednio odwadniane przez kurek spustowy i samoczynnie 
odpowietrzane. 
 
 
Regulacja instalacji. 
         Celem uzyskania właściwego rozpływu czynnika grzejnego do poszczególnych 
grzejników, zastosowano zawory grzejnikowe typu termoregulacyjnego o odpowiednich 
średnicach, wmontowanych w gałązkach zasilających, pozwalających wyregulować 
instalację w trakcie jego uruchamiania. 
 
Zabezpieczenie instalacji. 
         Projektowana instalacja c.o. jest typu zamkniętego i będzie zabezpieczona naczyniem 
wzbiorczym typu przeponowego – zamkniętego umieszczone na przewodzie powrotnym 
przy kotle c.o. z kompletnym wyposaŜeniem w osprzęt. 
 
Roboty antykorozyjne. 
         Całą instalację po wykonaniu prób szczelności i grzania, naleŜy oczyścić z tłuszczy 
oraz brudów i pomalować 2 x farbą olejną nawierzchniową odporną na temp. 100°C. 
Przewody biegnące w posadzce i w kotłowni naleŜy zaizolować izolacją z pianki 
poliuretanowej o grubości min. 30mm. 
 
Układ uzdatniania wody  kotłowej. 
         Dla zapewnienia odpowiednich parametrów wody kotłowej projektuje się 
odprowadzenie wody do instalacji c.o. (do napełnienia i uzupełnienia ubytków) poprzez 
układ uzdatniania. 
Parametry wyjściowe jakim powinna odpowiadać  woda w instalacjach centralnego 
ogrzewania określono w oparciu o PN-93/C-04607. 
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Dla uzdatniania wody w projekcie kotłowni projektuje się wykorzystać urządzenia firmy 
BRUGMAN. Układ uzdatniania w oparciu o ofertę firmy składać się będzie z: 
- filtr do oczyszczania wstępnego model 9FP + wkład 9FA20, 
- zmiękczacz BRUGMAN dwuelementowy kompakt. 

 
2.Zasilanie instalacji w energię cieplną. 

   
   Przedmiotowy budynek będzie zasilany w energię cieplną z własnej kotłowni 
zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni. Energię cieplną wytwarzać będzie kocioł na 
paliwo stałe. Kocioł moŜe współpracować z pojemnościowym podgrzewaczem wody. 
 

 
 
3. Wytyczne do instalacji elektrycznej. 
Zasilenie w energie elektryczną przewiduje się następujących urządzeń: 

• Pompy obiegowej dla obiegów grzewczych 
• Pompy ładującej c.w.u. 
• Pompy cyrkulującej c.w.u. 
• Zasilenie i tablicy rozdzielczej w układzie kotłowni. 

 
4. Ustalenia końcowe. 
W trakcie wykonawstwa robót wszelkie odstępstwa od projektu winne być uzgodnione z 
uŜytkownikiem i projektantem. 
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
Roboty szczegółowo nie opisane naleŜy wykonać zgodnie  z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz 690) oraz „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Mont. Tom II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”, „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Kotłowni na paliwa 
Gazowe i Olejowe”, oraz Polskich i BranŜowych Norm tematycznie związanymi. W 
przypadku zastosowania innych niŜ przewidziano urządzeń, o innej charakterystyce 
cieplnej, naleŜy dokonać przeliczeń korygujących, dobrać wielkość urządzeń na nowo. 
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, naleŜy wykonać próbę ciśnienia na 
szczelność i grzania z wyregulowaniem rozpływu medium grzewczego. 
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