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SZCZECOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
.02 STOLARKA OKIENNA [ DRZ2MIOWA

DO PROJEKTU
REMONT SALI SPOTKAN PRZY OSP W STRADUNI

Inwestor: GMINA WALCE
' UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE
Lelalimecar STRADUNIA, UL. OPOLSKA
I dziatka nr 694 k.m. 8
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie Remontu Sali
Spotkan przy OSP w Straduni

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej wystepujacych w
budynku OSP w Straduni

W zakres tych robot wchodza;:
> Stolarka okienna z PCV,
> Stolarka drzwiowa drewniana.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed
zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i drzwiowych.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne”p.2.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaly zaprojektowane tak, aby stanowity
kompletny system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i elementy sktadowe byly kompatybilne w
stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego
producenta i bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy skladowe, materialy i podzespoty byly w peni
zgodne z polskimi normami i posiadaty aprobate techniczna.

2.1. Przenikanie ciepta

Zespoly szyb podwdjnych winny mieé wspétczynnik przenikania U=1,1 W/m?K,
rowniez szklenie podwdjne zastosowane w naswietlach drzwi winno mieé
wspolczynnik przenikania U=1,1 W/m?K. Nalezy pamieta¢, aby przeszklenia w
drzwiach zewnetrznych zostaty wykonane ze szkia hartowanego.

2.2. Szklenie

Zastosowano szklenie okien podwdéjnymi zestawami szkia typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m?K .

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezposredniego dostepu
0s6b korzystajacych z budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych,
zastosowano szkio hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

2.2.1..Grubo$¢ szkia ma zosta¢ obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata
wymagania konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane.
Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.2.2. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkio hartowane majg byc¢
wykonane ze szkta hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie
normy: BN-79/6821-03 Szkio budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.3. Stolarka drzwiowa drewniana
Wbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowg wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powtokami malarskimi.

2.3.1. Drewno

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta
oraz poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Wszystkie drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg —
oscieznice nalezy dostarczy¢ drewniane, alternatywnie dopuszcza sie oscieznice
stalowe.
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Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, lakierowanej.

2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powitokami
antykorozyjnymi.

Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane.
Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium,

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Parapety
Parapety zewnetrzne winny by¢ wykonane z blachy ocynkowane.
Parapety wewnetrzne winny by¢ wykonane z PCV.

3. Sprzet

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport

Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

Ogllne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
0go6Ilne™p.5.

5.1.Wykonanie robot — stolarka okienna

5.1.1.Przygotowanie 0 $ciezy

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny
powinny by¢ réwne i gtadkie, a przed montazem oczyszczone z pytu.

5.1.2. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzic¢:
» Prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
» Mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
» Jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.3. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

5.1.5. Oscieznice osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w os$ciezy za pomocg klinbw montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na
state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow
oscieznic.

Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich-wymiary i rozstaw powinny by¢ tak
dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie
wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie -od rodzaju wszystkie tgczniki
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
grubosci min. 1,5mm, ksztalt czesci potgczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowac
do jej profilu.

5.2.Wykonanie robot - stolarka drzwiowa

5.2.1. Przygotowanie o $ciezy

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem
na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.
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Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

5.2.3. Powtoki malarskie

Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi.
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskéw.
Powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.3 Zastosowanie materiatow uszczelniaj acych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatow uszczelniajacych nalezy upewnic sie, ze
powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylegac
materialy uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdw i metodg zalecang
przez producenta materialtbw uszczelniajgcych. Nalezy usungé¢ wszystkie
tymczasowe powitoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje, smary state i
inne $rodki, ktére moga mie¢ wplyw na site wigzania. Nalezy zachowa¢ czystosc
potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatow
uszczelniajacych.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasma maskujaca, aby nie dopusci¢ do
poplamienia i zabezpieczyé powierzchnie, ktore bytoby trudno oczysci¢ po
zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajgcych oraz naklada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podkiadu i
materiatdw uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

5.4. Obrobki zewn etrzne i wewn etrzne

5.4.1. Parapety zewn etrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j
parapety odprowadzajagce wode spitywajacq z plaszczyzny okna 1 plaszczyzny
osciezy. Parapety nalezy zamocowac wkretami do elementu podprogowego.
Szerokos¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci
3-5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z PCV w kolorze. Parapety powinny by¢
osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod
pré6g okna, co umozliwia cofniety od plaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podkitadzie wyréwnanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zako nczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy skiadowe i prace zakonczone zostang w
czystosci i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac.
Wszelkie uszkodzenia skornczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne
dla zapobiezenia uszkodzeniom elementow w czasie i po dostarczeniu na plac
budowy. Zabezpieczenia nalezy usungé dopiero wtedy, gdy elementy bedg gotowe
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do zainstalowania. Nalezy przygotowa¢ tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie,
itp. aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robot
Og0llne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6.

6.1. Ocena jako $ci robot w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
6.1.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-110085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe].

6.1.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
» Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
> Sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

» Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

» Sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robhot

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ m2 elementébw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz slusarki stalowej i
aluminiowej podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbiér nastepuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci
wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
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» Dostarczenie gotowej stolarki,

» Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,
» Dopasowanie i wyregulowanie,

» Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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