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SZCZECOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
.05 POSADZKI

DO PROJEKTU
REMONT SALI SPOTKAN PRZY OSP W STRADUNI

Inwestor: GMINA WALCE
' UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE
Lelalimecar STRADUNIA, UL. OPOLSKA
I dziatka nr 694 k.m. 8
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek w zakresie Remontu Sali Spotkan przy
OSP w Straduni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr
166, poz. 1360 z pOzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych

2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejagce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 Ilub
odpowiednich aprobat technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.

2.2.2. Plytki gresowe

Piytki ceramiczne powinny odpowiadaé¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN
176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos¢ w skali Mosha 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm. Nalezy zastosowa¢ fuge epoksydowa, kolor ustalic z
Inwestorem. W naroznikach $cian, w sagsiedztwie oscieznic drzwiowych, na styku
posadzki i cokotu oraz wokét otworéw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progow, kraw edzi i progdéw, naro zniki i k gtowniki, listwy
przypodtogowe

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniac¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki.

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego
2.3.1.Substancja klej aca
Do przyklejania parkietow stosuje sie kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie.

2.3.2. Parkiet drewniany

Deszczutki z drewna lisciastego — debowego lub innego twardego, powinny miec¢
grubos¢ 20mm. Najczesciej stosuje sie deszczutki z piérem i wpustem, uniwersalne,
przeznaczone do klejenia specjalnym klejem.

Wilgotnos¢ drewna deszczutek przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 8 dol13% w
stosunku do masy suchego drewna.
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Parkiet przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
dziatanie promieni stonecznych i opadoéw atmosferycznych. Paczki z parkietem
nalezy izolowac od podtoza poprzez skladowanie na podestach lub na styropianie.

2.3.3. Listwy drewniane przy s$cienne
Stosowac listwy przyscienne z drewna lisciastego.

2.3.4. Lakiery do parkietow
Stosowac lakier chemoutwardzalny do drewna.

2.3.5.. I1zolacja
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o grubosci 0,25mm.

2.3.6. Elementy t aczace

Elementy drewniane tgczy¢ za pomocg wkretéw lub zszywek do drewna.

Wyktadzine klei¢ do ptyt za pomoca klejow zalecanych przez producenta wykfadziny
sportowe;j.

Nie uzywac kleju po terminie waznosci.

Do potaczenia stykow wyktadziny stosowa¢ sznury spawalnicze zalecane przez
producenta wyktadziny.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia piytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12mm do
rozprowadzenia kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- maszyny do cyklinowania parkietow,

4. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Materialy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zapobiegajgc zamoczeniu
szczegolnie materiatow drewnianych.
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5. Wykonywanie robot

Ogllne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
0go6Ilne™p.5.

5.1. Podto za pod wyktadziny

Grubos¢ podktadu pod piytki gresowe powinna wynosi¢ 50-60mm. Grubos$é
podkiadu pod parkiet powinna wynosi¢ 60mm. Powierzchnia podktadu betonowego
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu,
nie moze przekracza¢ 5mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po
wyschnieciu podktadu.

Szczegdblnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy
robét podtogowych. Dopuszczalne zawartosé wilgoci w podkiladzie nie powinna
przekracza¢ 3%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin
wykonania posadzki nalezy przesungc.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek gresowych

5.2.1. Wyktadziny w pomieszczeniach wewn atrz budynku

Piytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wediug wymiaréw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej ukladane beda plytki. Nalezy upewnic sie, ze
nie ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia ptytek.

Nastepnie przygotowac¢ kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ jg po podiozu pacg zgbkowang, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywa¢ calg powierzchnie
poditoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ ha
wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozyciji klejacej ptytki uktada
sie do wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu
(ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowacC zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej
szerokosci spoiny mozna stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,
- 0od 100mm do 200mm okoto 3mm,
- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty.

Na scianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych
ptytek cokotowych lub przycietych ptytek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4
POSADZKI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone — reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)



USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

5.2.2. Wyktadziny schodéw

Na schodach zewnetrznych zastosowacC piytki gresowe antyposlizgowe i
mrozoodporne przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowacC ptytki gresowe antyposlizgowe
przeznaczone na schody.

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu

Podktad pod parkiet zaleca sie zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym
(np. roztworem Kleju dyspersyjnego). Po wyschnieciu zagruntowanego podktadu
nanosi sie cienka warstwe kleju na takiej powierzchni, aby przyklejenie deszczutek
nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie uktadania deszczutka powinna
by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastgpito dobre zwilzenie jej spodu
klejem.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Dopuszczalna szeroko$é
spoin miedzy deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4mm., a dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Miedzy posadzkg z deszczutek a $cianami, stupami itp. nalezy pozostawi¢ szczeline
dylatacyjng szerokosci co najmniej 10mm.

Szczeliny dylatacyjne miedzy scianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen oraz
ostoniete listwami podtogowymi przysciennymi.

Listwy powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej diugosci. Listwy
laczy sie na dlugosci i w narozach przez sSciecie koncow pod katem 45°, a w
narozach wklestych przez Sciecie pod katem 135 °.

Listwy podiogowe przyscienne przybija sie do deszczutek w odstepach nie
wiekszych niz 0,6m za pomocg gwozdzi, ktorych gtéwki nie powinny wystawac
ponad powierzchnie listwy.

Po przyklejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju (czas schniecia podaje producent)
catg powierzchnie szlifuje sie stosujgc papier scierny o coraz drobniejszym
uziarnieniu. Przed ostatnim szlifowaniem  szczeliny miedzy deszczutkami
wyszpachlowaé specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzyc¢ i przetrze¢ suchg
szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w
odstepach czasu zalecanych przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej
powtoki posadzke nalezy przeszlifowac papierem sciernym o drobnym uziarnieniu w
celu usuniecia drobnych sztywnych wiékien.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujac
wyktadziny z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek
spadkow, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw.
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-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:

» przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawacé gtuchego odgtosu,

» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej dlugosci taty),

> prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

» grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna
przekraczac grubosci okreslonej przez producenta

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow poprzez ocene wzrokowg

-prawidtowos¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:
» przyczepnosci parkietu do podtoza,

» szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy
deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4mm

» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia)

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocene
wzrokowa,

> sprawdzenie szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

7. Obmiar robo6t

Ogollne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej posadzki.
Jednostkg obmiarowg cokotéw przy scianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie
powinna zostac przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode -— obnizy¢é wartosc
wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i
wykonac ja ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogllne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadow pod posadzki

- zagruntowanie poktaddw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem
posadzki

- wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych,

- uporzgdkowanie miejsca robét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i'badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa BI.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Oktadziny i wykladziny z piytek ceramicznych. ITB. Warszawa
2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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