USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

SZCZECOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
.06 ROBOTY MALARSKIE

DO PROJEKTU
REMONT SALI SPOTKAN PRZY OSP W STRADUNI

Inwestor: GMINA WALCE
' UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE
Lelalimecar STRADUNIA, UL. OPOLSKA
I dziatka nr 694 k.m. 8
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w zakresie Remontu Sali Spotkan
przy OSP w Straduni.

1.2 Zakres stosowania SS
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét malarskich wystepujacych w obiekcie OSP w
Straduni.

W zakres tych rob6t wechodza:

» Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi scian i sufitow,

» Malowanie scian zewnetrznych farbami akrylowymi odpornymi na warunki
zewnetrzne (dopuszcza sie zastosowanie gotowych tynkow barwionych
fabrycznie).

» Malowanie  blachy  ocynkowanej (obrobki blacharskie)  farbami
przeznaczonymi do malowania blachy stalowej ocynkowanej

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
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1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogd6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne”p.2.

2.1. Materiaty do malowania wn etrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na
tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych stosuje sie zaleznie od pomieszczenia i
zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe
zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.

2.2. Materiaty do malowania zewn etrznych cz esci budynku

Na tynk mineralny przy malowaniu budynku nalezy stosowac farby akrylowe odporne
na warunki zewnetrzne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Srodki gruntuj ace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chfonnych podtozach stosowa¢ do
gruntowania farbe emulsyjng do gruntowania,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Kontrola materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

» Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

Skoagulowane spoiwo,

Nie roztarte pigmenty,

Kozuch,

Slady plesni,

Trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

YV V.V V V V V V V V V

Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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» Obce wtracenia,
» Zapach gliny.

2.5. Wymagania dla farb akrylowych:

Lepko$¢é umowna: min. 60

Gesto$é: max. 1,6 glcm®

Zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
Roztarcie pigmentéw: max. 90m

YV V.V V V

Czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
2.6. Wymagania dla farb olejnych:

> Wydajnosé 6-10m?/ dm?

» Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

2.7. Wymagania dla powiok:

Wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekow,
Grubos¢ — 100-120 um,

Przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,

YV V. V V

Elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,

A\

Twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

Y

Odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowaé uszkodzenia powioki,

» QOdpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

3. Sprzet

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Gotowe farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 | przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogllne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
0go6Ilne™p.5.

5.1 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

» Podczas opadow atmosferycznych (malowanie scian zewnetrznych budynku),

> W temperaturze ponizej +5 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C,

> W temperaturze powyzej 25 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podfoza nie byta wyzsza niz 20 ° C.

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie nalezy rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ poditoza jest nie wieksza niz
4%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

» Catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzagdzen sanitarnych),

» Calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
» Catkowitym utozeniu posadzek,
» Usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podto zy
Podtoze pod malowanie stanowig;

» Tynk cementowo-wapienny — na scianie z pustakow ceramicznych ,
> Plyta gipsowo-kartonowa — sufity podwieszane,

» Tynk mineralny — $ciany zewnetrzne budynku z pustakéw ceramicznych +
ocieplenie.
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5.1.1.Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie s g nastepujace:

5.1.1.1. Podloza z tynkbw cementowo-wapiennych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajagce elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.1.2. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowg, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowaé
specjalng farbg emulsyjng do gruntowania.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3.  Wykonanie rob6t malarskich zewn etrznych

Malowanie $cian zewnetrznych budynku (alternatywnie dopuszcza sie stosowanie
gotowych tynkéw akrylowych barwionych fabrycznie) mozna rozpoczaé, kiedy
podioze spetnia wymagania podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, ktéra powinna zawierac:

> Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,

» Sposob przygotowania farby do malowania,

A\

Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,
Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

YV V V

Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» Zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:

» Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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» Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

» Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i projektem technicznym,

> Bez uszkodzen, smug, przeswitéw podioza, plam, sladéw pedzla,

» Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek
Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:
» Miec jednolitg barwe, zgodng ze wzorcem,

» Powinny by¢ bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia,

» Miec jednolity potysk.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewn  etrznych

Roboty malarskie wewnetrzne mozna rozpocza¢ kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

» Catkowitym  ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» Wykonaniu podtozy pod ptytki podiogowe,
» Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

» Wykonaniu podtozy pod parkiet .
Drugie malowanie mozna wykonaé po:

» Wykonaniu bialego montazu,

» Utozeniu posadzek.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostonic.

5.4. Malowanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej

Na wiasciwie oczyszczone i osuszone podioze mozna naktada¢ pedzlem, watkiem
lub metodg natryskowg odpowiednig farbe opracowang specjalnie i przeznaczona do
malowania blachy ocynkowanej. Farbe naktada sie w 2-3 warstwach, zachowujgc
zalecane przez producenta odstepy czasu miedzy wykonaniem kolejnych warstw.
Malowanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej 30° (zalecane 15-
25°C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6
ROBOTY MALARSKIE

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone — reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)



USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

6. Kontrola jako $ci robot
Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 . Metody kontroli i bada n

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy
wykonac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

» Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

» Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powitoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne spitukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla: powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza

» Sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykow
oraz zabezpieczenia wkretow
Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-
B-10100:1970.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i bada n
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢: po zakonczeniu ich
wykonania — nie wczesniej jednak niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badanie robdt malarskich obejmuije:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
Sprawdzenie przyczepnosci powitoki,

YV V.V V V

Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Ocena jako sci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznac¢, ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac
dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materialdw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powitoki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostka obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbiér podito za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
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powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq byc¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawic
do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieracé:

» Ocene wynikow badan,

» Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
zamowieniem,

» Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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