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SZCZECOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
B.07 ROBOTY DODATKOWE

DO PROJEKTU
REMONT SALI SPOTKAN PRZY OSP W STRADUNI

Inwestor: GMINA WALCE
' UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE
Lelalimecar STRADUNIA, UL. OPOLSKA
I dziatka nr 694 k.m. 8
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac wykonczeniowych w zakresie Remontu Sali
Spotkan przy OSP w Straduni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac wykonczeniowych w obiekcie OSP w Straduni. W
zakres tych rob6t wechodza;:

» wykonanie i montaz balustrad na schodach wewnetrznych,
» mata przy wejsciu gtbwnym do budynku,
» podreczny sprzet gasniczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr
166, poz. 1360 z pOzniejszymi zmianami).

2.2. Balustrady i por ecze schodowe

Balustrady i porecze wewnetrzne wykona¢ ze stali malowanej w kolorystyce
dopasowanej do wnetrza budynku.

Balustrady przy schodach powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome,
okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
zapewniajgce skuteczng ochrone przed wypadnieciem 0s6b.

2.3. Maty przy wej sciach do budynku

Systemowa (albo wykonywana indywidualnie) wycieraczka z kratki stalowej 1,5 x 1,5
cm ze stali szlachetnej, z odpowiednig podkonstrukcjg wsporczg ze stali
nierdzewnej, osadzona na wglebieniu, o krawedzi wykonczonej kagtownikiem
stalowym nierdzewnym. Oczko kratki powinno by¢ bezpieczne dla obuwia o waskim
obcasie.

Wszystkie elementy powinny pochodzié od jednego dostawcy jako czesc
kompletnego systemu wraz z opasaniem krawedzi i mocowaniami.

2.4. Podreczny sprz et gasniczy
Nalezy zastosowac gasnice GP — 6Z.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.
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5. Wykonywanie robot

Ogllne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
0go6Ilne™p.5.

5.1. Balustrady i por ecze schodowe

Balustrady i porecze schodowe wykonywac zgodnie z projektem technicznym.
Wysoko$¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2. Maty drzwiowe przy wej $ciach do budynku

Woycieraczki montowa¢ we wpuscie wykonczonym rama aluminiowg z katownikow o
wymiarach dopasowanych do wysokosci wycieraczki. Gérng krawedz katownika
zlicowaé z posadzka.

Podtoze we wpuscie musi by¢ réwne, a osadzona ramka nie moze wystawac¢ ponad
posadzke.

5.3. Podreczny sprz et gasniczy
Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Balustrady i por ecze schodowe

Odbiér wykonania balustrad na schodach wewnetrznych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem. Dla elementow, ktorych nie reguluje projekt odbior robot
nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegéw schodowych,

- odstepu miedzy poreczami,

- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajgce zabezpieczenie
przed wypadnieciem przez nie o0s6b. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania
uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.

6.2. Maty przy wej sciach do budynku

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystajg
ponad powierzchnie posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia wycieraczki
we wpuscie.
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6.3. Podreczny sprz et gasniczy

Nalezy sprawdzi¢ czy gasnice sga umieszczone we wiasciwych miejscach oraz
sprawdzi¢ czy ich ilos¢ odpowiada wymaganej liczbie.

Nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest szerokos¢ dostepu 1m.

Nalezy sprawdzi¢ czy miejsca w ktorych umieszczone sg gasnice sg oznakowane w
spos6b wymagany przepisami ochrony przeciwpozarowej.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostkg obmiarowag robo6t jest 1mb wykonanej balustrady.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonania maty przy wejéciu gtéwnym.

7.3. Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. umieszczonego podrecznego sprzetu
gasniczego.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbiér balustrad nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania balustrad stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
pomiaréw kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach.

8.2. Odbiér wykonania mat przy wejsciach do budynku polega na sprawdzeniu
poprzez ogledziny poprawnosci umieszczenia wycieraczki.

8.3. Poprawnos¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza sie na
podstawie wynikow kontroli wymienionych w punkcie 6

9. Podstawa ptatno sci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuije.
- dostarczenie materiatéw,
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- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementéw na
okreslone w projekcie kolory
- uporzadkowanie stanowiska pracy

9.2. Placi sie za m? maty drzwiowej. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i montaz ramy aluminiowej,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Placi sie za 1szt. podrecznego sprzetu gasniczego Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- rozmieszczenie gasnic w miejscach wskazanych projektem

- zamocowanie wieszakow (jezeli wystepuja)

- oznakowanie miejsca wg wymagan przepiséw p.poz.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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