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POWIERZCHNIE POMIESZCZEN
TYP POSADZKI
NR | pOMIESZOZENIA POWIERZCHNIA|  podathn
PARTER
1.1 | Lezakownia 35,58m? Klepka debowa
1.2 |Magazyn lezakowni 6,65m? Wyktadzina PCV
1.3 | Sala zabaw | 59,03m? Klepka debowa
1.4 |Magazyn sali zabaw | 4,28m? Wyktadzina PCV
1.5 | Sala zabaw II 60,75m? Klepka debowa
1.6 |Magazyn sali zabaw Il 6,32m? Wyktadzina PCV
1.7 | WC z umywalnig 22,21m? Plytki ceramiczne
1.8 | Komunikacja 34,05m? Klepka debowa
1.9 |Bufet 4,03m? Plytki ceramiczne
1.10 | Przygotowalnia 3,46m? Ptytki ceramiczne
1.11 | Kuchnia 13,05m? Ptytki ceramiczne
1.12 | Komunikacja 8,02m? Plytki ceramiczne
1.13 |Komunikacja 11,69m? Lastryko
1.14 | Magazyn kuchni 4,24m? Ptytki ceramiczne
1.15 | Szatnia | 14,66m? Klepka debowa
1.16 | Wiatrotap 5,16m? Lastryko
1.17 | Pomieszczenie na bielizne brudng 4,34m? Wyktadzina PCV
1.18 | Pomieszczenie na bielizne czystg 5,70m? Wyktadzina PCV
1.19 | Szatnia Il 15,33m? Klepka debowa
1.20 | Pomieszczenie 6,76m? Klepka debowa
1.21 | Pomieszczenie 8,35m? Klepka debowa
1.22 | Pomieszczenie personelu 8,69m? Wyktadzina PCV
1.23 | WC personelu 4,26m? Ptytki ceramiczne
1.24 | Wiatrotap 5,42m? Lastryko
Catkowita powierzchnia uzytkowa: 352,03m?
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OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA 2x18W

OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA 2x36W

® OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAROWA 60W

BTD ELEKTRO - Tomasz Hudala
Gogolin, ul. Spacerowa 13a/10
tel.: 606 830 142, e-mail: btd.elektro@op.pl
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