LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

T T >. ”_. Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnoéci, montaz
i i | nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
i | i i | | | UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF:
\>,\ - . 4 o o .- d o \>// 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajgcy:
oy i | i F | R | Ry inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatla, oprawa

hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=00cm hp=00cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia,
i i ! ! ! i | niezaleznie od pory dnia i iloéci $wiatfa naturalnego, np. Beghelli LED PANEL SD 418PSD + 20097 + 15039

i i i i zespot optyczny = 2600Im; montaz nastropowy, nascienny lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z
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ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;

| | odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu

wzmacnianego wiéknami szklanymi; uklad zasilajacy: inteligentny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobor

| | mocy: 20W; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3

SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,

EN62471, np. BS100 SD LED 218ED
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& o [ m. H Oprawa o$wietleniowa na Zrddfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez
x
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F m. N Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez
| | zespot optyczny = 5200lm; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego,
| | stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiegcia ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy,
L~ i ° o i o i L~ paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami
,O\r - — — — — kS = = — — — — — F %.T — ——— — —F SR - ‘i — JO\, szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny LED z wyjéciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 40W; cos ¢>=0,95,

temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h

i (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 , EN62471, np. BS100 SD LED 236ED
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[ ) n. ”_. Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z
== = aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnoéci, uktad zasilajgcy: oddzielny,

_ 00 i m_m_&nN_,_<Nmm__m_nN_.mUNES.wn_m_j_._m____m._n_osi_jmm_.ﬂM<<<o:,:y

0SCi,
$C 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+,
! i D.1 temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. BEGHELLI 71059 Downlight Compact LED IP44 + 99-0023
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i o150 - U. ”_. Oprawa o$wietleniowa na zZrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot
! — optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa
z profilu a wego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego

PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035
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% m. ”_. Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespot optyczny =4200Im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu
stalowego 8mm, uklad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 131Im/W, temperatura

! Amcm i pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukiad zasilajacy: elektroniczny LED

i| 150|0 | z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1;

EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236ED + 20100
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Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumien zrédta =390Im, pobér mocy 4,3W, montaz
nastropowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odbtysnik
i i i gladki z polerowanego aluminium, wysoko$¢ oprawy 23cm, érednica 14,1cm, trwatos¢ 35000h, np. CARLA LED

hp=

ol
L
—

| Gl m. H Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu prz
| optyczny=1650Im, pobér mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy Iu
' 180 o i samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego,

|| 1500 zowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz

1 i LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli Geo LED 75323
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- — =T L - —— e —— == ) TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA
| | Temat: BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STRADUNI
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