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PRZEDSZKOLE STRADUNIA
24.11.2017

Beghelli-Polska sp. z o.o.
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ul. Podmiejska 95
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Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
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1.1 LEŻAKOWNIA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 265 161 334 0.607

Podłoga 20 218 123 269 0.566

Sufit 70 51 33 69 0.658

Ściany (10) 41 140 40 227 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.06 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 35.58 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 4
Beghelli SpA 70022 PAN LED 50W 600X600 
4000K (1.000) 

4195 4200 45.0

W sumie: 16781W sumie: 16800 180.0
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1.2 MAGAZYN LEŻAKOWNI / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:38

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 124 54 215 0.432

Podłoga 20 85 50 119 0.583

Sufit 70 50 19 154 0.379

Ściany (4) 50 79 22 532 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.00 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.67 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 218ED BS100 LED 2X18 ED 4000K 
(1.000) 

2600 2600 20.0

W sumie: 2600 W sumie: 2600 20.0
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1.5 SALA ZABAW II / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 463 243 592 0.524

Podłoga 20 404 204 525 0.504

Sufit 70 76 53 96 0.698

Ściany (14) 39 192 69 280 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.93 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 60.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 10
Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 
UGR19 SD 4K (1.000) 

4000 4000 36.0

W sumie: 39997W sumie: 40000 360.0
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1.7 WC Z UMYWALNIĄ / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:55

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 225 106 313 0.471

Podłoga 20 155 14 237 0.091

Sufit 70 47 32 60 0.688

Ściany (8) 46 119 9.92 276 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.40 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 4 Beghelli SpA 71059 DWL LED 30W 4K (1.000) 2697 2700 30.0

W sumie: 10788 W sumie: 10800 120.0
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1.8 KOMUNIKACJA + 1.12 KOMUIKACJA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:173

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 172 93 267 0.539

Podłoga 20 172 90 267 0.521

Sufit 70 60 32 205 0.534

Ściany (12) 50 141 39 1126 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 27 x 14 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.33 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 42.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 5
Beghelli SpA 70022 PAN LED 50W 600X600 
4000K (1.000) 

4195 4200 45.0

W sumie: 20977W sumie: 21000 225.0
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1.9 BUFET / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 338 291 388 0.859

Podłoga 20 206 174 234 0.844

Sufit 70 114 73 192 0.636

Ściany (6) 40 225 71 989 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.93 W/m² = 2.94 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K 
(1.000) 

5200 5200 40.0

W sumie: 5200 W sumie: 5200 40.0
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1.11 KUCHNIA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 355 249 476 0.700

Podłoga 20 256 165 321 0.645

Sufit 60 73 40 159 0.543

Ściany (10) 36 186 63 495 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.14 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.02 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K 
(1.000) 

5200 5200 40.0

W sumie: 10400W sumie: 10400 80.0
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1.15 SZATNIA I / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 258 171 326 0.665

Podłoga 20 188 124 230 0.660

Sufit 70 57 38 69 0.670

Ściany (6) 45 143 42 247 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.14 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 70022 PAN LED 50W 600X600 
4000K (1.000) 

4195 4200 45.0

W sumie: 8391 W sumie: 8400 90.0
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1.18 POMIESZCZENIE NA BIELIZNĘ CZYSTĄ / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 202 145 249 0.717

Podłoga 20 200 70 249 0.351

Sufit 70 112 53 214 0.470

Ściany (6) 50 189 41 686 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.00 W/m² = 3.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.71 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K 
(1.000) 

5200 5200 40.0

W sumie: 5200 W sumie: 5200 40.0
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1.20 POMIESZCZENIE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 269 186 364 0.693

Podłoga 20 181 132 219 0.733

Sufit 70 72 40 148 0.557

Ściany (8) 42 159 59 430 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.91 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.77 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K 
(1.000) 

5200 5200 40.0

W sumie: 5200 W sumie: 5200 40.0
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1.21 POMIESZCZENIE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 251 147 370 0.586

Podłoga 20 173 107 223 0.620

Sufit 70 69 31 154 0.450

Ściany (6) 43 141 46 393 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.79 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.35 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K 
(1.000) 

5200 5200 40.0

W sumie: 5200 W sumie: 5200 40.0
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1.22 POMIESZCZENIE PERSONELU / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 382 227 559 0.594

Podłoga 20 265 164 367 0.620

Sufit 70 78 36 397 0.463

Ściany (9) 41 186 49 735 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 10 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.37 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA LP236ED LENS PAN 236 300x1200 
UGR19 ED 4K (1.000) 

4200 4200 32.0

W sumie: 8399 W sumie: 8400 64.0
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1.23 WC PERSONELU / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 269 212 325 0.788

Podłoga 20 166 128 189 0.773

Sufit 70 165 84 272 0.511

Ściany (4) 50 201 75 579 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.21 W/m² = 4.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Beghelli SpA 71059 DWL LED 30W 4K (1.000) 2697 2700 30.0

2 1
Beghelli SpA 75323 GEO LED 20W ROUND 
WHITE 4K (1.000) 

1650 1650 22.0

W sumie: 4347 W sumie: 4350 52.0
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1.24 WIATROŁAP / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.100 m, Wysokość montażu: 3.100 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 145 126 167 0.869

Podłoga 20 145 116 168 0.802

Sufit 70 55 39 68 0.712

Ściany (6) 41 143 41 348 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.31 W/m² = 5.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.41 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 70022 PAN LED 50W 600X600 
4000K (1.000) 

4195 4200 45.0

W sumie: 4195 W sumie: 4200 45.0
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