1413113 Walce, 19.03.2019 .

Nr sprawy: ZP.271.3.2.2019

Dotyczy: zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

»Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).udzielam odpowiedzi na pytanie dotyczgce wyjasnienia tresci
SIWZ jakie wptyneto w dniu 15.03.2019 drogg elektroniczng

Treé¢ pytan i odpowiedzi:

1. Prosze o sprecyzowanie co oznacza pojecie ,zielona $ciana” w poz. 132 przedmiaru?. Czy ma to
by¢ sciana wewnetrzna lub zewnetrzna. Czy ma to by¢ rozwigzanie systemowe, a jesli tak to
prosimy wskazac jakis system. Jakiego rodzaju rosliny majg tworzy¢ $ciane. Czy w tym
rozwigzaniu ma by¢ uwzglednione automatyczne podlewanie.

Ad. 1. Ma to by¢ ,zielona $ciana” zewnetrzna zgodnie z wytycznymi na rysunku — zat. nr 1.

2. Zjakiego materiatu majg by¢ wykonane balustrady schodowe poz.57 — stal nierdzewna, stal
czarna ocynkowana i malowana proszkowo, czy inne rozwigzanie?

Ad.2. Nalezy wykonac ze stali czarnej ocynkowanej i malowane proszkowo.

3. Prosze o doprecyzowanie wymaganego wspdiczynnika przenikania ciepta Umax dla szyb i catego
okna dla stolarki okienne;j.

Ad.3.Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta Umax dla szyb i catego okna minimum Umax dla
okien 0,9 W/ m2K.

4. Prosze o sprecyzowanie robo6t dotyczgcych przemurowania kominéw okr. w pozycjach 5-7. Czy
przemurowanie kominéw obejmuje rozebranie komindéw ponad dachem i odtworzenie ich z cegty
petnej, otynkowanie oraz wykonanie nowych czapek kominowych lub czy chodzi o inne
rozwigzanie.?

Ad. 4. Nalezy rozebra¢ kominy ponad dachem i odtworzenie ich z cegly petnej, otynkowanie oraz
wykonanie nowych czapek kominowych.

5. Dokumentacja przewiduje wymiane warstw posadzkowych balkonu na | pietrze. W przedmiarze
brak pozycji dotyczgcych takiego zakresu robét. Z kolei w pozycjach 46 i 47 przedmiaru znajduje
sie otacenie oraz deskowanie pod zabudowe balkonu. Prosze o wyjasnienie zakresu i sposobu
remontu balkonu na | pietrze budynku.

Ad. 5. Nalezy przewidzie¢ skucie istniejgcych warstw posadzki balkonéw i wykonanie ocieplenia,
warstwy izolacyjnych, nadbetonu oraz ptytkowanie balkonu. Natomiast w pozycjach 46 i 47
przedmiaru inwestor zrezygnowat z rob6t odtwarzania istniejgcego deskowania nad balkonami.



6. Jak majg wyglagda¢ obudowy grzejnikéw z poz. 109 przedmiaru.

Ad.6. Nalezy przewidzie¢ obudowy systemowe grzejnikow lub indywidualne bezpieczne obudowy
drewniane.

7. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych optat za skiadowanie i utylizacje gruzu i
zdemontowanych materiatéw, a ich wywoz przewidziany jest na odlegtos$¢ do 1 km. Czy
Zamawiajgcy wskaze miejsce skiadowania odpadéw w ww. odlegtosci i-bez koniecznoéci
poniesienia optat za przyjecie i utylizacje tych odpadow.

Ad. 7. Sktadowanie, utylizacja gruzu i zdemontowanych materiatéw oraz ich wywéz po stronie
wykonawcy.

8. Jaki system zarzgdzania energig ma na mysli Zamawiajacy w pozycji nr 12 przedmiaru rob6t
elektrycznych. Prosimy o podanie szczegétowego rozwigzania .

Ad. 8. Przewidzie¢ system zarzadzania energig radiowo do zaluzji, C.O oraz o$wietlenia

9. Prosimy o podanie szczegotow technicznych i mocy zestawu solarnego okr. w poz. 110
Ad.9. Zestaw solarny do podgrzania CWU — nalezy przewidzie¢ podigczenie do istniejacej sieci CWU

2 kolektory miedziane

Zbiornik 300L dwuwezownicowy

Anoda TYTANOWA

Dwudrogowa grupa pompowa z separatorem powietrza
Sterownik solarny

Komplet przytgczeniowy kolektoréw z instalacjg

Glikol dedykowany do kolektoréw miedzianych - 20 litrow
Naczynie wyréwnawcze o pojemnosci 18

Tasma do naczynia wyrébwnawczego

Konstrukcja na dach skosnym, dachowka lub blacho dachéwka.
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