
205

   90

D
W

1

205

90

D
W

1

205

100

D
W

4

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

D
Z

1

200

220

9
0

2
0
5

DW2

2
0
5

9
0

DW2

1
2

1
7

205

90

D
W

2

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

2
2
0

2
2
0

DZ2

150

220

h
p

=
0

c
m

150

220

h
p

=
0

c
m

120

205

D
W

5

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

2
0
5

1
0
0

DW3

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

2
0
5

9
0

DW2

1.7

± 0,00

H= 342cm

1.12

± 0,00

H= 342 cm

1.11

± 0,00

H= 342cm

1.9

± 0,00

H= 342cm

1.15

± 0,00

1.6

± 0,00

H=340cm

1.4

± 0,00

H= 342cm

1.1

± 0,00

H= 342cm

H= 342cm

± 0,00

1.3

1.13

1.10

1.18

1.2

1.17

2
2
0

2
5
0

DW7

3,4° (5,9%)

3,4° (5,9%)

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

1
4
0

1
3
0

hp=90cm

OK1

335 193.5 426.5 245 200 505 32.5

2025 252 11.5 111 6 123 25 150 11.5 240 25 925 2520

95 140 492 140 176 140 176 140 176 140 115 20

1970

3
2
.
5

5
6
0

1
9
5

1
9
0

3
4
5

3
2
.
5

2
0

2
5

3
2
0

2
5

9
6
5

2
5

2
0

2
0

3
8
0

5
0
0

4
8
0

2
0

1
4
0
0

210 35

3
5

7
0
0

1
8
0

504.5

504.5 500

3
5

2
1
0

100 336.5 150 81.5 100 95

122 110 198 100 450

1
7
0

7
3
.
5

1
0
0

1
2
1
.
5

1
1
0

1
5
5

111 6 123

5
0

1
0
0

7
3
.
5

1
1
.
5

3
0
0

± 0,00

H= 342cm

± 0,00

H= 342cm

± 0,00

± 0,00

- 0,30

- 0,30

EIS30

E
I
S

3
0

E
I
6
0

R
E

I
6
0

REI60

EI60

EI60

EI60 EI60

Ściana do wysokości płyty

schodowej biegu nr 2

205

90

D
W

6

ścianka do wys. 2,2m

ścianka do

wys. 2,2m

60

60

h
p

=
9

0
c
m

h
p

=
9

0
c
m

60

60

W
y
d

a
w

a
n

i
e

j
e

d
z
e

n
i
a

Z
d

a
n

i
e

n
a

c
z
y
ń

1.5

1.14

1

2

3

4

5

3
2
0

6
0

1
0
0

6
0

2
0

1
0
0

6
2
6
4

6
1
5
9

12x15

30

205

90

D
W

6

1
2

1
7

R
E

I
6
0

REI60

1
2

1
7

1
2

1
7

A

P
o

z
i
o

m
e

 
k
a

n
a

ł
y
 
w

e
n

t
y
l
a

c
y
j
n

e
 
p

r
o

w
a

d
z
i
ć

p
o

d
 
s
t
r
o

p
e

m
 
i
 
z
a

b
u

d
o

w
a

ć
 
p

ł
y
t
a

m
i
 
g

-
k

E
I
S

3
0

205

90

D
W

6

E
I
S

3
0

140

115

h
p

=
9

0
c
m

E
I
6
0

O
K

2

HP25

hydrant

wewnętrzny HP25

- 0,30

- 0,30

1.8

± 0,00

H= 342cm

3'

Zadaszenie szklane hartowane

według technologii wybranej firmy

Balustrada na poziomie

 75 i 90 cm

Krawężniki wys. 7 cm

Balustrada na poziomie

 75 i 90 cm

Krawężniki wys. 7 cm

REI60

E
I
S

3
0 1.16

5
2
0
.
5

603.5 471.5

H
P

2
5

h
y
d
r
a
n
t

w
e
w

n
ę
t
r
z
n
y
 
H

P
2
5

E
I
6
0

E
I
S

3
0

BB

C

C

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
6
0

EI60

252 11.5 25 150 11.5 120 60 60

2
2
3
.
5

46.5 36 157.5

1
2
.
5

1
3
0

1
1
0

6
0

1
1
.
5

5
0

5
6
0

60 100 80

240 25 420 25 480

5
1
0

5
0

2
1
5

1
9
0

220 25 200 480

4
5

1
7
0

97 110 103 25 70 100 75.5 11.5 338

92 100 60 11.5 240

3
3
1
.
5

245.5

6
5

1
0
0

6
5

1
1
.
5

3
8
.
5

1
4
0

2
5

1
0
0

1
0

209.5 36 75 11.5 263 25 220 25 510 170

1
6
0

1
6
0

180 330

7
7

1
1
8

1
0
0

1
0
0

2
5

1
3
0

5
5

6
0
5

2
3
0

2
5

1
7
8
.
5

1
0
0

1
0

320.5

32470

4
5

2
5

1
6
5

2
5

25 175 25

7
1
1
8

4
0

2
5

2
5

25 175 25

9
0

1
0
0

1
1
5

225 25

1
1
0

5
0
0

3
5
5

480

1
4
8
.
5

1
1
.
5

1
6
0

2x15

35

2
x
1
5

3
5

2
x
1
5

3
5

ŚCIANY DZIAŁOWE:

Pustaki POROTHERM 11.5 P+W klasy 10 na zaprawie zwykłej M5

- Współczynnik U = 2,04 W/m²K

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 3,7 MPa

- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,2 MPa

- Odporność ogniowa REI120

1
1
.
5

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE:

Pustaki POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwykłej M5

- Współczynnik U = 1,20 W/m²K

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 4,8 MPa

- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,8 MPa

-Odporność ogniowa max. REI180

2
5

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 klasy 10 na zaprawie

zwykłej M5 murowana na sztorc

- Wytrzymałość  na ściskanie fk = 10 MPa

6

Pustaki POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwykłej M5

+ skalna wełna mineralna FRONTROCK MAX E 036 grub. 20 cm

z podwójnym szpachlowaniem

- Współczynnik U = 0,17 W/m²K

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 4,8 MPa

- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,8 MPa

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60:

2
5

2
0

4
5

Podpis :

kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl

RZUT PARTERU

Nr rysunku :

Obiekt :

PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU

Stadium :
Projekt Budowlany

ADAM NOSSOL  47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4

Branża :

1:50

Podziałka :
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Projektowa :

arch.-konstr.

tel: 0 77 466 28 60

OPL/0095/POOK/04

Konstrukcja

04/OPOKK/2012

Data :

Inwestor:

Architektura

2

mgr inż. Adam Nossol

Lokalizacja:

mgr inż. arch. Adam Nossol

GMINA WALCE,

UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

specjalność

konstrukcyjno-budowlana

specjalność

architektoniczna

Podpis :

upr.

architektoniczne

Sprawdzająca architekturę

Podpis :Sprawdzający konstrukcję
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konstrukcyjno-budowlane

mgr inż. Adrian Hettwer

OPL/0653/PWOK/10

mgr inż. arch. Magda Sławik
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POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ

TYP POSADZKI

NR

RODZAJ

POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA

RODZAJ

POSADZKI

PARTER - PROJEKTOWANY BUDYNEK OPIEKUŃCZO-MIESZKALNY

13,48 m²

8,80 m²

5,23 m²

7,16 m²

10,05 m²

7,77 m²
Szatnia

6,59 m²

Biuro

WC męski z przedsionkiem

WC dla niepełnosprawnych

Kuchnia - wydawalnia jedzenia

Rekreacja - hall

Pom. socjalne

Pom. porządkowe

17,20 m²

75,54 m²

Kotłownia + pom. sprzątaczki

20,21 m²

5,65 m²

Linoleum

Kl. schodowa *
12,08 m²

Wejście *
21,34 m²

Linoleum

Linoleum

Linoleum

Linoleum

Komunikacja

Gabinet pierwszej pomocy

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne

Linoleum

Linoleum

Płytki ceramiczne

30,87 m²

Linoleum

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne /

       Linoleum

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne
Wejście *

3,82 m²
Zmywalnia Płytki ceramiczne

Całkowita powierzchnia użytkowa parteru

budynku opiekuńczo-mieszkalnego:
210,09 m²

UWAGI

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY

KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY

ZAWARTE W PROJEKCIE

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SĄ PODANE

JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTYCZNĄ STANDARDU

ROZWIĄZAŃ

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY

OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ELEMENTY ZDOBIENIA ELEWACJI WYKONANE JAKO IMPREGNOWANE

DETALE Z DREWNA LUB KSZTAŁTKI WYROBIONE W STYROPIANIE

TRZONY KOMINOWE ZALECA SIĘ WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE TYPU

SCHIEDEL

714.5

20,35 m²
Korytarz

8,24 m²
Linoleum

Recepcja

H=340cm

H=340cm

H= 342cm

Szyb windowy *
2,89 m²

13.12.2019

A

170

220

D
Z

3

3
,
4

°
 
(
5

,
9

%
)

5
0
4
.
5

B
a

l
u

s
t
r
a

d
a

 
n

a
 
p

o
z
i
o

m
i
e

 
7

5
 
i
 
9

0
 
c
m

2x15

35

K
r
a

w
ę

ż
n

i
k
i
 
w

y
s
.
 
7

 
c
m

3
5
0

1803035

210

1

3

4

5

32.5

2020

20

1970

32.5

20

3
2
.
5

5
6
0

1
9
5

5
8
0

3
2
.
5

2
0

2
5

5
5
5

2
5

1
7
0

2
5

5
3
5

2
5

2
0

2
0

5
8
5

1
7
0

6
0
5

2
0

1
4
0
0

B C E FDA G

1.19

± 0,00

- 0,30

386.5 538.5

3
0

4
7
5
.
5

1.11

1.6

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.9

1.7

1.10

1.8

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
17,66 m² Kostka brukowa

Wejście *

RZUT PARTERU   skala 1:50

47-344 WALCE, UL.ZAMKOWA,

DZIAŁKA NR 3222 K.M.9

OBRĘB: WALCE -0008,

JEDNOSTKA EWID.: WALCE 160504_2.0008

BUDOWA CENTRUM

OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

W WALCACH

Wentylacja

nawiewna

1
4

1
4

Zadaszenie szklane hartowane

według technologii wybranej firmy

Wycieraczka systemowa

wpuszczana w posadzkę

2,2 x 0,8 m

Wycieraczka systemowa

wpuszczana w posadzkę

1,8 x 0,8 m

Wycieraczka systemowa

wpuszczana w posadzkę

1,5 x 0,8 m

Zadaszenie szklane hartowane

według technologii wybranej firmy

Kanał stalowy prowadzony

w pasie izolacji Ø150 do

odprowadzenia

ewentualnego wycieku

płynnego gazu

Systemowa

ścianka przesuwna
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