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BETON C20/25  (B25)

BETON PODKŁADOWY C8/10  (B10)

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI,

SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A-III (34GS)

STAL STRZEMION  A-0 (St0S)

ROZMIESZCZENIE I DŁUGOŚCI PRĘTÓW ORAZ ZESTAWIENIE STALI

ZBROJENIOWEJ ZAWARTO W CZĘŚCI OBLICZENIA

STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

UWAGI

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SĄ PODANE

JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTYCZNĄ STANDARDU

ROZWIĄZAŃ

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIADAJĄ

ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD

NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI

Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W

PROJEKCIE

ZESTAWIENIE BELEK

NADPROŻOWYCH POROTHERM 11.5

DŁUGOŚĆ BELKI

[cm]

ILOŚĆ BELEK

[szt.]

125 10

100 4

DETAL BELKI NADPROŻOWEJ

POROTHERM 11.5     skala 1:10
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4Ø12 A-III (34GS)

Trzpień żelbetowy T-1 25x25 cm

Ø6 co 25cm A-0 (St0S)
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12Ø12 A-III (34GS)

Słup żelbetowy S-1 25x50 cm
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