
SCHEMAT

OŚCIEŻNICY [mm]

WYMIARY

ZEWNĘTRZNE

S

H

SZT.

SZT.

PARTER

PIĘTRO

1400

1300

7

9

16SUMA SZT.

1400

1150

1

0

1

S

H

2000

1250

0

1

1

ZESTAWIENIE  STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE OK1 OK2 (podawcze)
OK3

UWAGI:

-PVC

-rolety elektryczne podokienne

 z rewizją od środka

-uchylno-otwieralne

-parapet zewnętrzny - granit 3 cm

-parapet wewnętrzny - konglo-

 merat 2 cm

-ciepły montaż

 (wg rysunków dokumentacji)

KOLOR

Jasny brąz - obustronnie

UWAGA

Wymiary podane w zestawieniu służą do celów poglądowych

Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając pomiary na budowie

S

H

-PVC

-przesuwna szyba w poziomie

-szyba bezpieczna 3.3.1

-blokada bezpieczeństwa

Jasny brąz - obustronnie

S

H

-PVC

-uchylne

-rolety elektryczne podokienne

 z rewizją od środka

-parapet zewnętrzny - granit 3 cm

-parapet wewnętrzny - konglo-

 merat 2 cm

-ciepły montaż

 (wg rysunków dokumentacji)

Jasny brąz - obustronnie

OZNACZENIE

SCHEMAT

S

H

WYMIARY

W ŚWIETLE

OTWORU [mm]

SZT.SUMA

UWAGI:

KOLOR

RODZAJ

SKRZYDŁA

DRZWI

WEWNĘTRZNE

OGNIOODPORNE

DW5

1300

2050

PL

0 1

1

Jasny brąz

-samozamykacz

-zamek z wkładką

 patentową

-drzwi wewnętrzne z

 przeszkleniem

-szerokość przejścia po

 otwarciu skrzydła

 min.120 cm

-odporność ogniowa

 EIS30

1000

2050

PL

3 0

3

Jasny brąz

DRZWI

WEWNĘTRZNE

OGNIOODPORNE

DW6

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi pełne

-otwierane 180°

 (wg rzutów parteru

 i piętra)

-odporność ogniowa

 EIS30

2200

2500

PL

- -

1

Jasny brąz

DRZWI

WEWNĘTRZNE

OGNIOODPORNE

 ZESTAW DW7

-samozamykacz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi wewnętrzne z

przeszkleniem

-odporność ogniowa EIS30

DRZWI

WEWNĘTRZNE

OGNIOODPORNE

 ZESTAW DW8

2000

2050

PL

- -

1

Jasny brąz

-samozamykacz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi wewnętrzne z

przeszkleniem

-odporność ogniowa EIS30

DRZWI

WEWNĘTRZNE

OGNIOODPORNE

 ZESTAW DW9

2000

2200

PL

0 1

1

Jasny brąz

-samozamykacz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi wewnętrzne z

przeszkleniem

-odporność ogniowa EI60

DRZWI

BALKONOWE

DB1

2200

2200

PL

- -

1

Jasny brąz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi balkonowe

-uchylno-otwieralne

-rolety elektryczne

 podokienne

 z rewizją od środka

DRZWI

BALKONOWE

DB2

1400

2200

PL

- -

1

Jasny brąz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi balkonowe

-uchylno-otwieralne

-rolety elektryczne

 podokienne

 z rewizją od środka

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  cz.2/2

Podpis :

kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Nr rysunku :

Obiekt :

PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU

Stadium :
Projekt Budowlany

ADAM NOSSOL  47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4

Branża :

-

Podziałka :
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Projektowa :

arch.-konstr.

tel: 0 77 466 28 60

OPL/0095/POOK/04

Konstrukcja

04/OPOKK/2012

Data :

Inwestor:

Architektura

12

mgr inż. Adam Nossol

Lokalizacja:

mgr inż. arch. Adam Nossol

GMINA WALCE,

UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

specjalność

konstrukcyjno-budowlana

specjalność

architektoniczna

Podpis :

upr.

architektoniczne

Sprawdzająca architekturę

Podpis :Sprawdzający konstrukcję

upr.

konstrukcyjno-budowlane

mgr inż. Adrian Hettwer

OPL/0653/PWOK/10

mgr inż. arch. Magda Sławik

03/OPOKK/2012

13.12.2019

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

S

H

DRZWI ZEWNĘTRZNE

NA PARTERZE

ELEWACJA BOCZNA,

ZESTAW DZ1

2200

5000

WYMIARY

W ŚWIETLE

OTWORU [mm]

SZT. 1SUMA

DRZWI ZEWNĘTRZNE

NA PARTERZE

ELEWACJA FRONTOWA

DZ2

UWAGI:

-samozamykacz

-zamek z wkładką patentową

-drzwi zewnętrzne z przeszkleniem

-boczne okna nieotwieralne

-rolety elektryczne podokienne z rewizją od środka

KOLOR

Jasny brąz

L P

- -

RODZAJ

SKRZYDŁA

2200

2200

1

-samozamykacz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi zewnętrzne z

przeszkleniem

Jasny brąz

L P

- -

DRZWI ZEWNĘTRZNE

NA PARTERZE

ELEWACJA BOCZNA

DZ3

2200

1700

1

-samozamykacz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi zewnętrzne z

przeszkleniem

-szerokość przejścia po

otwarciu skrzydła

min.90 cm

L P

- -

Jasny brąz

1000

2050

PL

4 3

7

Jasny brąz

-zamek z blokadą wc

-kratka wentylacyjna

-drzwi pełne

-otwierane 180°

 (wg rzutów parteru

 i piętra)

DRZWI

WEWNĘTRZNE

ŁAZIENKOWE

DW1

1000

2050

PL

1 4

5

Jasny brąz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi pełne

-otwierane 180°

 (wg rzutów parteru

 i piętra)

DRZWI

WEWNĘTRZNE

DW2

1100

2050

PL

5 3

8

Jasny brąz

-zamek z wkładką

patentową

-drzwi pełne

-otwierane 180°

 (wg rzutów parteru

 i piętra)

DRZWI

WEWNĘTRZNE

DW3

1100

2050

PL

1 0

1

Jasny brąz

DRZWI

WEWNĘTRZNE

ŁAZIENKOWE

DW4

-zamek z blokadą wc

-kratka wentylacyjna

-drzwi pełne
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47-344 WALCE, UL.ZAMKOWA,

DZIAŁKA NR 3222 K.M.9

OBRĘB: WALCE -0008,

JEDNOSTKA EWID.: WALCE 160504_2.0008

BUDOWA CENTRUM
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