USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

SZCZECOROWA SPECYRINACJIA TECHNICZNA
WLO1 INSTALAGCIA WIENTYILACII

DO PROJEKTU
BUDOWA GMINNEGO CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
WALCACH

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA
dziatka nr 3222 k.m. 9
Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504 2
OBREB: WALCE -0008
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Inwestor:

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania | odbioru  robot
budowlanych

1.2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych i

przygotowawczych instalacji i urzagdzen wentylacyjnych, ktére zostang wykonane w

ramach termomodernizacji obiektu dla BUDOWA GMINNEGO CENTRUM

OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W WALCACH

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wyko  nania i odbioru robot
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g wykonania i odbioru robét
budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji dla BUDOWA GMINNEGO
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W WALCACH

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

1.3.1. Dostawa i montaz centrall rekuperacyjnych wewnetrznych

1.3.3. Dostawa i montaz gruntowych wymiennikéw cieplnych

1.3.4. Wykonanie dostawa i montaz instalacji wentylacji nawiewnych i wyciggowych
powietrza

1.3.5. Wykonanie regulacji i pomiaréw skutecznosci instalacji
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1.3.6. Wykonanie izolacji termicznej

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa!

1.4 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz planem
bezpieczenstwa wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatow, producentéw,
typOow urzagdzenh oraz rozwigzan projektowych.

Do wykonania instalacji wentylacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane instalacji
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2
INSTALACJA WENTYLACJI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone — reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)



USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojgq jakos¢ i whkasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatow, producentéw,
typOw urzadzeh oraz rozwigzan projektowych.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiatow musi by¢ zgoda inspektora i projektanta

2.4. Wymagania szczegotowe

Do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji zastosowano:
2.4.1 Przewody wentylacyjne - wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej
2.4.2 Przewody wyciggowe z okapu wykonane ze stali

2.4.3 Izolacja termiczna, akustyczna i przeciw kondensacyjna — maty z wetny
mineralne pokryte zbrojong folig aluminiowg

2.4.4 Wentylatory kanatowe

2.4.5 Centrala nawiewna

2.4.6 Okap kuchenny

2.4.7 Centrale z rekuperacjg z opcja obejscia na czas letni

2.4.8 Czerpnie wentylacyjne wyttumiajgce

2.4.9 Przepustnice

2.4.10 . Nawiewniki

2.4.11. Wywiewniki

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty instalacyjne prowadzone moga by¢ przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego: elektronarzedzia , inny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3
INSTALACJA WENTYLACJI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone — reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)



USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, aparaty grzewczo-
wentylacyjne nalezy zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzic,
pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich

wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,. Transport na
terenie budowy musi spetnia¢c wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie inspektor,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania szczegotowe
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci.

5.2.1 Dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialtdw | urzadzen
niezbednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac
towarzyszacych ( w tym dostawa wszelkich materiatbw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji).

5.2.2 Podtgczenie do wszelkich urzadzenh zasilania w energie elektryczna, sterownia
i automatycznej regulacji, poza pracami poza pracami wchodzacymi w zakres
instalacji elektrycznych oraz AKPIA, wytgczonymi z zakresu robot.
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5.2.3 Montaz central nawiewnej i rekuperacyjnych- posadowienie i podwieszenie do
sufitu z zastosowaniem podkiadek wibroizolacyjnych, przytaczenie do kanatdow
wentylacyjnych kr6¢cow zastosowaniem kroccOw amortyzacyjnych.. centrale
zamocowac ze spadkiem wskazanym na obudowie urzadzenia.

5.2.4 Montaz wentylatorow kanatowych — podwieszenie do sufitu z zastosowaniem
wktadek wibroizolacyjnych, podigczenie do kanatéw zastosowaniem kréécow
amortyzacyjnych.

5.2.5 Montaz przepustnic zwrotnych w miejscach tgczenia sie kanalow réznych
systemow.

5.2.6 Montaz nawiewnikow i wywiewnikbw wraz z wyregulowaniem przeptywu
powietrza.

5.2.7 Montaz przewodow wentylacyjnych - przewody wentylacyjne montowaé na
zawiesiach lub podporach z zastosowaniem podktadek przeciwdziatajgcych
przenoszeniu drgan.

5.2.8 Izolacje

Kanaly powietrza zewnetrznego do centrali wentylacyjnej izolowa¢ wetng mineralng
laminowana folig aluminiowg grubosci 30 mm

5.2.9 Przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow (protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

5.2.10 Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji
do osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

5.2.11 Przeprowadzenie odbioréw instalacji przez inwestora, oraz odpowiednie
wladze i instytucje.

5.2.12 Dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materialéw i urzgdzen.
5.2.13 Wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
nie

wymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie

i uszczelnienie.

5.2.14 Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2.15 Wykonanie i przekazanie inwestorowi dokumentacji powykonawcze,.

5.2.16 Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.
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5.2.17 Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich
elementow instalaciji.

5.2.18 Gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich
elementow

w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentéw

urzadzen, oraz okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j

5.2.19 przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw)
dostawcow

(producentdéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych

5.2.20 wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i
zasilania instalacji

wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji,

korekta parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajacej instalacji,
doprowadzenie

instalacji do wymaganych parametrow pracy

5.3. Srodki ostro zno$ci podczas prowadzonych robét

- prace montazowe instalacji nie nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia, czy wszystkie
instalacje elektryczne znajdujgce sie w scianach zostaty odtgczone od sieci
zewnetrznych oraz czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych powinni by¢ zapoznani z
zakresem prac, nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i
bezwzglednie stosowac przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace |

ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i roboczg oraz hetmy,
okulary rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢é
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” —~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt
5

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub
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przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

— Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

— Zawieszenia pod urzadzenia.

— Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycz agce przedmiaru i obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST WO

7.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegoélnych elementéw instalacji sg: szt. — dla
urzadzen; m2 — dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatow
masowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot :
8.1. 1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci,

c) przejecie koncowe po wykonaniu catosci robot ,

d) przejecie ostateczne po uptywie okresu gwarancji .

8.1.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06Ilnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niS w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Przejecie odcinka

Przejecia odcinka robot dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robot.
Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, i
dotyczy:
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a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.

b)kazdej znaczacej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

c) kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed ukonczeniem.

8.1.4. Przejecie ko hcowe

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w
celu zwotania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

8.1.5. Dokumenty do przej ecia ko hcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych |,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
jezeli byly wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- karty gwarancyjne i DTR urzgdzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po komisyjnym przejeciu robét po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na
celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie
do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (roboét)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestyciji.

8.2. Szczegolowe zasady

8.2.1. Odbidr cz esciowy
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Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do rob6t ,zanikajgcych”, ktére muszg byc¢
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

— zgodnosc¢ wykonania z projektem,

— uzycie wiasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér ko ncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdélnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych

w skitad komisji wchodzg rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do
protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— zgodnosc¢ wykonania z WTWiIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian

i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu

z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru korncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby

prowadzace budowe.

8.2.3. Zobowi gzania wykonawcy po zako rnczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzgdzenia instalacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9

INSTALACJA WENTYLACJI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone — reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)



USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robét
wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i
wykonanej pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.

w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych ur  zadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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