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BBUUDDOOWWAA  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO    

WW  WWAALLCCAACCHH 
   

   Inwestor: 

 

GMINA WALCE, 
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja: 

 

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA 
działka nr 3222  k.m. 9 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: WALCE -0008 

  

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi: 

✓ zlecenie Inwestora, 
✓ założenia programowe inwestycji przekazane przez Inwestora, 
✓ wizja w terenie, 
✓ aktualne podkłady geodezyjne –mapa do celów projektowych skala 

1:500, 
✓ Normy i przepisy Prawa Budowlanego 
✓ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Walce 
 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany: „Budowa centrum opiekuńczo-
mieszkalnego w Walcach”. 

 
 

2.1. RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Roboty budowlane związane z: 
a) Wykonaniem głównych ścieżek oraz parkingów o nawierzchni utwardzonej 

z kostki betonowej gr. 8 cm – zgodnie z przedmiarami robót oraz sztuką 
budowlaną, 

b) Wykonaniem energooszczędnej instalacji oświetleniowej, 
c) Posadzeniem elementów zieleni wysokiej i niskiej, 
d) Dostawą i montażem elementów małej architektury (ławek, latarni, koszy 

na śmieci) 
e) Wykonanie altany ogrodowej 
r)  wykonaniu fundamentów pod ww. urządzenia zgodnie z zaleceniami 
producenta 
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
3.1. Przedmiot  inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa opiekuńczo- mieszkalnego w 
Walcach zlokalizowanego na działce nr 3222 k.m. 9 w miejscowości 
Walce. Opis dotyczy prac wykonywanych w ramach zagospodarowania 
terenu. 

 

 
 

 OPIS KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ 
 

3.2. Śmietnik – 6szt. 

 

Podłogowy kosz na śmieci, jednocześnie elegancki i funkcjonalny. 

Prosty, nowoczesny design którego można wkomponować w dowolne 

otoczenie - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Kosz 

wykonano z trwałej stali galwanizowanej, lakierowanej proszkowo  

na dyskretny odcień szarości. Produkt dostarczany z wyjmowanym 

pojemnikiem wewnętrznym wykonanym z galwanizowanej stali  

i uchwytem ułatwiającym opróżnianie. Zamek na klucz trójkątny  

z kluczem. Kosz posiada daszek. Otwór wrzutowy z przodu. Kosz  

z łatwym mechanizmem opróżnienia przy jednoczesnych 

uniemożliwianiu rozrzutu śmieci przez ludzi oraz zwierzęta. 

 

Wysokość: 860 mm 

Średnica: 400 mm 

Pojemność: 100 L 

Kolor: Szary 

Kod koloru: 
RAL 7024 
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Materiał: Stal 

Waga: 24,6 kg 

 

3.3. Ławka z oparciem – 6 szt. 

Wymiary: 

-Wysokość (cm): 78 

-Długość po obwodzie/szerokość (cm): 157x45 

-Wysokość siedziska (cm): 43 

-Materiał wykonania ławki: stal nierdzewna. Siedzisko i oparcie 

wykonane z deszczułek polimerowych. 

-Montaż: ławka wolnostojąca z możliwością montażu do podłoża za 

pomocą kotwy lub kołka rozporowego. 
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3.4. Altana ogrodowa – 1 szt. 

 

 

Wymiary: 

-Wysokość: 365 cm 

-Długość: 510 cm 

-Szerokość: 510 cm 

-Materiał: Drewno sosnowe 

-Podłoga z kostki brukowej  

-Konstrukcja dachu zabudowana z desek gr. 1,9cm, połączonych 

metodą wpust-pióro; kąt dachu 25 st. 

-Dach kryty papą + gont dachowy 

-Drewniana konstrukcja, dach, słupy nośne o przekroju 14 x 14 cm oraz 
balustrady. Na bokach altany znajdują się ścianki boczne o wysokości 
100 cm (konstrukcja 8 x 8 cm). 
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3.5. Lampy uliczne – 4 szt. 

 

 

 Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej ogranicza 

emitowanie światła w górną półprzestrzeń. Dzięki ryflowanemu 

dyfuzorowi z poliwęglanu ograniczono efekt olśnienia. Typ montażu: Na 

słup/stojące; Strumień świetlny: 4700lm - 5900lm; Skuteczność świetlna: 

115lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik 

oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania 

kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób 

rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: 

symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 41W - 55W; Sterowanie 

przewodowe: AstroDIM, ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP65; 

Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; 

Rodzaj dyfuzora: ryflowany bezbarwny (clear); Materiał odbłyśnika: 

blacha stalowa; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał obudowy: 

Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9005 struktura, półmat, 

RAL9010 struktura, półmat, RAL9006 struktura, półmat; Kształt oprawy: 

inny; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; 

Klasa korozyjności: C3; Wymiary: wysokość: 435mm, średnica: 419mm ; 

Waga: 3.50kg - 3.70kg; Wysokość montażu: >3-6 m; 
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4. OPIS NAWIERZCHNI 
4.1. Główny ciąg pieszy 

Główny ciąg pieszy. Wykonanie nawierzchni głównych ciągów pieszych 

z drobnowymiarowej kostki betonowej wraz z obrzeżami trawnikowymi 

na fundamencie betonowym. Nawierzchnia chodnika bez schodów,  

a z odpowiednio ukształtowanymi spadkami. Należy uwzględnić 

następujące parametry materiału przeznaczonego do wbudowania: 

• Materiał do wbudowania – kostka betonowa, gr. 8 cm na podsypce 

piaskowej (np. piasek bazaltowy) na podbudowie z kruszywa 

łamanego z surowca skalnego stabilizowanego mechanicznie 

• Obrzeża trawnikowe betonowe 8x30x100 cm na fundamencie 

betonowym z oporem lub na podsypce cementowo-piaskowej 

• Spadki poprzeczne nawierzchni 1-3% 

• Spadki podłużne nawierzchni 0,5 – 6% 

• Powierzchnia projektowanego chodnika ~1924 m2 

• Długość obrzeży trawnikowych ~1931 m 

 

5. Ogrodzenie panelowe 

 

Ogrodzenie panelowe przetłaczane 3D o oczkach 50x200mm ze stali 

ocynkowane, malowanej (kolor ustalić z Zamawiającym). wysokość 

1.530 m, szerokość 2500mm, średnica drutu Ø 5 mm, przetłoczenia 

3V, słupki 60X40 mm - H-2.00m, obejmy 3kpl. Z prefabrykowanymi 

cokołami.  
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